








PSH, INSTRUCCIONES
PSH019-023-026-030-034-039

1: Vaélvula de inyeccién de liquido
2: Conexion para valvula de inyeccién de liquido
3: Visor de aceite

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD
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B: Numero de serie
C: Refrigerante

A

mantenimiento y servicio técnico.

180-2HW 3 = S0 H
~ &0 Hy -
LRI A MANOPER. 27 A

olly prosecied sy

enmark

!

Moy

-

ekl S, EA00 P

. Tensién de alimentacién, corriente de arranque y corriente méxima
* de funcionamiento

E: Presion de servicio de la carcasa

F: Carga de lubricante de fabrica

Lainstalacién y el mantenimiento del compresor deben ser llevados a cabo exclusivamente
por personal cualificado. Siga estas instrucciones y las practicas recomendadas en materia
de ingenieria de refrigeracion durante las actividades de instalacion, puesta en servicio,

Los compresores Danfoss PSH019, 023, 026, 030, 034 y 039 cuentan con un dispositivo de seguridad interno que
protege el motor frente a efectos de sobrecalentamiento y sobrecarga. Aln asi, se recomienda la instalacién de un
dispositivo externo de proteccion contra sobrecarga con funcion de restablecimiento manual con objeto de
proteger el circuito frente a excesos de corriente. Los compresores estan dotados de una placa OCS (siglas en
inglés de “sistema de control de funcionamiento”) que controla la inyeccién de liquido, asi como de una

valvula de inyecciéon de liquido.
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Diagrama de cableado sin ciclo de bombeo

Leyenda:
Fusibles
Contactor del compresor
Relé de control.
Relé de bloqueo de seguridad
Temporizador de ciclo corto opcional (3 min,
Interruptor de seguridad de alta presién
Desconexién con fusible
Motor del compresor
Temperatura del gas de descarga.....
Presostato de seguridad
Circuito de control
Sistema de control de funcionamiento...

A\ El uso del compresor soélo debe llevarse a cabo
con los fines para los que ha sido disefado y dentro
de su campo de aplicacién (consulte los “limites de
funcionamiento”).

Consulte las directrices de aplicacion y el folleto técni-
co disponible en cc.danfoss.com.

A En cualquier circunstancia,
han de cumplirse los requisitos es-
tablecidos por la norma EN 378
(o cualquier otro reglamento local

vigente en materia de seguridad). | formacion.

Este compresor se suministra con gas ni-
trégeno a presion (entre 0,3y 0,7 bar) y, por
tanto, no puede conectarse tal cual; consulte
la seccion “Montaje” si desea obtener més in-

Manipule el compresor con pre-
caucién y en posicion vertical
(desviacion maxima respecto a la
vertical: 15°).

1 - Introduccién

2 - Manipulacién y almacenamiento

Estas instrucciones hacen referencia a los com-
presores scroll Danfoss PSHO19, 023, 026, 030,
034 y 039, destinados al uso como parte de
bombas de calor y sistemas de aire acondiciona-
do, y proporcionan la informacién necesaria
para el uso seguro y correcto del producto.

«Manipule el compresor con cuidado. Emplee
para ello las argollas de elevacién y un equipo
de elevacion adecuado y seguro.

«Evite posibles golpes en la vdlvula de inyeccién
de liquido durante su manipulacién.

+Almacene y transporte el compresor en posi-
cién vertical.

+Almacene el compresor a temperaturas com-
prendidas entre -35 °Cy 70 °C.

+No exponga el compresor ni el embalaje a la
lluvia o a atmésferas de caracter corrosivo.

3 — Medidas de seguridad previas al montaje

A\ El uso del compresor no debe tener lugar
nunca en una atmosfera de caracter inflamable.
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Instrucciones

Darifi

-La temperatura ambiente del compresor no
debe superar los 55 °C durante el ciclo de apaga-
do.

-Monte el compresor sobre una superficie plana
y horizontal, con una inclinacién inferior a 3°.

-Compruebe que la fuente de alimentacion cu-
mple los requisitos del motor del compresor
(consulte la placa de caracteristicas).

-Durante la instalaciéon del compresor PSH, em-
plee un equipo disefiado especificamente para
refrigerantes HFC que no haya mantenido
contacto con refrigerantes CFC o HCFC.

-Use material de soldadura limpio y deshidrata-
do para aleaciones de plata y tubos de cobre
para refrigeracién.

-Use componentes de sistema limpios y deshi-
dratados.

«Los conductos conectados al compresor deben
ser flexibles en las 3 dimensiones para amorti-
guar las vibraciones.

4 - Montaje

+El montaje de varios compresores PSH en pa-
ralelo requiere de su fijacion rigida a un juego
de railes. Emplee los espaciadores rigidos
preinstalados.

-Libere paulatinamente la carga de nitrégeno a
través del puerto Schraeder.

«Conecte el compresor al sistema lo antes po-
sible para evitar que el aceite sufra contamina-
cién como resultado de la humedad ambiental.

«Evite que penetren materiales extrafos en el
sistema durante el corte de los tubos. Evite
practicar orificios en lugares en los que no sea
posible eliminar las rebabas.

«Lleve a cabo las soldaduras con cuidado, em-
pleando técnicas modernas; purgue los
conductos haciendo circular gas nitrégeno.

«Conecte los dispositivos de seguridad y control
necesarios. Retire la vélvula interna cuando use
el puerto de obus a este efecto.

-La vélvula de inyeccién de liquido debe alimen-
tarse de liquido tomado de la linea de liquido
del sistema (procedente del filtro secador).

«Proteja el compresor y la valvula de inyeccion
de liquido contra el calor durante la soldadura
de la linea de liquido.

5 — Deteccién de fugas

A\ No presurice el circuito con oxigeno o aire

seco; ello podria dar lugar a un incendio o una

explosion.

«Presurice el sistema por el lado HP en primer
lugar; a continuacion, presuricelo por el lado
LP. No permita que la presion del lado LP su-
pere la presion del lado HP en mas de 5 bar.
Una diferencia de presion superior podria cau-
sar dafos internos en el compresor.

+No use tintes para la deteccién de fugas.
-Lleve a cabo una prueba de deteccién de fugas
en todo el sistema.

«La presion de prueba no debe ser superior a:

Modelos Lado LP|Lado HP
PSH019, 023, 026,030,034y 039|33.3bar |48.7bar

-Si detecta una fuga, reparela y lleve a cabo una
nueva prueba de deteccién de fugas.

6 — Deshidratacién por vacio

+No use el compresor para vaciar el sistema.
«Conecte una bomba de vacio a los lados LP y
HP.

-Vacie el sistema a una presion absoluta de 500
um Hg (0,67 mbar).

+No use un ohmimetro ni conecte la alimenta-
cion al compresor mientras este se encuentre
sometido a vacio; ello podria causar dafos in-
ternos.

7 — Conexiones eléctricas

9 —Verificacidn previa a la puesta en servicio

- Apague el sistema y aisle la fuente de alimen-
tacion principal.

-La eleccion de los componentes eléctricos
debe llevarse a cabo de acuerdo con las nor-
mas locales y los requisitos del compresor.

«El compresor scroll Danfoss sélo funciona cor-
rectamente en un sentido de rotacion. Para evi-
tar la rotacion en sentido inverso, las fases de
linea L1, L2 y L3 deben permanecer completa-
mente conectadas a los terminales T1, T2 y T3
del compresor.

+Use tornillos de @ 4,8 mm (3/16") y terminales
de anillo de 4" para efectuar la conexién de ali-
mentacion. Aplique un par de apriete de 3 Nm.

«El compresor debe permanecer conectado a tier-
ra a través del tornillo de conexién a tierra de 5
mm.

«Conecte el conector del cable del sensor de
temperatura de descarga al sistema OCS.

-Conecte el sistema OCS a la fuente de alimen-
taciény a tierra.

A\ Para evitar posibles lesiones personales deri-
vadas del uso del sistema OCS de 230V, no ol-
vide conectarlo a tierra y comprobar la continui-
dad de la conexion.

A\ Funcién de proteccién integrada de fases del
OCSy proteccion DGT para los modelos PSHO19,
023,026,030, 034y 039. No desconecte nunca el
cable preinstalado entre las clavijas del terminal
y el OCS. Asegurese también de que la salida de
relé del OCS esté conectada a la cadena de segu-
ridad de control del sistema.

8 - Llenado del sistema

«Mantenga el compresor apagado.

-Llene el condensador o el recipiente de liquido
con refrigerante liquido. La carga debe aproxi-
marse lo méximo posible a la carga nominal del
sistema para evitar el funcionamiento a baja
presiéon y un recalentamiento excesivo. No per-
mita que la presion del lado LP supere la pre-
sion del lado HP en méas de 5 bar. Una diferencia
de presion superior podria causar dafios inter-
nos en el compresor.

-Si es posible, mantenga la carga de refrigerante
por debajo de los limites de carga indicados. Si
es necesario que la carga de refrigerante su-
pere tales limites, proteja el compresor contra
el retorno de liquido por medio de un ciclo de
bombeo o un acumulador instalado en la linea
de aspiracion.

-No deje la botella de carga conectada al circui-
to.

Modelos de compresor Carga limite de

refrigerante (kq)

PSHO19 59

PSH023, 026, 030, 034 y 039 79

A\ Emplee dispositivos de seguridad (como el
presostato de seguridad o la valvula mecénica
de alivio) que satisfagan los requisitos de las nor-
mas de ambito general y local vigentes, asi como
las normas de seguridad aplicables. Asegurese
de que los dispositivos funcionen y su ajuste sea
correcto.

A\ Compruebe que los niveles de los presosta-
tos de alta presion y las valvulas de alivio no su-
peren la presion de servicio maxima de los com-
ponentes del sistema.

-Se recomienda el uso de un presostato de baja
presidn para evitar el funcionamiento en vacio.
Ajuste minimo para PSH: 1,6 bar (presién absolu-
ta).

-Compruebe que todas las conexiones eléctri-
cas se encuentren bien fijadas y cumplan las
normas locales.

+Asegurese de que la valvula de inyeccion de
liquido (LIV) se encuentre colocada correcta-
mente en el cuerpo de la valvula LIV (uno de los
pasadores de bloqueo de la bobina debe en-
cajar en una de las muescas del cuerpo de la
valvula).

«Si es preciso usar una resistencia de carter, ésta
debera activarse, al menos, 12 horas antes del
arranque inicial y del arranque tras un periodo
prolongado de reposo en el caso de las resis-
tencias de carter de tipo cinta (6 horas en el
caso de los calentadores de superficie de car-
ter).

10 - Arranque

-No arranque el compresor sin haber cargado
antes el refrigerante.

-Todas las vélvulas de servicio deben estar en
posiciéon de apertura.

-Equilibre las presiones de los lados HP y LP.
+Ponga en marcha el compresor. Debe arrancar
de inmediato. Si el compresor no arranca, com-
pruebe el estado de los cables y la tension en
los terminales.

«Si el dispositivo interno de protecciéon contra
sobrecarga se dispara, debera enfriarse hasta
60 °C antes de que sea posible restablecerlo.
Dependiendo de la temperatura ambiente,
puede que sea preciso dejar pasar varias horas.

11 - Comprobaciones con el compresor en
funcionamiento

«Compruebe el consumo de corriente y la ten-
sion.

«Compruebe el recalentamiento en el lado de
aspiracion para reducir el riesgo de generaciéon
de golpes de liquido.

-Vigile el nivel de aceite a través del visor du-
rante unos 60 minutos para asegurarse de que
el aceite regresa correctamente al compresor.

-Compruebe si los tubos sufren alguna vibra-
cién anormal. Los movimientos superioresa 1,5
mm exigiran la implantaciéon de medidas cor-
rectoras (como la instalacion de abrazaderas).

-Si es necesario, es posible agregar refrigerante
liquido a través del lado de baja presion (tan
lejos del compresor como sea posible). El com-
presor debe permanecer en funcionamiento
durante este proceso.

-No sobrecargue el sistema.

«No libere refrigerante a la atmosfera.

+Antes de abandonar el lugar de instalacion,
lleve a cabo una inspeccién general de la mis-
ma en cuanto a limpieza, ruido y deteccién de
fugas.

«Anote el tipo y la cantidad de refrigerante car-
gado, asi como las condiciones de funciona-
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Instrucciones

miento, como referencia para la ejecucién de
futuras inspecciones.

12 - Mantenimiento

A La presién interna y la temperatura de la su-
perficie son peligrosas y pueden ocasionar le-
siones permanentes. Los operarios de manteni-
miento e instaladores deben contar con las
herramientas y los conocimientos adecuados. La
temperatura de los tubos puede superar los 100
°C, como resultado de lo cual podrian producirse
quemaduras de caracter grave.

A\ Garantice la periodicidad de las inspecciones
de servicio para asegurar la fiabilidad del equipo
y el cumplimiento de la legislacién local.

Para evitar problemas en el compresor deriva-
dos del sistema, se recomienda llevar a cabo pe-
riodicamente las siguientes tareas de manteni-
miento:

-Comprobar que los dispositivos de seguridad
funcionen y su ajuste sea correcto.

-Garantizar la ausencia de fugas en el sistema.

«Comprobar el consumo de corriente del com-
presor.

-Confirmar que el sistema funcione de modo
coherente con los registros de mantenimiento
anteriores y las condiciones ambientales.

-Comprobar que todas las conexiones eléctricas
se encuentren correctamente fijadas.

-Mantener limpio el compresor y comprobar la
ausencia de 6xido y herrumbre en la carcasa
del compresor, los tubos y las conexiones eléc-
tricas.

13 - Garantia

En cualquier reclamacién que presente al res-
pecto de este producto, indique siempre el nu-
mero de modelo y el nimero de serie.

La garantia del producto puede quedar anulada
por los siguientes motivos:

«Ausencia de placa de caracteristicas.

-Modificaciones externas; en particular, perfora-
ciones, soldaduras, patas rotas y marcas de im-
pactos.

«Apertura del compresor o devolucion del mis-
mo sin los precintos correspondientes.

+Presencia de 6xido, agua o tinte de deteccion
de fugas en el interior del compresor.

-Uso de un refrigerante o lubricante no autori-
zado por Danfoss.

«Cualquier divergencia en relacién con las ins-
trucciones recomendadas en materia de insta-
lacién, aplicaciéon o mantenimiento.

+Uso como parte de aplicaciones moviles.

+Uso en zonas con atmosferas explosivas.

+Omision del numero de modelo o el nimero de
serie en la reclamacion de la garantia.

14 - Eliminacién

Danfoss recomienda que el compresor
E y el aceite empleado para su funciona-

miento sean reciclados por una empre-

sa apta para ello y en sus instalaciones.

Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catalogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservandose el derecho de alterar sus productos sin
previo aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modificaciones no afectan las caracteristicas convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de las
respectivas companias. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.
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Istruzioni PSH Compressori
PSHO019-023-026-030-034-039

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

B —> Sarial no: HL2500000001

C —— mebigarmention

A: Numero modello " massima
1: Valvola iniezione liquido
2: Raccordo valvola iniezione liquido

3: Spia dell'olio

B: Numero di serie
C: Refrigerante

AR TENRTERT NI

CEMLIL €

S5 PROTECTED BY DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

by |

D: Tensione di alimentazione, corrente di avvio e corrente di esercizio

E: Pressione di esercizio involucro
F: Lubrificante caricato in fabbrica

Attenersi a queste istruzioni e alle buone pratiche tecniche di refrigerazione relative

f Installazione e manutenzione del compressore solo da parte di personale qualificato.

all'installazione, la messa in servizio, la manutenzione e I'assistenza.

| compressori Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 sono protetti contro il surriscaldamento e il
sovraccarico da un motoprotettore di sicurezza interno. Tuttavia, un protettore contro il sovracarico
esterno, a resettaggio manuale, € raccomandato per proteggere il circuito contro la sovracorrente.
| compressori sono dotati di una scheda elettronica OCS (Operating Control System) che controlla
I'iniezione del liquido e il gruppo valvola di iniezione.
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Schema elettrico senza ciclo di pump-down

Legenda:
Fusibili F1
Contattore compressore KM
Releé di controllo KA
Relé blocco di sicurezza KS

Timer opzionale ciclo breve (3 min.)...... 180 sec.
Pressostato di sicurezza alta pressione .
Sezionatore con fusibile
Motore compressore
Temperatura gas di SCAriCO ........wemeeereisseseeerirsessernnns
Pressostato di sicurezza
Circuito di controllo
Sistema monitoraggio funzionamento

A\ 1l compressore deve essere utilizzato solo| A In ogni circostanza, i
per lo scopo previsto e nel suo ambito di ap- | requisiti di EN378 (o altra
plicazione (vedere «limiti di funzionamento»).
Consultare le linee guida di applicazione e cale applicabile)
@ | lascheda dati disponibili su cc.danfoss.com | essere rispettati.

Il compressore viene consegnato pressur- | Il compressore deve essere
izzato con azoto (fra 0,3 e 0,7 bar) e quindi
normativa di sicurezza lo-|non pud essere allacciato in queste | posizione verticale (massima
devono | condizioni; vedere la sezione «assemblag- | inclinazione rispetto alla ver-
gio » per ulteriori dettagli.

maneggiato con cautela in

ticale: 15°)

1 - Introduzione

2 - Movimentazione e stoccaggio

Queste istruzioni si riferiscono ai compressori
scroll Danfoss PSH, modelli PSH019-023-026-
030-034-039, utilizzati per impianti a pompa di
calore e di condizionamento dell'aria. Fornisco-
no le informazioni necessarie in materia di
sicurezza e uso corretto di questo prodotto.

«Prestare particolare attenzione quando si mo-
vimenta il compressore. Utilizzare le alette di
sollevamento del compressore e mezzi di solle-
vamento adeguati e sicuri.

«Non sottoporre la valvola di iniezione del
liquido a urti durante le operazioni di movi-
mentazione.

+Magazzinare e trasportare il compressore in
posizione verticale.

+Magazzinare il compressore tra -35 °C e 70 °C.

«Non esporre il compressore e I'imballaggio a
pioggia o ad atmosfere corrosive.

FRCC.P1.020.A2.06
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3 - Misure di sicurezza prima dell'assemblaggio

A\ Non usare mai il compressore in atmosfere

inflammabili.

«La temperatura ambiente del compressore non
deve superare i 55 °C durante il ciclo di inattivita
(basso carico).

«Posizionare il compressore su una superficie oriz-
zontale piana, con una pendenza inferiore a 3°.
«Verificare che I'alimentazione corrisponda alla
caratteristiche del motore del compressore (ve-

dere targhetta).

«Durante l'installazione del PSH, utilizzare attrez-
zature specifiche per i refrigeranti HFC, che non
siano state mai utilizzate per i refrigeranti CFC e
HCFC.

«Utilizzare tubazioni di rame pulite e deidratate, di
qualita specifica per la refrigerazione, e materiale
per la brasatura in lega d'argento.

«Utilizzare componenti di sistema puliti e deidra-
tati.

«Le tubazioni collegate al compressore devono
essere flessibili in 3 dimensioni per smorzare le
vibrazioni.

4 - Assemblaggio

«Nel caso di una disposizione in parallelo, il com-
pressore PHS richiede un montaggio rigido sul-
le guide. Utilizzare i distanziali rigidi pre-mon-
tati.

-Rilasciare lentamente la carica di azoto attra-
verso la porta Schrader.

«Collegare il compressore all'impianto il pit pre-
sto possibile per evitare la contaminazione
dell'olio da parte dell’'umidita ambientale.

«Prevenire l'ingresso di contaminanti nell'im-
pianto quando si tagliano i tubi. Non praticare
mai fori nei punti in cui le bave non possono
essere rimosse.

-Brasare con grande attenzione utilizzando le
migliori tecniche e sfiatare le tubazioni con il
flusso d'azoto.

«Collegare tutti i dispositivi di sicurezza e con-
trollo. Quando la porta Schrader é utilizzata a
questo scopo, rimuovere la valvola interna.

-La valvola di iniezione del liquido deve essere
alimentata da liquidi, prelevati dalla linea del
liquido dell'impianto, a valle del filtro deidrata-
tore.

«Proteggere il compressore e la valvola di iniezi-
one del liquido contro il calore durante la bra-
satura della linea del liquido.

-Svuotare I'impianto in condizioni di vuoto asso-
luto pari a 500 um Hg (0,67 mbar).

-Non utilizzare un megaohmetro né ricollegare
I'alimentazione elettrica al compressore men-
tre & sotto vuoto, in quanto cid pud causare
danni interni.

7 - Collegamenti elettrici

« Scollegare e isolare I'alimentazione di rete.

-Tutti i componenti elettrici devono essere sele-
zionati conformemente alle norme locali e ai
requisiti del compressore.

«Il compressore scroll Danfoss funziona corret-
tamente solo in una direzione di rotazione. E
fondamentale collegare le fasi dilinea L1, L2, L3
ai terminali T1, T2, T3 del compressore, per pre-
venire la rotazione inversa.

-Utilizzare viti di 4,8 mm di diametro e terminali
ad anello da 4" per il collegamento dell’alimen-
tazione. Serrare a una coppia di 3 Nm.

«Il compressore deve essere collegato a terra
con la vite del morsetto di terra di 5 mm.

«Collegare la spina del cavo del sensore della
temperatura di scarico all'OCS.

+Collegare I'OCS all'alimentazione elettrica e alla
terra.

/A Per prevenire lesioni personali, con un OCS di
230 V non dimenticare di collegare la terra e di
verificare la continuita della terra.

/\ PSH019-023-026-030-034-039 - Protezione di
fase integrata OCS/funzione di protezione DGT.
Non scollegare in alcun caso il cavo preinstallato
tra i morsetti e I'OCS. Assicurarsi che l'uscita del
relé dell’OCS sia collegata alla catena di sicurez-
za di controllo del sistema.

5 — Rilevazione delle perdite

8 — Riempimento dell'impianto

A\ Non pressurizzare mai il circuito con ossigeno
o aria secca. Cio potrebbe causare incendi o es-
plosioni.

«Pressurizzare prima il sistema sul lato HP e poi
sul lato LP. Non consentire che la pressione sul
lato LP superi la pressione sul lato HP di piu di 5
bar. Tale differenza di pressione potrebbe
causare danni interni al compressore.

«Non utilizzare coloranti per il rilevamento delle
perdite.

«Eseguire un test di tenuta su tutto lI'impianto.

«La pressione di prova non deve superare:

Modelli Lato LP |Lato HP
PSH 019.023.026.030.034.039 |33,3bar |48,7bar

«Se si rileva una perdita, riparare la perdita e ri-
petere il test di tenuta.

6 — Deidratazione sotto vuoto

-Non usare mai il compressore per evacuare
l'impianto.

«Collegare una pompa a vuoto sia sul lato LP sia
sul lato HP.

«Il compressore deve essere spento.

«Immettere il refrigerante in fase liquida nel
condensatore o nel ricevitore di liquido. La cari-
ca deve essere il pili vicino possibile alla carica
nominale dell'impianto per prevenire un funzi-
onamento a bassa pressione e un surriscalda-
mento eccessivo. Non consentire che la pressi-
one sul lato LP superi la pressione sul lato HP di
piti di 5 bar. Tale differenza di pressione potreb-
be causare danni interni al compressore.

-Mantenere la carica di refrigerante al di sotto
dei limiti di carica indicati, se possibile. Al di so-
pra di questi limiti, proteggere il compressore
da eccessivi riflussi di liquido con un ciclo di
svuotamento o un accumulatore sulla linea di
aspirazione.

«Non lasciare mai il cilindro in corso di riempi-
mento collegato al circuito.

Modelli compressore Limite carica
refrigerante (kq)

PSHO019 59

PSH023.026.030.034.039 7.9

9 — Verifiche prima della messa in esercizio
A\ Utilizzare dispositivi di sicurezza, come un
pressostato di sicurezza e una valvola di sicurez-
za meccanica, conformemente alle norme locali
applicabili e agli standard di sicurezza. Assicurar-
si che siano funzionanti e correttamente settati.

A\ Verificare che i settaggi dei pressostati alta
pressione e delle valvole di sicurezza non superi-
no la pressione massima di esercizio di qualsiasi
componente dell'impianto.

-Raccomandiamo di utilizzare un pressostato
bassa pressione per prevenire il funzionamen-
to a vuoto. Impostazione minima per PSH: 1,6
bar (assoluta).

-Verificare che tutti i collegamenti elettrici siano
correttamente allacciati e nel rispetto delle nor-
mative locali.

+Assicurarsi che la bobina della valvola di iniezi-
one liquido (LIV) sia posizionata correttamente
sul corpo LIV: uno dei perni di bloccaggio della
bobina deve innestarsi in una delle rientranze
sul corpo valvola.

-Se una resistenza del carter & necessaria, que-
sta deve essere messa in tensione almeno 12
ore prima della messa in servizio iniziale e pri-
ma dell'avviamento dopo un arresto prolunga-
to nel caso di resistenze carter di tipo a cinghia
(6 ore nel caso di carter di fondo).

10 - Avviamento

-Non avviare il compressore privo di carica refri-
gerante.

-Tutte le valvole di servizio devono essere in po-
sizione aperta.

+Bilanciare la pressione HP/LP.

«Mettere in tensione il compressore. Deve avvi-
arsi immediatamente. Se il compressore non si
avvia, controllare la conformita del cablaggio e
la tensione sui terminali.

«Se il protettore contro il sovraccarico interno
dovesse attivarsi, deve raffreddarsi fino a 60°C
per resettarsi. A seconda della temperatura am-
biente, questo puo richiedere diverse ore.

11 - Controlli con il compressore in funzione

«Controllare I'assorbimento di corrente e la ten-
sione.

«Controllare il surriscaldamento di aspirazione
per ridurre il rischio di colpi di liquido.

«Osservare il livello dell'olio nella spia del liquido
per circa 60 minuti per garantire un corretto ri-
torno dell'olio al compressore.

-Controllare tutti i tubi per vibrazioni anomale.
Movimenti superiori a 1,5 mm richiedono
misure correttive, come il montaggio di apposi-
te staffe per i tubi.

-Se necessario, e possibile aggiungere ulteriore
refrigerante nella fase liquida sul lato bassa
pressione, il piu lontano possibile dal compres-
sore. |l compressore deve essere in funzione
durante questo processo.

«Non immettere una quantita eccessiva di
liquido nell'impianto.

«Non rilasciare mai il refrigerante nell’atmosfera.

-Prima di lasciare il luogo di installazione, effet-
tuare un controllo generale dell'installazione in
termini di pulizia, rumore e rilevamento delle
perdite.

«Annotare il tipo e la quantita della carica del
refrigerante e le condizioni di funzionamento
come riferimento per future ispezioni.

12 - Manutenzione

A\ La pressione interna e la temperatura superfi-
ciale sono pericolose e possono causare lesioni
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permanenti. Gli operatori della manutenzione e
gli installatori devono possedere le necessarie
competenze e attrezzatura adeguata. La tempe-
ratura nei tubi puo superare i 100 °C e causare
gravi ustioni.

A\ Assicurarsi che ispezioni di servizio periodi-
che, per garantire l'affidabilita dellimpianto
come richiesto dalle normative locali, siano ese-
guite.

Per prevenire problemi di compressore correlati

all'impianto, a seguito della manutenzione peri-

odica é consigliabile:

«Verificare che i dispositivi di sicurezza siano in
funzione e correttamente settati.

«Assicurarsi che I'impianto sia a tenuta.

«Controllare I'assorbimento elettrico del com-
pressore.

-Verificare che I'impianto funzioni in modo coe-
rente con i record di manutenzione precedenti
e le condizioni ambientali.

«Controllare che tutti i collegamenti elettrici sia-
no adeguatamente allacciati.

«Mantenere il compressore pulito e verificare
I'assenza di ruggine e ossidazione sull'invo-
lucro, i tubi e i collegamenti elettrici del com-
pressore.

13 - Garanti

Comunicare sempre il numero di modello e il nu-

mero di serie con qualsiasi reclamo presentato

per questo prodotto.

La garanzia del prodotto puo essere nulla nei se-

guenti casi:

+Assenza di targhetta.

-Modifiche esterne, in particolare forature, sal-
dature, piedini rotti e segni di urti.

-Compressore aperto o restituito non sigillato.
+Ruggine, presenza di colorante per il rileva-
mento di perdite all'interno del compressore.
-Uso di un refrigerante o lubrificante non appro-
vati da Danfoss.

+Qualsiasi deviazione dalle istruzioni raccoman-
date relative a installazione, applicazione o ma-
nutenzione.

«Utilizzo in applicazioni mobili.

«Utilizzo in atmosfere esplosive.

+Numero di modello o numero di serie non in-
clusi con la richiesta di garanzia.

14 - Smaltimento

Danfoss raccomanda che i compressori

E e l'olio del compressore vengano ricicla-
ti da una societa specializzata presso il
proprio sito.

La Danfoss non si assume alcuna responsabilita circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. La Danfoss si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza
previo avviso, anche per i prodotti gia in ordine sempre che tali modifiche si possano fare senza la necessita di cambiamenti nelle specifiche che sono gia state concordate.
Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprieta delle rispettive societa. Il nome Danfoss e il logotipo Danfoss sono marchi depositati della Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.
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Danifi

Instruktioner PSH Kompressorer
PSH019-023-026-030-034-039

1: Vatskeinsprutningsventil
2: Ventilanslutning for vatskeinsprutningsventil
3: Oljesynglas

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

AR TRARTERT NI

B —> Sarial no: HL2500000001

CEMLIL €

AN OFER

proascied wyvs

;

-

C —— 5 Redigarant RA10& 5
S5 PROTECTED WY DOMELTIC AND FORBIGH PATENTS 7
A: Modellnummer D: Spanning, startstrom och maximal driftstrom
B: Serienummer E: Husets servicetryck
C: Koldmedium F: Fabrikspafyllt smorjmedel

instruktioner och anvand goda kyltekniska metoder vid installation, driftséttning,

f Installation och servicearbete far endast utforas av kvalificerad personal. Folj dessa

underhall och servicearbete pa kylenheten.

Kompressorerna i produktserien Danfoss PSH 019-023-026-030-034-039 ar skyddade mot
Overhettning och 6verbelastning genom ett inbyggt motorskydd. Vi rekommenderar dock ett
externt skydd med manuell aterstallning i syfte att skydda kretsen mot Gverstrommar. Kompresso-
rerna levereras med ett elektroniskt operativsystemkort (OCS/Operating Control System) som styr
vatskeinsprutningen, och de har dven en ventilenhet for vatskeinsprutning.
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Forklaring av fargkodning:

Sdkringar. F1
Kontaktor fér kompressor. KM
Manoverreld KA
Sdkerhetsreld KS
Timer fér kort cykel (3 min), finns som tillval ............ 180s
Hégtrycksbrytare. HP
Sdkrad frankopplare. Q1
Kompressormotor

Hetgastemperatur. DGT
Lagtrycksbrytare. LPS
Styrkrets cc
Styrsystem ocs

A\ Kompressorn fir endast anvindas i det
syfte/de syften som den & d@mnad for och
inom dess tillténkta anvandningsomraden
(se «Driftbegransningar»). Las riktlinjerna for
@ | 2nvéndning och de datablad som finns tillgan-
gliga pa cc.danfoss.com

A\ Under alla omstéindigheter | Kompressorn levereras med ett kvév- | Kompressorn  ska  hanteras

maste  EN378-kraven (eller | gastryck (pa mellan

andra tillampliga lokala | och kan darfor inte anslutas i befintligt | position (maximal offset fran
sakerhetsforeskrifter) uppfyllas. | skick; lds avsnittet «<Montering» for yt- | upprétt position: 15°)

terligare information.

0,3 och 0,7 bar) | med forsiktighet och i uppratt

1 - Inledning

2 - Hantering och férvaring

Instruktionerna galler for scrollkompressorerna
i Danfoss PSH-serien, modellerna PSH 019-023-
026-030-034-039, som anvands i varmepumps-
och luftkonditioneringssystem. De innehaller
vasentlig information om sakerhet och korrekt
anvandning av produkten.

-Hantera kompressorn med forsiktighet.
Anvand kompressorns handtag och lamplig
och saker lyftutrustning.

-Undvik att st6ta till vatskeinsprutningsventilen
vid hantering.

«Forvara och transportera kompressorn i up-
pratt position.

+Forvara kompressorn i temperaturer pa mellan
-35°Coch 70°C.

«Utséatt inte kompressorn och férpackningen for
regn eller fratande miljoer.
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3 - Sékerhetsatgarder som ska vidtas fore
montering

A\ Anvind aldrig kompressorn i en omgivning
dér brandrisk foreligger.

+Omgivningstemperaturen far aldrig 6verstiga
55 °C néar kompressorn ar ur bruk.

«Montera kompressorn pa en vagrat platt yta
med mindre an 3° lutning.

«Kontrollera att stromtillférseln motsvarar mo-
torns egenskaper (se namnplattan).

«Nar du installerar PSH, ska du anvanda utrus-
tning som &r dmnad just for HFC-kdldmedier
och som aldrig tidigare har anvants for CFC- el-
ler HCFC-kdldmedier.

«Anvand rena och vattenfria kopparrér som go-
dkénts for anvandning i kylutrustning och 16d-
material av silverlegering.

«Anvand rena och vattenfria systemkomponen-
ter.

«Rérledningarna som kopplas till kompressorn
maste vara tredimensionellt flexibla for att
dampa vibrationer.

4 — Montering

- Vid parallella monteringar av PSH maste kom-
pressorn monteras fast pa skenorna. Anvénd
de formonterade styva distansbrickorna.

«Sldpp langsamt ut kvévefyllningen genom
schraderporten.

« Anslut kompressorn till systemet sa snart du
kan for att undvika att oljan kontamineras av
luftfuktighet.

- Se till att inget material kommer in i systemet
medan du skar till réren. Borra aldrig hal dar
det inte gar att ta bort borrskagg.

+L6d med stor forsiktighet och anvand den
allra senaste tekniken och ventilationsrér med
kvaveflode.

« Anslut alla nédvandiga sdkerhets- och styren-
heter. Om schraderporten anvands till detta
ska du ta bort ventilen som sitter pa insidan.

« Insprutningsventilen maste matas med vatska
fran systemets vétskeledning efter filtertorka-
ren.

« Skydda kompressorn och vatskeinsprutnings-
ventilen mot hetta medan du |6der vatskeled-
ningen.

5 — Kontrollera efter lackage

A\ Du fér aldrig trycksétta kretsen med syre eller
torr luft. Det kan orsaka brand eller explosion.
«Fyll systemet forst pa hogtryckssidan och se-
dan pa lagtryckssidan. Lat aldrig trycket pa
lagtryckssidan 6verstiga trycket pa hogtrycks-
sidan med mer &n 5 bar. Storre tryckskillnad an
sa kan skada kompressorn internt.
«Anvand inte farg for att kontrollera efter lac-
kage.
«Kontrollera efter lackage i hela systemet.
«Trycket under kontrollen far inte verstiga:
Lagtry- |Hogtry-
Modeller ckssi- | ckssi-
dan dan
33,3bar |48,7bar

PSH 019.023.026.030.034.039

+Da ett lackage upptacks ska det repareras och
ytterligare en kontroll utforas.

6 — Vakuumtorkning

«Anvand aldrig kompressorn for att evakuera
systemet.

+Anslut en vakuumpump till bade lagtrycks- och
hogtryckssidorna.

-Dra ner systemet under ett vakuum pa 500 um
Hg (0,67 mbar) absolut tryck.

«Anvand inte en megohmmeter och tillforingen
strom till kompressorn medan den &r under
vakuum eftersom det kan leda till skador inuti
systemet.

7 - Elektriska anslutningar

- Sténg av och isolera huvudstromtillforseln.
+Alla elektriska komponenter ska véljas enligt
lokala standarder och vara kompatibla med
kompressorn.

«Scrollkompressorn  Danfoss fungerar bara
ordentligt i en rotationsriktning. Ledningsfa-
serna L1, L2 och L3 maste vara kopplade till
kompressorns terminaler T1, T2 respektive T3
for att undvika rotation i motsatt riktning.
«Anvand @ 4,8 mm (3/16») skruvar och Y» ring-
terminaler for stromkopplingen. Fast med 3
Nm atdragningsmoment.

-Kompressorn maste vara ansluten till jorden
med en 5 mm jordskruv for terminalen.
«Anslut hetgastemperaturgivarens kabelkon-
takt till OCS.

+Anslut OCS till stromtillforseln och jorden.

/\ For att undvika personskador nar 230 V OCS
anvands far du inte gldmma att ansluta jorden
och kontrollera efter jordkontinuitet.

A\ PSH019-023-026-030-034-039:s OCS med in-
tegrerat fasskydd/DGT-skyddsfunktion. Koppla
aldrig fran den forinstallerade kabeln mellan
anslutningsstiften och OCS. Kontrollera &dven
att OCS-relautgangen ar ansluten till systemets
kontrollsdkerhetskedja.

8 - Fylla pé systemet

+Kompressorn ska vara avstangd.

«Fyll pa flytande kdldmedium i kondensorn eller
vatskebehallaren. Fyllningen maste vara s& néra
som modjligt till systemets nominella fyllning for
att undvika lagtrycksdrift och 6verhettning. Lat
aldrig trycket pa lagtryckssidan Gverstiga trycket
pa hogtryckssidan med mer &n 5 bar. Storre try-
ckskillnad &n sa kan skada kompressorn internt.

«Hall fyllningen av kéldmedium under marke-
rad grans om majligt. Om kompressorn fylls pa
over gransen ska den skyddas mot vétsketillba
aflode med en nedpumpningscykel eller en
vatskeavskiljare.

-Lat aldrig pafyllningscylindern sitta kvar vid
kretsen.

Kompressormodeller Koéldmedium
gransvarde for fylining
(ka)
PSHO19 59
PSH023.026.030.034.039 79

9 — Verifiering fore driftsattning

A\ Anvind sikerhetsutrustning som t.ex. tryck-
brytare och mekaniska sdkerhetsventiler som
Overensstammer med bade allméanna och lokala
foreskrifter och sakerhetsstandarder. Se till att
de fungerar och ar ordentligt installerade.

A\ Kontrollera att tryckbrytarnas och sikerhets-
ventilernas installningar inte Overstiger det
maximala drifttrycket for ndgon komponent i
systemet.

«En lagtrycksbrytare rekommenderas for att
undvika drift under vakuum. Minsta instéllning
for PSH: 1,6 bar (absolut tryck).

-Kontrollera att alla elektriska anslutningar sitter
ordentligt och i enlighet med lokala foreskrifter.

-Se till att spolen for vatskeinsprutningsventilen
sitter korrekt placerad pa kroppen: ett av
lasstiften pa spolen maste passa in i en av
skarorna pa ventilens kropp.

«Nédr en vevhusvarmare kravs maste denna
startas minst 12 timmar innan systemets
forsta driftsstart, och vid start efter langvarig
avstangning av vevhusvarmare av bdltestyp
(sex (6) timmar for ytsumpvarmare).

10 - Start

-Starta aldrig kompressorn om inget koldme-
dium har fyllts pa i den.

-Alla serviceventiler maste vara 6ppna.
-Balansera hogtrycket och lagtrycket.

.Starta kompressorn. Den maste starta ome-
delbart. Om kompressorn inte startar ska du
kontrollera anslutningarna och spanningen pa
terminalerna.

+Om det interna Gverlastskyddet I6ser ut maste
systemet svalna till 60 °C innan aterstéllning
kan ske. Detta kan ta flera timmar beroende pa
omgivningstemperaturen.

11 - Kontroll medan kompressorn ar i drift

-Kontrollera aktuell stromférbrukning och span-
ning.

-Kontrollera att suggasen inte 6verhettas for att
minska risken for vatskeslag.

+Observera oljenivan i synglaset i ungefar 60 mi-
nuter for att se till att oljan gar in i kompressorn
som den ska.

+Kontrollera att inga ror vibrerar pa ett onormalt
satt. Om de ror sig mer @n 1,5 mm maste du
atgdrda problemet genom att fasta t.ex. ror-
konsoler.

«Nar det behovs kan mer flytande kdldmedium
fyllas pa pa lagtryckssidan sa langt fran kom-
pressorn som mgjligt. Kompressorn maste vara
i drift under den har processen.

-Overbelasta inte systemet.

-Slapp aldrig ut kdldmedium i atmosfaren.

«Innan du lamnar installationsplatsen ska du ut-
fora en allman inspektion av installationen for
att kontrollera renhet, ljudniva och lackage.
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-Notera vilken typ av kdldmedium som anvands
och hur mycket samt driftsforhallanden, sa att
du kan anvéanda detta som referens for framti-
da inspektioner.

12 — Underhall

A\ Det interna trycket och yttemperaturen utgér
en fara och kan orsaka permanenta skador. Un-
derhallsarbetare och installatorer besitter den
kunskap som kravs och har tillgang till lampliga
verktyg. Rorens temperatur kan éverstiga 100 °C
och kan orsaka allvarliga brannskador.

A\ Rutinméssiga serviceinspektioner ska utforas
for att systemet ska fungera palitligt och enligt
lokala foreskrifter.

For att forhindra att systemrelaterade problem
med kompressorn uppstar rekommenderar vi att
foljande rutinmadssiga underhallsarbete utfors:

-Kontrollera att sdkerhetsenheterna fungerar
och &r korrekt instéllda.

-Kontrollera att systemet ar tétt och att det inte
lacker.

-Kontrollera kompressorns stromforbrukning.

+Bekréfta att systemet fungerar pa ett satt som
ar konsekvent med observationer fran tidigare
underhdllsarbete och nuvarande miljoforhal-
landen.

-Kontrollera att alla elektriska anslutningar sitter
ordentligt.

+Hall kompressorn ren och kontrollera att det
inte finns ndgon rost eller oxidering pa kom-
pressorns holje, ror och elektriska anslutningar.

13 - Garanti

-Andringar har gjorts pa utsidan, t.ex. borrning,
svetsning, trasiga fotter och marken.

+Kompressorn ar oppnad eller skickas tillbaka
ofdrseglad.

+Det finns rost, vatten eller farg for att upptacka
lackor inuti kompressorn.

-Ett koldmedium eller smérjmedel som inte go-
dkants av Danfoss har anvants.

+De rekommenderade instruktionerna for ins-
tallation, anvandning eller underhall har inte
foljts.

+Anvandning i rérliga applikationer.

+Anvandning i explosiva miljoer.

+Modellnumret eller serienumret har inte skic-
kats med kravet.

Skicka alltid med modellnumret och serienumret med
alla krav som anméls med avseende pa produkten.
Produktgarantin kanske inte galler i foljande fall:
«Namnplattan saknas.

14 — Kassering

Danfoss rekommenderar att kompres-

E sorerna och kompressorns olja ater-
vinns av ett [ampligt foretag inom deras
omrade.

Danfoss tar ej pa sig ndgot ansvar for eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss forbehaller sig ratt till (konstruktions) andringar av sina produkter utan foregaende avisering.
Det samma galler produkter upptagna pa innestaende order under forutsattning att redan avtalade specifikationer ej andras.
Alla varumérken i det har materialet tillhor respektive foretag. Danfoss och Danfoss logotyp ar varumarken som tillhor Danfoss A/S. Med ensamrétt.
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Instructies PSH Compressoren
PSH019-023-026-030-034-039

1: Vloeistofinspuitingsklep
2: Aansluiting vloeistofinspuitingsklep
3: Kijkglas olieniveau

A

A: Modelnummer
B: Serienummer
C: Koelmiddel

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

(RN s
B — sarial no: IH_LZ_EE‘UQOOOD‘l [ 50 Hy J<— D
NI ]
. 47: E
_ g
CERLIL & -
C ——3 Bedvigarant: RE1OK :-:
S5 PROTECTED BY DOMELTIC AND FORBIGH PATENTS -3

D: Voedingsspanning, startstroom & maximale werkstroom
E: Operationele druk behuizing
F: Koelmiddel voorzien door fabrikant

Installatie en onderhoud van de compressor mag alleen worden uitgevoerd door deskundig
personeel. Volg deze instructies en erkende koelpraktijken met betrekking tot installatie,
ingebruikname, onderhoud en bediening.

Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 compressoren zijn beveiligd tegen oververhitting en
overbelasting door een interne motorbeveiliging. Toch wordt een externe overbelastingsbeveiliging

CONTROL CIRCUIT

<
met handmatige reset aanbevolen om het circuit tegen een te hoge stroom te beveiligen. De e i A b
compressoren zijn uitgerust met een elektronisch schakelbord OCS (ingebouwd controlesysteem) " " ‘
dat de vloeistofinjectie regelt en met een vloeistofinspuitingsklep. “ ‘M o\
70 . . . . . . £ 180 s l—;f::]:
3 | ] L I I I [ . : n — I |
65 / \ o ] ! L h) !
/ TN . o L \ |
60 ™ e ||| BN
/<—SH 5K 1 (),
55 o 0y | |
aj aj [
50
;G 45 Bedradingsschema zonder ‘pump down'-cyclus
= 40 Legende:
Zekeringen F1
35 Compressorschakelaar. KM
Stuurrelais. KA
30 Veiligheidsrelais. KS
95 Optionele korte-cyclustimer (3 min)... 180s
Veiligheidsschakelaar voor hoge dru
20 Contactverbreker met zekering.
| | | | | Compressormotor.
15 } | } } | Uitlaatgastemperatuur.
35 30 -25 20 15 10 -5 0 5 0 15 20 25 30 VeiligheidsdruksCHAKElAQr.............co.oowovvsvserssssssssses LPS
To (°C) Stuurschakeling. cc
Besturingsapparaat. ocs

A\ De compressor mag uitsluitend worden
gebruikt waarvoor hij is ontworpen en bin-
nen het toepassingsbereik (zie "Gebruiksli-
mieten”). Raadpleeg de toepassingsrichtlij-
nen en het gegevensblad op cc.danfoss.com

EN378  (of

A De voorwaarden van

toepasselijke lokale veilig-
heidsvoorschriften) moeten
onder alle omstandigheden
worden nageleefd.

De compressor wordt geleverd met stikst-
ofgas onder druk (tussen 0,3 en 0,7 bar) en
mag daarom niet meteen worden aang-
esloten; raadpleeg het deel “Montage”
voor meer informatie.

Ga steeds voorzichtig om
met de compressor in de ver-
ticale positie  (maximale
uitwijking van de verticale
positie: 15°)

van andere

1 - Inleiding

2 - Hanteren en opbergen

Deze instructies hebben betrekking op de
Danfoss PSH scroll compressoren, modellen
PSH019-023-026-030-034-039, die  worden
gebruikt voor warmtepompen en airconditio-
ningsystemen. Ze bevatten de nodige informatie
over de veiligheid en het correct gebruik van dit
product.

+Ga voorzichtig om met de compressor. Gebruik
de hijsogen van de compressor en geschikt,
veilig hijsmateriaal.

-Vermijd schokken van de vloeistofinspuitingsk-
lep tijdens verplaatsingen.

+Bewaar en transporteer de compressor rech-
topstaand.

+Bewaar de compressor tussen -35 °C en 70 °C.
-Stel de compressor en de verpakking niet bloot
aan regen of een bijtende omgeving.

3 - Veiligheidsmaatregelen vé6r de montage

A\ Gebruik de compressor nooit in een ontvlam-
bare atmosfeer.
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-De omgevingstemperatuur rond de compres-
sor mag nooit meer dan 55 °C bedragen tijdens
de uit-cyclus.

«Installeer de compressor op een horizontaal
vlak oppervlak met een helling van minder dan
3°

«Controleer of de voeding overeenkomt met de
eigenschappen van de compressormotor (zie
naamplaatje).

+Gebruik bij de installatie van een PSH alleen
apparatuur die geschikt is voor HFC-koelmid-
delen en die nog nooit werd gebruikt voor
CFC- of HCFC-koelmiddelen.

+Gebruik schone en droge koperbuizen en
soldeermateriaal van zilverlegering geschikt
voor gebruik in koelsystemen.

+Gebruik schone en droge systeemonderdelen.

«De leiding die wordt aangesloten op de com-
pressor moet flexibel zijn in 3 richtingen om
trillingen te dempen.

4 - Montage

«In parallelle PSH-installaties moet de compres-
sor stevig op de rails worden vastgemaakt. Ge-
bruik de vooraf gemonteerde harde afstand-
houders.

-Laat langzaam de beschermende stikstofvul-
ling vrij via het schraderventiel.

«Sluit de compressor zo snel mogelijk aan op
het systeem om vervuiling van de olie door
vocht in de lucht te voorkomen.

«Zorg er bij het snijden van de buizen voor dat
er geen materiaal in het systeem komt. Boor
nooit gaten op plaatsen waar de bramen niet
kunnen worden verwijderd.

«Soldeer voorzichtig, gebruik makende van de
modernste technieken en ventileer de leiding
met stikstofgas.

«Sluit de vereiste veiligheids- en besturingsap-
paraten aan. Als hiervoor het schraderventiel
wordt gebruikt, verwijder dan de interne klep.

-De vloeistofinspuitingsklep moet worden ge-
voed door vloeistof uit de vloeistoflijn van het
systeem, stroomafwaarts van de filterdroger.

«Bescherm de compressor en de vloeistofins-
puitingsklep tegen hitte tijdens het solderen
van de vloeistoflijn.

5 - Lekdetectie

A\ Zet het circuit nooit onder druk met zuurstof
of droge lucht. Dat kan brand of een ontploffing
veroorzaken.

«Zet het systeem eerst onder druk aan de HP-zijde
en daarna aan de LP-zijde. Zorg dat de druk aan
de LP-zijde nooit meer dan 5 bar hoger is dan aan
de HP-zijde. Een dergelijk drukverschil kan interne
schade veroorzaken aan de compressor.

«Gebruik geen kleurstof voor lekdetectie.

«Voer een lekdetectietest uit op het volledige
systeem.

«De testdruk mag niet hoger zijn dan:

Modellen LP-zijde |HP-zijde

PSH 019.023.026.030.034.039 |33,3bar |48,7bar

«Als een lek wordt ontdekt, moet dat lek wor-
den hersteld en moet de lekdetectie worden
herhaald.

6 —Vacuimdroging

+Gebruik de compressor nooit om het systeem
leeg te maken.

-Sluit een vacuimpomp aan op zowel de LP- als
de HP-zijde.

+Laat de druk van het systeem zakken tot een
vacuiim van 500 pum Hg (0,67 mbar) absoluut.

+Gebruik geen MegOhmmeter en zet de com-
pressor niet onder stroom terwijl hij vacuim
staat aangezien dat interne schade kan veroor-
zaken.

7 - Elektrische aansluitingen

« Schakel de hoofdvoeding uit en koppel haar
volledig los.

+Alle elektrische onderdelen moeten worden
gekozen op basis van de lokale normen en
compressorvereisten.

-De Danfoss scroll compressor werkt slechts in
één draairichting correct. De lijnfasen L1, L2,
L3 moeten daarom steeds worden verbonden
met compressoraansluitingen T1, T2, T3 om te
vermijden dat de draairichting verkeerd is.

+Gebruik schroeven van @ 4,8 mm (3/16") en rin-
gaansluitingen van %" voor de stroomverbin-
ding. Haal aan met een koppel van 3 Nm.

+De compressor moet worden geaard door mid-
del van de 5mm-aardschroef.

-Sluit de kabelplug van de afvoertempera-
tuursensor aan op de OCS.

+ Sluit de OCS aan op de voeding en de aarde.

A\ Sluit om persoonlijk letsel te vermijden de
230 V OCS aan op de aarding en controleer de
continuiteit.

A\ De in het OCS geintegreerde fasebescher-
ming/DGT-beschermingsfunctie van de
PSH019-023-026-030-034-039. Koppel de vooraf
geinstalleerde draad tussen de aansluitpennen
en het OCS nooit los. Zorg er bovendien voor dat
de relaisuitgang van het OCS op de veiligheids-
keten van de systeembesturing is aangesloten.

8 — Het systeem vullen

- Laat de compressor uitgeschakeld.

+Giet koelmiddel in vloeibare fase in de conden-
sor- of vloeistofopening. Respecteer de nomi-
nale hoeveelheid voor het systeem om werking
bij te lage druk en te hoge oververhitting te voor-
komen. Zorg dat de druk aan de LP-zijde nooit
meer dan 5 bar hoger is dan aan de HP-zijde. Een
dergelijk drukverschil kan interne schade veroor-
zaken aan de compressor.

+Houd de hoeveelheid koelmiddel indien mo-
gelijk onder de aangegeven vullimieten. Boven

deze limiet moet de compressor worden bevei-
ligd tegen terugstroom van vloeistof met een
‘pump down’-cyclus of vloeistofafscheider.

« Laat de vulcilinder nooit zitten op het circuit.

Compressormodellen Vullimiet
koelmiddel (kg)

PSHO19 59

PSH023.026.030.034.039 7,9

9 - Controle voor ingebruikname

A\ Gebruik veiligheidsapparatuur zoals een
drukschakelaar en een mechanische veili-
gheidsklep in overeenstemming met de alge-
mene en plaatselijke voorschriften en veili-
gheidsnormen. Zorg ervoor dat ze actief zijn en
correct zijn ingesteld.

A\ Controleer of de instellingen van hoge-
drukschakelaars en veiligheidskleppen niet
hoger zijn dan de maximale werkdruk van de
systeemonderdelen.

+Het gebruik van een lagedrukschakelaar wordt
aanbevolen om werking onder vacuim te
voorkomen. Minimuminstelling voor PSH: 1,6
bar (absoluut).

«Controleer of alle elektrische verbindingen
correct zijn vastgemaakt en voldoen aan de
plaatselijke regelgeving.

+Zorg dat de spoel van de
vloeistofinspuitingsklep ~ (LIV)  correct s
gepositioneerd op de LIVbehuizing: één van de
borgpennen op de spoel moet passen in een
van de groeven op het klephuis.

+Als een carterverwarming vereist is, moet die
ten minste 12 uur voor de eerste opstart of
opstart na langdurige stilstand onder stroom
worden gezet voor carterverwarmingen
met riem (6 uur voor SSH’s of Surface Sump
Heaters).

10 - Opstarten

-Start de compressor nooit wanneer geen koel-
middel is aangebracht.

+Alle kleppen moeten in de open positie staan.

+Breng de HP/LP-druk in evenwicht.

«Zet de compressor onder stroom. Die moet
meteen starten. Als de compressor niet start,
controleer dan de bedrading en de spanning
op de aansluitingen.

+Als de interne overbelastingsbeveiliging aans-
laat, moet die afkoelen tot 60 °C om te resetten.
Afhankelijk van de omgevingstemperatuur kan
dit enkele uren duren.

11 - Controleer met draaiende compressor

«Controleer stroomverbruik en spanning.
-Controleer op oververhitting van de afzuiging
om het risico op vloeistofslag te verminderen.
+Observeer het oliepeil in het peilglas ge-
durende 60 minuten om ervoor te zorgen dat

de olie goed terugkeert naar de compressor.
+Controleer alle buizen op abnormale trillingen.
Bewegingen van meer dan 1,5 mm moeten
worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld met lei-
dingbeugels.
-Voeg indien nodig extra koelmiddel toe in
vloeibare toestand aan de lagedrukzijde, zo ver
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weg van de compressor als mogelijk. De com-
pressor moet draaien tijdens dit proces.

«Overlaad het systeem niet.

-Laat nooit koelmiddel ontsnappen in de at-
mosfeer.

«Voer een algemene inspectie uit van de instal-
latie voordat u de locatie verlaat en controleer
op netheid, lawaai en lekken.

«Noteer het type en de hoeveelheid koelmiddel
en ook de werkomstandigheden als referentie
voor toekomstige inspecties.

12 — Onderhoud

A\ De interne druk en oppervlaktetemperatuur
zijn gevaarlijk en kunnen permanente letsels ve-
roorzaken. Onderhoudstechnici en installateurs
moeten over de juiste vaardigheden en het
juiste materiaal beschikken. De leidingtempera-
tuur kan meer dan 100 °C bedragen en ernstige
brandwonden veroorzaken.

A\ Zorg voor periodieke onderhoudsinspecties
om de betrouwbaarheid van het systeem te ga-
randeren en te voldoen aan de plaatselijke voor-
schriften.

Om systeemgerelateerde compressorproblemen
te voorkomen, wordt het volgende periodieke on-
derhoud aanbevolen:

-Controleren of veiligheidsapparaten werken en
correct zijn ingesteld.

+Het systeem controleren op lekken.

+Het stroomverbruik van de compressor contro-
leren.

«Controleren of het systeem werkt op een
manier die vergelijkbaar is met vorige onde-
rhoudsverslagen en de omgevingsomstandi-
gheden.

-Controleren of alle elektrische aansluitingen
goed zijn vastgemaakt.

+De compressor schoon houden en controleren
of er geen roest en oxidatie aanwezig is op de
behuizing, de buizen en de elektrische verbin-
dingen.

13 - Waarborg
Vermeld altijd het modelnummer en serienummer bij
het indienen van een claim over dit product.
De productwaarborg kan in de volgende gevallen
vervallen:
-Afwezigheid van naamplaatje.

-Externe wijzigingen; meer bepaald boren,
lassen, gebroken steunvoet en schokmarkerin-
gen.

«Compressor werd geopend of onverzegeld
teruggestuurd.

+Roest, water of lekdetectiekleurstof in de com-
pressor.

+Het gebruik van een koelmiddel of smeermid-
del dat niet is goedgekeurd door Danfoss.

«Afwijkingen van de aanbevolen installatie-, be-
dienings-of onderhoudsinstructies.

+Het gebruik in mobiele toepassingen.

-Het gebruik in een omgeving met explosieve
atmosfeer.

+Geen modelnummer of serienummer vermeld
op de waarborgclaim.

14 - Verwijderen

compressorolie worden gerecycled in

Danfoss raadt aan dat compressoren en
E en door een erkend bedrijf..

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar
producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties
noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven.
Danfoss en het Danfoss logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.
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TREORACHA PSH COMHBHRUITEOIRI
PSH019-023-026-030-034-039

1: Comhlainsteallta leachta
2: Ceangal Comhla insteallta leachta
3: Gloine radhaircola

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

e

B —> Sarial no: HL2500000001

CEMIL €

C —— mebigarme a1aa

S5 PROTECTED BY DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

A: Uimhir samhla
B: Sraithuimhir
C: Cuisnean

A

agus seirbhisiu.

by |

D: Voltas solathair, Sruth tosaithe is Uas-shruth oibritichain
E: Bru sheirbhis tithiochta
F: Bealadh monarcha-luchtaithe

Suiteail agus seirbhisit den chomhbhruiteoir ag oibrithe cailithe amhain. Lean na treoracha
seo agus dea-chleachtas san innealtéireacht cuisnit maidir le suiteail, coimisitint, cothabhail

Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 cosanta in aghaidh réthéimh agus rélédala tri chosantoir
métair shabhdilteachta inmhednach. Moltar cosantoéir rélédala athshocraithe laimhe seachtrach,
afach, chun an ciorcad a chosaint in aghaidh réshrutha. Ta na comhbhruiteoiri feistithe le CRO (Céras
Rialaithe Oibritchain) boird leictreonaigh a choinnionn smacht ar instealladh leachta agus céimeail

comhla insteallta leachta.
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Léaréid sreangaithe gan chiogal caidéalaithe anuas

Eochair Eolais:
Aidhnini
Comhbhrditeoir - teagMmAGIAT .........ceceereeeeeeeessrecerrnns
Athsheachadadh rialaithe
Rialai glasta amach sdbhdilteachta
Uaineaddir roghnach - timthriall gairid (3 ném)
Lasc sdbhdilteachta - ardbru
Dilasc fitis
Métar comhbhruiteora
Teocht gdis scaoilte
Brulasc sdbhdilteachta
Ciorcad rialaithe
Coras Rialaithe QibriUCAGIN ......eeeesreeeerreeseerisesseeenns

A\ Nior cheart leas a bhaint as an gcomhbhruiteoir
ach amhain chun a chuid criocha ainmnithe agus
taobh istigh scoip a ghléasta (féach «teorainneacha
oibrithe»).

Féach na treoirlinte agus bileog sonrai ata le fail 6
cc.danfoss.com

A ngach cuinse, caithfear ri-
achtanais EN378 (n6 rialachén
aititil  sdbhdilteachta eile a
bhaineann le habhar) a chom-

hlionadh. sonrai.

Déantar an comhbhruiteoir a sheachadadh
faoi bhru gais nitrigine (idir 0.3 agus 0.7 bar)
agus da bharr sin, ni féidir é a nasc mar ata sé;
féach rannan «céimeéla» le haghaidh breis

Ni mér an comhbhruiteoir a laim-
hsedil go cdramach sa suiomh
ceartingearach (uas-sheach 6n
ceartingearach: 15°)

1 - Réamhra

2 - Laimhsedil agus stérail

Baineann na treoracha seo le comhbhruiteoiri
scrollaithe Danfoss PSH , samhlacha PSHO19-
023-026-030-034-039, as a mbaintear feidhm
le haghaidh cérais pumpala teasa agus aerchoi-
riichain. Soldthraionn siad eolas riachtanach
maidir le sabhailteacht agus Usdid cheart an
tairge.

-Laimhsigh an comhbbhruiteoir go curamach.
Usdidtear na cluaisini tégdla ar an
chomhbhruiteoir agus trealamh tégéla ata
sadbhailte agus cui.

-Seachain buille ar bith ar an gcomhla insteallta
leachta le linn oibritchain ldimhseala.

«Stérdil agus iompair an chomhbhriiteora in
suiomh ingearach.

+Stérdil an chomhbhruiteora
70°C.

+Na nochtar riamh an chomhbhruiteora agus
pacaistiochta d'fhearthainn né d'aon atmais-
féar creimneach.

idir -35°C agus
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3 - Bearta sabhailteachta roimh chéimedil.

A\ N& huséid an comhbhruiteoir ar chor ar bith
in aerdid inlasta.

«Nil cead ag an teocht chomhthimpeallach thart
ar an chomhbhruiteoir bheith nios mé na 55°C
le linn eas-thimthriall

«Cuir an comhbhrtiteoir ar dhromchla lom co-
thromanach le fana nios It na 3°.

-Déan cinnte go bhfreagraionn an solathar cu-
mhachta le tréithe de mhoétar an
chomhbhruiteora (féach ainmchlar).

«Le linn shuitéail an PSH, Usaidtear trealamh ata
sainithe go sonrach do chuisnedin HFC agus
nar Usaideadh riamh do chuisnedin CFC na
HCFC

-Usaidtear grad cuisneain feadain chopair ghla-
na agus dhihiodrditithe agus abhar prasala de
chéimhiotal airgid.

«Uséidtear comhphairteanna cérais glana agus
dihiodraitithe

«Ni mér an piobanra ata ceangailte leis an
chomhbhrditeoir bheith solibtha i 3 thoise
chun creathaidh a cheansu.

4 - Céimeail

«| gcdimedil chomhtreomhara do PSH, td an
comhbhruiteoir ag iarraidh gléasta docht ar na
réilli. Bain feidhm as na spasairi dochta
réamhghléasta.

«Scaoil saor an lanan nitrigine go fadélach trid
an phort schrader.

«Ceangal an comhbhruiteoir leis an choras
chomh luath agus is féidir chun truallii ola 6
thaise chomhthimpeallach.

«Coinnigh abhar ar bith ar shiuil 6n chéras agus
gearradh feaddin ag dul ar aghaidh. Na
dhruilediltear riamh poll in it nach féidir réi-
teach a fhail do leadain.

«Prasdiltear go curamach le teicniocht ursco-
thach agus craos-piobanra le sreabadh gais
nitrigine.

«Ceangal na gledseanna rialaithe agus sabhail-
teachta atd riachtanach. Nuair atd an port
schrader in Usdid chun seo a dhéanamh, faigh
réiteach leis an chomhla inmheanach.

«Ni mér an chomhla insteallta leachta bheith
leacht-chothaithe, pioctha suas ar an line leach-
tach den chéras cul-le-sruth 6 thriomaddir an
scagaire.

«Cosain an comhbbhruiteora agus comhla ins-
teallta leachta in éadan teasa agus prasail an
line leachtach ag dul ar aghaidh.

5 — Brath sceite

/\ N4 bruigh an ciorcad le hocsaigin nd le haer

titim. Bheadh seo ina chuiis le tine n6 pléascadh

+Bi ag teannadh an choérais ar thaobh an HP i
dtus baire agus ansin ar thaobh an LP. N4 tab-
hair cead don bhru ar thaobh an LP dul thar an
bhru ar thaobh an HP le nios mo na 5 bar.
D'fhéadfadh a leithéid de dhifriocht bri damaiste
inmheanach comhbhruiteora a tharraingt.

+Na usdidtear ruaime don bhrath sceite.

-Déan teist brath sceite ar an chéras iomlan.

«Nil cead ag an bhru teiste dul thar:

Samhlacha Taobh LP |Taobh HP
PSH019.023.026.030.034.039/33.3 bar_48.7 bar

+Nuair atd sceitheadh aimsithe, deisigh é agus
déan brath sceite iarraidh amhain eile.

6 — Dihiodriitiu foltis

«Na Usdidtear riamh an comhbhruiteoir chun an
coras a fholmhu.

«Ceangail folus-phumpa ar thaobhanna LP & HP
araon.

«Cuir an céras sios faoi fholus 500 um Hg (0.67
mbar) iomlan.

-N4& uséidtear, megohmmeter, né na cuir an
comhbbhruiteoir i bhfeidhm agus é faoi fholus
mar go dtiocfadh seo damaiste inmheanach a
dhéanamh.

7 - Ceangail leictreacha

« MUch agus aonraigh an priomhsholathar cu-
mhachta.

«Ni mér do gach comhphairt leictreach beith ro-
ghnaithe de réir caighdedin aititulaagus riachta-
nais an chomhbhruiteora.

«Ni oibrionn an scrolli-chomhbhruiteoir Danfoss
ach i dtreo rothlaithe amhdin. Ni mor line-phas-
sanna L1, L2, L3 bheith ceangailte do theirmi-
néil T1,T2,T3 ar na comhbhruiteoiri chun aisro-
thld a sheacaint.

+Usdid scriinna @ 4.8 mm (3/16") agus %"
fainne-theirminéil don tsolathar cumhachta.
Ceangail le 3 Nm casmhaoimint.

-Caithfidh an comhbhruiteoir bheith ceangailte
le talmh leis an scrid-theirminéal talmhaithe.
«Ceangail an dallan cabla bhrathadéir teochta

scaoilte le OCS.

-Ceangail an OCS leis an solathar cumhachta
agus talmha.

A\ Chun gortu pearsanta a sheachaint, OVS 230V,
na déan dearmad ar an talmhu a cheangal, na
seicedil as leanunachas talmhaithe.

A Feidhm chosanta phas chomhthaite OCS/
feidhm chosanta DGT de chuid PSH019-023-
026-030-034-039. Na discoir an sreang réamh-
shuitedilte idir pionnai teirminéil agus OCS
choiche. Agus cinntigh go bhfuil aschur ath-
sheachaddin OCS nasctha le slabhra sabhail-
teachta an rialu corais.

8 - Lionadh an chérais

«Coinnigh an comhbhruiteoir as feidhm.

«Lion an cuisnean i bpas leachtach isteach sa
chomhdhldthaddan né glacadoéir leachtach.
Caithfidh an lucht bheith chomh céngarach
agus is féidir don choéras-lucht chun oibritichdn
isle-bhru agus oll-theas a sheachaint. Na tab-
hair cead don bhru ar thaobh an LP dul thar an
bhra ar thaobh an HP le nios mo na 5 bar.
D’fhéadfadh a leithéid de dhifriocht bru da-
maiste inmhednach comhbhruiteora a thar-
raingt.

«Coinnigh an lucht-chuisneén faoi na teorainnea-
cha luchta atd léirithe mas féidir. Thar an teo-
rainn seo, bi ag cosaint an comhbbhrtiteora in
éadan ais-srutha leachtach via pumpail sios né
cnuasaitheoir line-suite.

+N4 fag an sorcoir ceangailte leis an chiorcad in
am ar bith.

Samhlacha comhbhrduiteoiri Cuisnean
teora luchta (cq)

PSHO19 5.9

PSH023.026.030.034.039 7.9

9 — Deimhnitchén roimh choimisiinu

A\ Bain feidhm as fearas sabhailteachta mar las-
ca brd sdbhailteachta agus comhla faoisimh
mheicniuil ag géilleadh araon le rialachdin is
caighdeadin sabhdilteachta a bhaineann le habhar
go ginearalta agus go hditiuil. Bi ag cinntiu go
bhfuil siad i bhfeidhm agus le leagan amach ceart.

A\ Seiceéil nach ngabhann socruithe na lasc bru
airde agus comhla faoisimh thar an mbru
seirbhise is airde maidir le haon chomhphairt den
choras

«Moltar lasc isle-bhrd chun oibritichén foluis a
sheachaint. Socru is isle don PSH: 1.6 bar (iomlan).

«Deimhnigh go bhfuil gach nasc leictreach dain-
gnithe mar is ceart agus i gcomhlionadh le ria-
lachdin aitidla.

+Bi ag cinntit go bhfuil corna an chombhla ins-
teallta leachta ina shui mar is ceart ar chorp an
(LIV): caithfidh ceann de na biorain-ghlais ar an
chorna bheith oiriinach do cheann de na loig
ar chorp na comhla.

-Nuair a bhionn téitheoir cas cromdin ag teastil,
ni moér é a fhuinnmhid ar a laghadh 12 uair
romh an gcéad tosu agus roimh thosu i ndiaidh
duinte faidréisigh le haghaidh téiteoiri cas
cromain le creasa (6 uaire do théiteoiri sumpa
dromchla).

10 - Tosu

-N4 tosaigh an comhbhruiteoir am ar bith gan
an cuisnedn bheith luchtaithe.

«Ni mér gach comhla sheirbhise bheith sa suiomh
oscailte.

-Déan an brd HP/LP cothrom.

«Cuir an comhbbhrtiteoir i fheidhm. Caithfidh sé
tosi gan mhoill. Muna nduisionn an
comhbhruiteoir, seicedil comhréir sreangaithe
agus voltais ar theirminéil.

*Md thuislionn an cosantéir inmheédnach
rolédala amach, caithfidh sé fuaru sios go 60°C
chun athshocru. Ag brath ar an teocht timpeall
air, d'fhéadfadh seo suas le roinnt uaire an
chloig a ghlacadh.

11 - Seiceail le comhbhrditeoir ata ina rith.

-Bi ag seiceail an tarraingt srutha agus voltais.

«Seicedil an t-oll-theas suite chun moill sa chéras a
shrianadh.

+Coinnigh suil ar an leibhéal ola sa ghloine
amhairc le linn thart ar 60 néiméad lena chinn-
tit aishfill ola chuig an comhbhruiteoir

+Bi ag seicedil gach feadan do chreathadh
minormalta. T4 bearta ceartaitheacha, mar sham-
pla brachfheaddin, de dhith do ghluaiseachtai
thar 1.5 mm.

-Nuair atd sé de dhiobhail, is féidir tuilleadh
cuisnedin sa phas-leachta a chur leis ar an taobh
isle-bhrd, chomh fada ar shigil 6n
chomhbhruiteoir agus is féidir. Is ga don
chomhbhruiteoir bheith i bhfeidhm le linn an
phraisis seo.

+Na cuir oll-lucht ar an chéras.

+Na scaoil cuisnedn amach san atmaisféar.

-Sular bhfagann tu an laithrean suitealach, déan
inuchadh sa suiomh maidir le glaineacht, truip
agus brath sceite.

-Déan taifead ar chinedl agus mhéid an luchta
chuisnedin, chomh maith leis na coinniollacha
oibriichain mar thagairt ar iniuchtai sa tod-
hchai.
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12 - Cothabhail

A Is contuirteach iad brd inmheanach agus
teocht dromchla agus féadfaidh iad diobhail
bhuan a tharraingt. Ni mér d'oibritheoiri is do
shuitedlaithe cothaithe scileanna is uirlisi cui a
bheith acu. Thiocfadh an teocht feadanra dul
thar 100°C agus dénna oll-dona a dhéanamh .

A\ Féach chuige go ndéantar cigireacht ar an
gcoras 6 thrath go chéile chun iontaofacht an
chérais a dheimhniu de réir rialachan aitiula.

Chun fadhbanna cérais leis an chomhbhruiteoir

a sheachaint, moltar an sceideal cothabhala a

leanas:

-Deimhnigh go bhfuil na gléasanna sabhail-
teachta i bhfeidhm agus socraithe mar is ceart.
«Bi ag cinntit go bhfuil an céras sceithdhionach.
-Seicedil an tarraingt srutha ar an
chomhbbhruiteoir.

-Deimhnigh go bhfuil an céras ag feidhmiu go
leantnach le taifid cothabhdla atd déanta
cheana chomh maith leis na coinniollacha
comhthimpeallacha.

-Seicedil go bhfuil gach ceangal leictreach feis-
tithe mar is ceart.

-Coinnigh an comhbhrtuiteoir glan agus bi ag cinn-
tit nach bhfuil meirg né ocsaidiu ar shliogan an
comhbhriteora, feaddin agus ceangail leictrea-
cha.

13 - Baranta

Bi ag tarchur uimhir munla agus sraithuimhir

mar phairt d'aon éileamh ata comhdaithe maidir

leis an tairge seo.

Is féidir an baranta thairge bheith curtha ar

neamhni sa chasanna seo a leanas:

«Easpa ainmchlair.

«Athruithe eachtracha, go hairithe druileail,
tathu, cosa briste agus marcanna turrainge.

«Comhbhrditeoir oscailte né curtha ar ais
neamhshéalaithe.

+Meirg, uisce n6 ruaim an bhraith sceite laistigh
den chomhbhruiteoir.

-Uséid de chuisnedn né bealadh nach bhfuil
ceadaithe ag Danfoss.

«Aon diall 6 na treoracha ata molta maidir le
suiteal, cur i bhfeidhm né cothabhail.

-Usaid i dteannta le feidhmchlair soghluaiste.
+Uséid in atmaisféar pléascach.

-Easpa uimhir mudnla n6 sraithuimhir san ei-
leamh baranta até tarchurtha.

14 - Diuscairt

Molann Danfoss gur cheart
E comhbhruiteoiri agus ola
comhbhruiteoiri a athchursail le
comhlacht oiritinach ag a laithrean féin.

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to
products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

28| © Danfoss | DCS (CC) | 2018.02

FRCC.P1.020.A2.15



Darifi

INSTRUKCIJAS PSH KOMPRESORI
PSH019-023-026-030-034-039

1 slgidruma padeves varsts
2: Skidruma padeves varsta savienojums
3: Ellas limena novérosanas stikls

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

AR TENRTERT NI

B —> Sarial no: HL2500000001

by |

CEMLIL €

C — 3 PBedvigurani: RETOA
S5 PROTECTED BY DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

D: Barosanas spriegums, palaides strava un maksimala strava darbibas laika
E: Korpusa darba spiediens
F: Rapnica izmantota smérviela

A: Modela numurs
B: Sérijas numurs
C: Aukstumagents

A

Kompresoru drikst uzstadit un apkalpot tikai kvalificéts personals. levérojiet Sis instrukcijas
un stingriievérojiet dzesésanas tehnikas inzeniertehnisko praksi saistiba ar uzstadisanu,
nodosanu ekspluatacija, apkopi un apkalposanu.

Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 kompresori ir aizsargati pret parkarsanu un parslodzi, izmantojot oo
iek$éjo drosibas motora aizsargu. Tomér, lai aizsargatu kontiru pret parstravu, ir ieteicams aréjs manualas | TTY
atiestatisanas parslodzes aizsargs. Kompresori ir aprikoti ar elektroniska panela darbibas vadibas | A=
sistému (Operating Control System — OCS), kas kontrolé gkidruma padevi un gkidruma padeves oAn ‘
varsta komplektu. “ ‘M o\
70 . . . . . . £ 180 s l—;f::]:
3 | ] L I I I [ . : n — I |
65 _— NI 5 lpp gl = !
/ TN s ‘o L IR
60 ™ PTI000 i |
/<—SH 5K 1 ‘@‘
55 [ 7y | |
aj aj [
50
;G 45 Vadojuma shéma bez atstiknésanas cikla
g .0 Apziméjumi:
Drosinataji.
35 Kompresora kontaktors
Vadibas relejs
30 Drosibas slédza aréjais relejs
95 Papildu isa cikla taimeris (3 min)..
Augsta spiediena drosibas slédzis
20 Atvienots drosinatas.
| | | | | | Kompresora motors
15 : : : : : : Izvades gazes teMPeILUIQ..........weeseeeeriisseseesrnsssssennns
-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 [¢] 5 10 15 20 25 30 Spiediena drosibas slédzis
To (°C) Vadibas shéma
Darbibas vadibas sistéma 0ocs

A Kompresoru drikst izmantot tikai tam paredzé-
tajam(iem) mérkim(iem) un ievérojot darbibas ie-
robezojumus (sk. sadalu “Darbibas ierobezojumi”).
Sk. lietodanas noradijumus un datu lapu, kas piee-
jama vietné cc.danfoss.com.

Ar kompresoru jarikojas uzmani-
gi; tas jauzstada vertikala pozicija
(maks. nobide no vertikalas
pozicijas: 15°).

Kompresora piegades bridi taja ir saspiests
slapeklis (0,3-0,7 bari), tapéc to nevar uzreiz
pievienot. Papildinformaciju sk. sadala
“Montaza".

AVienmérjénodroﬁna atbilsti-
ba EN378 (vai citu piemérojamu
vietéjo drosibas noteikumu)
prasibam.

1.— levads

2. — LietoSana un glabasana -Kompresora glabasanas temperatara: no -35

Sis instrukcijas attiecas uz Danfoss PSH spiralvei-
da kompresoriem (modeliem PSH019-023-026-
030-034-039), ko izmanto siltumsiknos un gaisa
kondicionésanas sistémas. Instrukcijas ir sniegta
nepieciesama informacija par drosibu un parei-
zu produkta lietosanu.

lidz 70 °C.
+Nepaklaujiet kompresoru un iepakojumu lietus
vai citu korodéjosu atmosféras nokrisnu ietek-
mei.

«Rikojieties ar kompresoru uzmanigi. Izmanto-
jiet kompresora pacelanas izcilnus, ka arl
piemérotu un drosu pacel$anas aprikojumu.
-Lietojot kompresoru, nepaklaujiet Skidruma
padeves varstu triecieniem.

-Kompresoru glabajiet un parvietojiet vertikala
pozicija.
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3. — Drosibas pasakumi pirms montazas

A Nekada gadijuma nelietojiet kompresoru

ugunsnedrosa vidé.

«Laika, kad kompresors netiek lietots, apkartéjas
vides temperatira nedrikst parsniegt 55 °C.
«Uzstadiet kompresoru uz tadas horizontalas,
lidzenas virsmas, kuras slipums neparsniedz 3°.
«Parbaudiet, vai barosanas avots atbilst kompre-
sora motora raksturlielumiem (sk. tehnisko
datu plaksnité).

-Uzstadot PSH, izmantojiet aprikojumu, kas
Tpasi paredzéts HFC aukstumagentiem un ne-
tiek izmantots ar CFC vai HCFC aukstumagen-
tiem.

-lzmantojiet tiras un dehidrétas dzesésanas
klasei piemérotas vara caurules un sudraba
cietlodésanas materialu.

«lzmantojiet tirus un dehidrétus sistémas kom-
ponentus.

«Caurulvadiem, kas savienoti ar kompresoru,
jakustas 3 virzienos, lai amortizétu vibraciju.

4. — Montaza

«Paralélas PSH montazas gadijumos nepieciesa-
ma kompresora stingra uzstadisana uz sliedém.
Izmantojiet sakotnéji uzstaditas stingras star-
plikas.

«Lénam atbrivojiet saspiesto slapekli pa Schra-
der tipa atveri.

«Savienojiet kompresoru ar sistému péc iespéjas
atrak, lai nepielautu ellas piesarnosanu
apkartéjas vides mitruma dél.

«Caurulu griesanas laika nepielaujiet materialu
nonaksanu sistéma. Nekada gadijuma neurbiet
caurumus vietas, kur nevar nonemt atskarpes.

-Lodéjiet loti uzmanigi, izmantojot visjaunakas
metodes, un védiniet caurulvadus ar
slapeklgazes plasmu.

-Pievienojiet nepieciesamas drosibas un
vadibas ierices. Ja tiek izmantota Schrader tipa
atvere, nonemiet iek$éjo varstu.

-Skidruma padeves varsta japievada $kidrums
no sistémas skidruma caurulvada, virziena uz
leju no filtra Zavétaja.

«Aizsargajiet kompresoru un skidruma padeves
varstu pret karstumu Skidruma caurulvada lo-
désanas laika.

5. — Nopludes noteiksana

A Nekada gadijuma nepaklaujiet kontdru

paaugstinatam skabekla vai sausa gaisa spiedie-

nam. Tas var izraisit aizdegsanos vai eksploziju.

-Spiedienu sistéma vispirms palieliniet augsta
spiediena pusé un péc tam — zema spiediena
pusé. Nekada gadijuma nepielaujiet, lai spie-
diens zema spiediena pusé parsniegtu spiedie-
nu augsta spiediena pusé par vairak neka
5 bariem. Sada spiediena atskiriba var izraisit
iekséjus kompresora bojajumus.

«Nopludes noteiksanai neizmantojiet krasvielu.

-Noplades noteiksanu veiciet pilniba uzstadita
sistéma.

-Parbaudes laika konstatétais spiediens nedrikst
parsniegt $adas vertibas:

Zema Augsta
Modeli spiediena |spiediena
puse puse
PSH 019.023.026.030.034.039 |33.3 bari |48.7 bari

«Ja tiek konstatéta noplide, novérsiet to un
vélreiz veiciet nopllides parbaudi.

6. — Vakuuma dehidratacija
-Nekada gadijuma neizmantojiet kompresoru,
lai iztuksotu sistému.
-Savienojiet vakuumsakni gan ar zema, gan
augsta spiediena pusi.

-Visa sisttma samaziniet vakuuma limeni zem
500 um Hg (0,67 megabariem) absoldta spiedie-
na.

-Kamér kompresora tiek lietots vakuums, neiz-
mantojiet megommetru un nepievienojiet ba-
rosanas avotu, jo tas var izraisit iek$éjus bojaju-
mus.

Kompresoru modeli Aukstumagenta
piepildisanas
ierobeZojums (kg)
PSH019 59
PSH023.026.030.034.039 79

9. — Parbaude pirms nodosanas ekspluatacija

7. — Elektriskie savienojumi

-Izslédziet galveno barosanas avotu un izoléjiet
to.

-Visi elektriskie komponenti jaizvélas atbilstosi
vietéjiem standartiem un prasibam, kas attie-
cas uz kompresoru.

-Danfoss spiralveida kompresors pareizi darbo-
jas tikai viena rotésanas virziena. Linijas fazes
L1, L2, L3 jasavieno ar kompresora terminaliem
T1, T2, T3, lai novérstu rotésanu pretéja vir-
ziena.

-Lai pievienotu barosanas avotu, izmantojiet
skraves, kuru diametrs ir 4,8 mm (3/16 collu),
un % collas gredzena terminalus. Pievelciet ar
3 Nm lielu griezes momentu.

-Pie pamatnes kompresors japiestiprina, izman-
tojot 5 mm pamatnes terminala skravi.

-Savienojiet izvades temperataras sensora ka-
bela spraudni ar OCS.

-Savienojiet OCS ar barosanas avotu un pamat-
ni.

A\ lai nepielautu personala savainojumu
gusanas risku, noteikti izveidojiet sazeméjumu,
jo sistéma OCS darbojas ar 230 V spriegumu, un
parbaudiet, vai tas ir izdarits pareizi.

A\ PSH019-023-026-030-034-039 OCS inte-
gréta fazu aizsardzibas/DGT aizsardzibas funk-
cija. Nekada gadijuma neatvienojiet ieprieks
uzstadito vadu starp terminala tapam un OCS.
Parliecinieties, vai OCS releja izvade ir pievienota
sistémas kontroles drosibas kédei.

8. — Sistémas piepildisana

«Nodrosiniet, lai kompresors batu izslégts.
-lepildiet aukstumagentu kondensatora vai ski-
druma tvertnes 3kidruma nodalijjuma. Lai
novérstu darbibu ar zemu spiedienu vai par-
mérigu sildisanu, iepilditajam apjomam péc
iespéjas precizak jaatbilst sistémas no-
minalajam [imenim. Nekada gadijuma ne-
pielaujiet, lai spiediens zema spiediena pusé
parsniegtu spiedienu augsta spiediena pusé
par vairak neka 5 bariem. Sada spiediena
atskiriba var izraisit iek$&jus kompresora bojaju-
mus.

-Ja iespéjams, nodrosiniet, lai iepilditais aukstu-
madenta apjoms neparsniegtu noradito ie-
pildisanas ierobezojumu. Ja 3is ierobezojums
tiek parsniegts, pasargajiet kompresoru no par-
pldsanas, izmantojot atsuknésanu  vai
nosuksanas vada akumulatoru.

-Nekada gadijuma neatstajiet piepildisanas ci-
lindru savienotu ar kontaru.

A\ Lietojiet droibas ierices, pieméram, spiedie-
na drosibas slédzi un mehanisko atbrivosanas
varstu saskana gan ar visparigiem, gan vietéjiem
noteikumiem un drosibas standartiem. No-
drosiniet, lai Sis ierices darbotos un butu pareizi
uzstaditas.

A\ Parbaudiet, vai augsta spiediena slédzu un
atbrivosanas varstu iestatijumi neparsniedz ne-
viena sistémas komponenta maksimalo darbibas
spiedienu.

«Lai novérstu darbibu vakuuma apstak|os, ietei-
cams izmantot zema spiediena slédzi. Mi-
nimalais PSH iestatijums: 1,6 bari (absolutais).

-Parbaudiet, vai visi elektriskie savienojumi ir
pareizi nostiprinati un tas izdarits atbilstosi
vietéjiem noteikumiem.

+Nodrosiniet, lai Skidruma padeves varsta (liquid
injection valve — LIV) spole batu pareizi ievie-
tota LIV korpusa: vienam no serdes fiksatoriem
jaiegulst viena no varsta korpusa iedobumiem.

+Ja ir nepiecieSams kartera silditajs, tas ir jadar-
bina vismaz 12 stundas pirms sakotnéja iedar-
binasanas, ka ari jaiedarbina péc ilgstosas
dikstaves siksnas tipa karteru silditajiem
(6 stundas virsmas nosédtilpnes silditajiem).

10. — leslégsana

-Nekada gadijuma neieslédziet kompresoru, ja
nav iepildits aukstumagents.

-Visiem darbibas varstiem jabat atvértiem.

«Izlidziniet augstu/zemu spiedienu.

-Pievienojiet kompresoru elektriskas stravas pa-
devei. Tam nekavéjoties jasak darboties. Ja
kompresors neieslédzas, parbaudiet vadojumu
un spriegumu terminalos.

-Ja iek$éjais parslodzes aizsargs izslédzas, tas ir
jaatdzesé Iidz 60 °C, lai to atiestatitu. Atkariba
no apkartéjas vides temperataras, tas var ilgt
vairakas stundas.

11. — Parbaude, kad kompresors darbojas

-Parbaudiet stravas patérinu un spriegumu.

-Parbaudiet nostk3anas ierices parkarsanu, lai
novérstu nogul$nu veidosanos.

+Kontroles lodzina aptuveni 60 minates novéro-
jiet ellas limeni, lai parliecinatos, vai kompre-
sora ir pietiekams elas limenis.

-Parbaudiet, vai neviena caurule netiek paklauta
parmérigai vibracijai. Ja kustibu amplitida
parsniedz 1,5 mm, javeic korekcijas, izmantojot,
pieméram, caurulu kronsteinus.

-Ja nepieciesams un ciktal tas iespéjams kom-
presora darbibas dél, zema spiediena puses 3ki-
druma nodalijuma var iepildit papildu aukstu-
madentu. Kompresoram 3aja laika ir jadarbojas.

-Neparpildiet sistému.

+Nekada gadijuma nenoteciniet aukstumagen-
tu apkartéja vide.

+Pirms uzstadisanas vietas atstasanas veiciet vis-
parigu tiribas, troksna un noplades parbaudi.

+Pierakstiet iepildita aukstumagenta veidu un
daudzumu, ka ari darba apstak|us, lai Sos datus

izmantotu informacijai turpmakajas par-
baudés.
12. — Apkope

A\ leksgjais spiediens un virsmas temperatiira
rada apdraudéjumu un var izraisit neatgrieze-
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niskus savainojumus. Apkopes veic&jiem un
ierices uzstaditajiem nepiecieSamas atbilstosas
prasmes un darbariki. Caurulés esosa tempe-
ratdra var parsniegt 100 °C un izraisit smagus
apdegumus.

A\ Veiciet periodiskas un viet&jiem noteikumiem
atbilstosas darbibas parbaudes, lai nodrosinatu
uzticamu sistémas darbibu.

Lai novérstu ar sistémas darbibu saistibas kom-

presora problémas, periodiski ieteicams veikt Sadu

apkopi:

«Parbaudiet, vai darbojas drosibas ierices un tas
ir pareizi uzstaditas.

«Nodrosiniet, lai sisttma nebdtu nopludes.

-Parbaudiet kompresora stravas patérinu.

-Parbaudiet, vai sistéma darbojas atbilstosi ie-
priekséja apkopes parbaudé registrétajiem
raditajiem un apkartéjiem apstakliem.
-Parbaudiet, vai visi elektriskie savienojumi jo-
projam ir pienacigi nostiprinati.

«Nodrosiniet, lai kompresors batu tirs, un par-
baudiet, vai uz ta korpusa, caurulém vai elek-
triskajiem savienojumiem nav rdsas un ok-
sidésanas pazimju.

13. — Garantija
Nosutot jebkadu prasibu saistiba ar o produktu,
vienmér noradiet modela un sérijas numuru.
Produkta garantiju var anulét s$ados gadijumos:
-Nav tehnisko datu plaksnites.
«Ir aréjas modifikacijas, ipasi — urbumi, me-
tinaana, salauzta pamatne un triecienu
pazimes.

-Kompresora korpuss ir atvérts vai nosutis atpa-
kal bez plombas.

-Kompresora korpusa ir risa, Gdens vai krasviela
noplides noteiksanai.

-Ir izmantots tads aukstumagents vai smérviela,
ko nav apstiprinajis uznémums Danfoss.

-Nav ievérotas ieteicamas instrukcijas saistiba ar
uzstadisanu, lietosanu un apkopi.

-lerice ir lietota nenostiprinata.

-lerice ir lietota spradzienbistama vidé.

-Garantijas prasiba nav noradits modela vai séri-
jas numurs.

14. — Likvidésana

soru ellu parstradi veikt piemérotam
uznémumam ta teritorija.

\‘ , Danfoss iesaka kompresoru un kompre-

Danfoss neuznemas atbildibu par iespcjamam kliddam katalogos broSiras un citos drukatos materialos. Danfoss patur tiesibas izmainit savu produkciju bez bridindjuma. Tas attiecas ari uz
jau pasutito produkciju ar piezimi, ka Sis parmainas var tikt izdaritas, neveicinot tam sekojo$as izmainas, kam vajadzétu tikt uzraditam specifikacijas, par kuram ir iepriekS€ja vieno$anas.
Danfoss, Danfoss logotips ir Danfoss A/S tirdzniecibas zimes. Visas tiesibas rezervétas.
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PSH JUHEND KOMPRESSORID

1: Vedeliku sissepritseklapp
2: Vedeliku sissepritseklapi ihendus
3: Olitaseme vaateklaas

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

AR TRARTERT NI

B —> Sarial no: HL2500000001

CEMLIL €

C —— mebigarme atioa

S5 PROTECTED Y DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

A: Mudeli number
B: Seerianumber
C: Jahutusaine

A

E: Korpuse t06rohk

haid tavasid.

AN OFER

proascied wyvs

-

D: Pinge, kdivitusvool ja suurim rakendusvool

F: Tehases lisatud maardeaine

Kompressori tohib paigaldada ja seda hooldada vaid selleks koolitatud personal. Jargige
paigaldamisel, kdikulaskmisel, hooldamisel ja to6tamisel neid juhiseid ja jahutustehnika

Kompressorid Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 on lilekuumenemise ja tlekoormuse eest
kaitstud sisemise mootori ohutuskaitsega. Vooluahela kaitseks tlepinge eest on siiski soovitatav
kasutada valist kasitsi Iahtestatavat tilekoormuskaitset. Kompressorid on varustatud elektroonilise
juhtpaneeliga OCS (Operating Control System), mis juhib vedeliku sissepritset ja vedeliku

sissepritseklapikoostu.

CONTROL CIRCUIT

(vt «Kasutuspiirangud»).

biaadressil cc.danfoss.com

ettendhtud otstarbel ja rakendusala piires

Uurige kasutusjuhiseid ja andmelehte vee-

tuleb tdita standardi EN378
(v6i muu kohaldatava kohaliku
ohutusmaaruse) ndudeid.

gaasi rohk (vahemikus 0,3-0,7 bar) ja seega
ei tohi seda sellisel olekus Ghendada; vt
lisateavet jaotisest «Koostamine».

70 T T 3 i ; ‘ ‘ ‘ ] 3 e HL:‘E%;]iw
65 — N 2| Beall s
/ TN P ! = \ !
60 ™ oo ||| /CETN
/—SH 5K 1 (),
55 ] | = |
[
50
;G 45 Elektriskeem ilma tiihjendustsiklita
= 40 Legend:
Kaitsmed F1
35 Kompressori kontaktor. KM
Juhtrelee KA
30 Turvaluku viiljundrelee KS
55 Valikuline liihikese tsiikli taimer (3 Min) ......cccouucccevuvees 180s
Kérgrohu ohutusliliti HP
20 Sulavkaitsmega separaator. Q1
| | | | | | Kompressori mootor M
15 ! | ! J J | Véiljalaskegaasi teMpPeratuur .........ceosseeeeevssseeeeriinnns DGT
35 30 25 20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 RGhu ohutusliiliti LPS
To (°Q) Juhtahel cc
T66 juhtstisteem ocs
A\ Kompressorit tohib kasutada ainult | A\ Kéikide tingimuste korral | Kompressoris on tarnimisel limmastik- [ Kompressorit  tuleb  verti-

kaalasendis ettevaatlikult
kasitseda  (maksimumbkalle
vertikaalasendist: 15°)

1 - Sissejuhatus

2 - Kasitsemine ja ladustamine

Need juhised on spiraalkompressorite Danfoss
PSH mudelite PSH019-023-026-030-034-039
kohta, mida kasutatakse soojuspumba- ja venti-
latsioonisuisteemides. Juhistes on vajalik teave
toote ohutu ja dige kasutuse kohta.

-Kasitsege kompressorit ettevaatlikult. Ka-
sutage kompressori tésteaasasid ning asjako-
haseid ja ohutuid tdsteseadmeid.

-Véltige kasitsemisel 166ke vedeliku sisse-
pritseklapi pihta.

-Ladustage ja transportige kompressorit pus-
tasendis.

-Ladustage kompressor
mikus -35°C...+70°C.

-Arge laske kompressoril ega pakendil sattuda
vihma kéatte ega soovitavasse keskkonda.

temperatuurivahe-

3 - Ohutusmeetmed enne kokkupanekut

A\ Arge kasutage kompressorit kunagi tuleoht-
likus keskkonnas.
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Juhend

Darifi

«Kompressorit imbritsev temperatuur ei tohi
suletud reZiimis kunagi tletada +55 °C.

-Kinnitage kompressor siledale horisontaalsele
pinnale, mille kalle ei tileta 3°.

-Veenduge, et toide vastab kompressori mooto-
rikarakteristikutele (vt andmesilti).

-Kasutage PSH paigaldamisel spetsiaalselt
HFC-jahutusainete jaoks ettendhtud varustust,
mida pole varem CFC- ega HCFC-jahutusaine
korral kasutatud.

-Kasutage puhtaid ja veevabu kiilmutusklassiga
vasktorusid ja hébesulamist jootematerjale.

-Kasutage puhtaid ja veevabu stisteemikompo-
nente.

Kompressoriga Uhendatud torustik peab
vibratsiooni summutamiseks olema paindlik
kolmes suunas.

4 - Kokkupanek

«PSH paralleelkooste korral peab kompressor
olema juhikutele jdigalt kinnitatud. Kasutage
eelnevalt kinnitatud jaiku vaheréngaid.

-Vabastage lammastikukogus aeglaselt Schra-
deri pordi kaudu.

-Keskkonna niiskusest tekkiva olireostuse valti-
miseks hendage kompressor siisteemiga voi-
malikult kiiresti.

-Viltige torude loikamisel jadkmaterjali sustee-
mi sattumist. Arge kunagi puurige avasid koh-
ta, millest ei saa kraate eemaldada.

-Jootke hoolikalt ja korraliku varustusega ning
Shutustage ventilatsioonitoru lammastikgaasiga.

-Uhendage vajalikud ohutus- ja juhtseadmed.
Kui selleks kasutatakse Schraderi porti, siis ee-
maldage sisemine klapp.

«Vedeliku sissepritseklappi peab toitma vedelik,
mis on edastatud ststeemi vedelikutoru kaudu
ja filtrikuivatist allavoolu.

-Kaitske vedelikutoru jootmisel kompressorit ja
vedelikupritseklappi kuumuse eest.

5 — Lekke avastamine

A\ Arge kunagi survestage kontuuri hapniku
ega kuiva 6huga. See v6ib poéhjustada tulekahju
voi plahvatuse.

-Survestage slisteem esmalt kérgréhupoolel ja
seejarel madalréhupoolel. Arge kunagi laske
madalréhupoole réhul lletada kérgréhupoole
rohku ile 5 bar. Selline réhuerinevus voéib
pohjustada kompressori sisemisi kahjustusi.

-Arge kasutage lekke tuvastamiseks vérvainet.

-Teostage lekketuvastuse test kogu stisteemis.

+R6hk testimisel ei tohi iiletada:

Ma- Korgrohu-
Mudelid dalrshu- | o9
pool
pool
PSH 019.023.026.030.034.039|33,3 bar_|48,7 bar

+Lekke avastamisel koérvaldage leke ja korrake
lekketuvastust.

6 — Vaakumiga kuivatamine

-Arge kunagi kasutage kompressorit siisteemi
tihjendamiseks.

-Uhendage vaakumpump nii madalréhu- kui ka
kérgréhupoolega.

«Viige slisteemi absoluutolek vaakumisse 500 um
Hg (0,67 millibar).

-Arge kasutage siisteemi vaakumis oleku ajal
megerit ega rakendage joudu, kuna see voib
pohjustada sisemisi kahjustusi.

7 — Elektriihendused

- Lulitage peatoiteallikas vélja ja isoleerige see.

-Kobik elektrikomponendid tuleb valida vastavalt
kohalikele standarditele ja kompressori ndue-
tele.

-Danfoss spiraalkompressor to6tab korralikult
vaid Uhes liikumissuunas. Liinifaasid L1, L2, L3
tuleb vastassuunas poorlemise véltimiseks tin-
gimata hendada kompressori klemmidegaT1,
T2,T3.

-Kasutage toitelihenduse tegemiseks @ 4,8 mm
(3/16") kruvisid ja %" aasklemme. Kinnitage
pingutusmomendiga 3 Nm.

-Kompressor tuleb maandusega Uhendada 5
mm maandusklemmi kruviga.

-Uhendage viljalaske temperatuurianduri
kaabel OCS-iga.

-Uhendage OCS vooluallikas ja maatihendus

A\ Vigastuste viltimiseks drge unustage 230 V
OCS korral maandusega Ghendamist ja kontrolli-
ge maandust pidevalt.

A Mudeli PSH019-023-026-030-034-039 ju-
htpaneeli OCS integreeritud faasikaitse/DGT
kaitsefunktsioon. Arge kunagi Uihendage lahti
klemmide ja OCS-i vahele eelpaigaldatud juhet.
Ja veenduge, et OCS-i releevaljund oleks Ghen-
datud juhtimisstisteemi ohutusahelaga.

8 — Slisteemi tditmine

+Hoidke kompressorit véljalilitatud reziimis.
-Lisage jahutusaine vedelas olekus kondensaa-
torisse voi vedelikundusse. Vedeliku kogus
peab madalréhul todtamise ja liigse kuumene-
mise valtimiseks olema véimalikult lahedal
stisteemi nimikogusele. Arge kunagi laske ma-
dalréhupoole réhul Uletada kérgréhupoole
réhku dle 5 bar. Selline réhuerinevus voib
pohjustada kompressori sisemisi kahjustusi.
«Hoidke jahutusaine kogust véimalusel allpool
esitatud mahupiiranguid. Ule piirangu; kaitske
kompressorit vedeliku tagasivoolu eest vdlja-
pumpamistsiikli véi imitoru paagi abil.
-Uhendage tiitesilinder alati kontuurist lahti.

Jahutusaine
koguse piirang (kq)
PSHO19 5,9
PSH023.026.030.034.039 7,9

Kompressori mudelid

9 — Kontrollimine enne kdikulaskmist

A Kasutage ohutusseadmeid, nt réhu kaitselili-
tit ja mehaanilist kaitseklappi, mis vastavad tldi-
selt ja kohalikult kohaldatavatele néuetele ja
ohutusstandarditele. Veenduge, et need on t66-
korras ja korralikult seadistatud.

A\ Kontrollige, et kérgrohuliilitite ja kaitseklap-
pide seaded ei Uletaks Uihegi stisteemikompo-
nendi t66réhu maksimumi.

-Vaakumis to6tamise valtimiseks on soovitatav
kasutada madalréhuldlitit. PSH miinimumseade:
1,6 bar (absoluutne).

-Veenduge, et koik elektritihendused on korra-
likult kinnitatud ja vastavad kohalikele nduetele.
«Veenduge, et vedeliku sissepritseklapi (LIV)
maéhis on LIV kerel 6iges asukohas: mahise tiks
lukustussérm peab mahtuma klapikere Uhte

auku.

-Kui on néutav karterisoojendi, tuleb see sisse
lilitada vdhemalt 12 tundi enne algkaivitamist
ja mdhise tlpi karterisoojendi korral kaivita-
mist parast pikemat valjalilitatud olekut (6 tun-
di pinnasoojendi korral).

10 - Kdivitamine

-Arge kunagi kivitage kompressorit, kui jahu-
tusainet pole lisatud.

+Koik tooklapid peavad olema avatud asendis.
+Tasakaalustage HP/LP rohk.

-Kaivitage kompressor. See peab kohe kaivitu-
ma. Kui kompressor ei kaivitu, siis kontrollige
Uhendusi ja klemmide pinget.

+Kui sisemine Ulekoormuskaitse lulitub vdlja,
peab see lahtestumiseks jahtuma temperatuurile
60 °C. Vilistemperatuurist séltuvalt voib see
kesta kuni mitu tundi.

11 - Tootava kompressori kontroll

-Kontrollige voolutugevust ja pinget.
+Kontrollige imipoole tlekuumenemist ummis-
tuste valtimiseks.

-Jalgige vaateklaasist dlitaset umbes 60 minutit
kompressori 6ige 6litagastuse kontrollimiseks.
-Kontrollige koéiki torusid ebatavalise vibratsioo-
ni suhtes. Liikumised, mille ulatus uletab 1,5

mm, vajavad korrigeerimist (nt toru klambrid).
-Vajadusel lisage kompressorist véimalikult kau-
gel madalréhupoolele vedelat jahutusainet.
Kompressor peab selle toimingu ajal tétama.
-Arge siisteemi ile tiitke.
+Arge kunagi laske jahutusainet atmosfaari.
+Enne paigalduskohalt lahkumist kontrollige
paigaldise puhtust, mira ja lekkeid.
-Markige edaspidiste Ulevaatuste alusandmete-
na lisatud jahutusaine titip ja kogus ning t66-
tingimused.

12 - Hooldus

A\ Kompressori sisemine réhk ja pinnatempera-
tuur on ohtlikud ning véivad péhjustada pusi-
vaid vigastusi. Hooldustehnikud ja paigaldajad
peavad omama vajalikke oskusi ja tooriistu. To-
rustiku temperatuur véib tletada 100 °C ja voib
pohjustada raskeid poletushaavu.

A\ Veenduge, et teostatakse siisteemi tookin-
dlust kontrollivad regulaarsed hooldused, mille
graafik vastab kohalikele nduetele.

Susteemiga seotud kompressoriprobleemide

véltimiseks on soovitatav seadet regulaarselt

hooldada.

+Veenduge, ohutusseadised on tookorras ja kor-
ralikult seadistatud.

-Veenduge, et stisteem ei leki.
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-Kontrollige kompressori voolutugevust.
-Veenduge, et slisteem t006 vastab eelmistele
hoolduskirjetele ja t66 on sobivates tingimustes.
-Kontrollige, et koik elektritihendused on korra-

likult kinnitatud.
+Hoidke kompressor puhas ja veenduge, et
kompressori kattel, torudel ja elektriihendus-
tel pole roostet ega oksiidi.

13 - Garantii

Esitage selle toote kohta avalduse esitamisel ala-
ti mudeli- ja seerianumber.

Toote garantii ei pruugi jargmistel tingimustel
kehtida.

«Andmesilt puudub.

-Védlised muudatused; eriti puurimis-, keevita-
mis-, [I6hkumis- ja mélkimisjaljed.

«Kompressor on avatud voéi tagastati katkise pit-
seriga.

-Kompressori sees on rooste, vesi voi lekketu-
vastuse varvaine.

-Danfossi poolt kinnitamata jahutus- voi maar-
deaine kasutamine.

+Mis tahes korvalekalle soovitatud paigaldus-,

kasutus- v6i hooldusjuhistest.
+Kasutamine liikuvas rakenduses.
-Kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas.
-Garantiitaotlusega pole esitatud mudeli- ega
seerianumbirit.

14 - Utiliseerimine

kompressoridli tuleks sobiva ettevotte

Danfoss soovitab, et kompressorid ja
ﬁ poolt selle asukohas taaskaidelda.

Danfoss ei vastuta vdimalike esinevate vigade eest kataloogides, reklaamprospektides voi muudes trikistes. Danfoss jatab endale diguse etteteatamata teha muudatusi toodetes, ka juba tellitud

toodetes, nii, et see ei muuda varem kokkulepitud »parameetreid«.

Koik kdesolevas triikises olevad kaubamérgid on vastavate ettevotete omandus. Danfoss ja Danfoss logotitip on A/S Danfoss kaubamérgid. Koik digused kaitstud.
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OAHTIEZ PSH ZYMNIEZTEZ
PSHO019-023-026-030-034-039

1: BaABida éyxuong uypol
2: Juvdeon BaABidag éyxuong uypou
3: Yohobeiktng Aadiov

A: ApiBudg povtéhou
B: Zeiplakodg aplOuodg

C: Wuktikd

A

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

AR TENRTERT NI

B —> Sarial no: HL2500000001

by |

CEMLIL €

C — 3 PBedvigurani: RETOA
S5 PROTECTED BY DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

D: Tdon tpogodoaiag, PeUua ekkivnong & Méyloto pelpa Agitoupyiag
E: Nigon Aertoupyiag mepiPARpatog
F: Ammavtiko meminpwyévo anod 1o pyooTtdoio

H eykatdactacn kat To Gé€pPIg TOU CUMMECTH Sievepyolvtal povo amé KatdAAnla
EKTTAISEVUEVO TPOOWTTIKO. AKOAOUBNOTE AUTEG TIC 08NYieg Kat TNV 0pON TTPAKTIKN YUKTIKAG
HNXAVIKIG O OX£0T ME TNV EYKATAGTACNH, Th €0 G€ AetToupyia, Tn GuVTHPNGN KAl To G€PRIC.

Ot oupmieotég Danfoss PSHO19-023-026-030-034-039 mpootateUovTal évavTi umepBéppavong Kat
UTIEPPOPTWONG HEOW EVOG EOWTEPIKOU TTPOOTATEUTIKOU ao@aleiag kivntripa. QoTdoo, cuviotdtal éva |

CONTROL CIRCUIT

<
£EWTEPIKO TTPOCTATEUTIKO UTTEPPOPTWONG HE XEIPOKIVNTN EMavApopd yla TNV mpooTacia Tou e A
KUKAWUATOG évavTt uriepévtaong. Ot oupmieoTég egpodialovtal pe OCS (Aertoupyikd S0otnua EAéyyxou) " ! ‘
UE NAEKTPOVIKO TTiVAKA TIOU ENEYXEL TNV £YXUOT LYPOU Kal pia povada BaiBidag £yxuong uypo. “ ‘M w \r
n _
e T2 mink
70 3 L ‘ ‘ ‘ ‘ I x o LAY 07 |
65 _— NI @ o L1 %) |
TN s ‘o L \ \
60 ™ e ||| BN
/<—SH 5K 1 ‘@‘
55 E‘@ [K‘g [ |
[
50
(@) Adypappa kaAwdiwong Xwpic KUKAO EKKEVWONG PUKTIKOU
(SR L]
= 40 Ynouvnpa:
AopdAeieg F1
35 Enagéac ovumeotn KM
PeAé eXéyyou KA
30 PeAé aopaMionc aopasiac KS
IMpoalpeTIKOG XPOVOUETPNTHG CUVTOUOU
25 KUKAoU (3 Aemtad)
20 Alakémtng acpaleiag uPnAng mieong.
| | | | | | AakdmTng amoolvSeong e AOPAAEIES...
15 | | | | | | Kivntripag ouumieot
-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 OepUOKPATIA AEPIOU KATAOMPNG....covvmnncerrrnecerrvrssseenns
To (°C) Alakémtng acpaleiag mieong
KokAwua eréyyou
ANEITOUPYIKO ZUOTNUA EAEYXOU cvevrrsvervesssersessssssessssssens
A O GUUTIEDTFC TIPETIE VL XPNOIHOTTOMBEL HOVO Yial TOV A Yo 6 TC MEPIOTACEL, O oupmeoTrig mapadidetal umd mieon agpiov alwTtou | O XEIPIOUOE TOU CUMTIECTH TIPETEL Va

oKOTIO (TOUG OKOTOUG) yla TOV OTIoi0 €xel OXESIOOTEL Kal
EVTOG TOU EVPOUG EPAPHOYNG TOu (avaTtpéte oTa «opla
Aertoupyiacy).

SupPBouleuBeite TiC KateuBuvTrpLeC 08nyieg Epappoyng Kat
T0 YUMo SeSopévwy Tou StatiBevtat amd Ty cc.danfoss.com

ao@aleiag).

Ba mpémel va  kavormolouvtal ot
anaitioelg Tou mpotumou EN378 (r
GANOU 10XUOVTOG TOTTIKOU KAVOVIGHOU

yivetat pe mpoooxr otnv kabetn Béon
(uéylotn anmoék\on ané TV
KATakopuo: 15°)

(MeTa&L 0,3 Kal 0,7 bar) Kat wg ek ToUTOU Sev pmopei
va ouvdeBei wg éxel. Avatpéfte otnv evétnta
«OUVAPHOAGYNON» VIO TIEPIOCOTEPECS TTANPOPOPIEG.

1 - Eloaywyn

2 — Xelptopdg kal amoBnkeuon

AUTEC Ol 00nyieq a@opolv Toug OTEIPOEISEIC
ouumeotég Danfoss PSH, povtéha PSH019-023-
026-030-034-039, mou xpnotdormolovvTal yia
ouoTHUATA AVTAIOG BEPUOTNTAG KAl KAIMATIOHOU.
Mapéxouv amapaitnteg TANPOPOPIEG OXETIKA UE
NV ao@AAEld Kal TN OWOTH XPron autol Tou
TTPOIOGVTOG,.

«XEIPIOTEITE TOV OCUUTIECTH ME TIPOCOXN.
Xpnowomojote Ta wtia avipwong Tou
OUUTILECTH KAl  XPNOIMOTIOINOTE  ACPANn
£€OMAIOO avUPWOoNG.

«Amo@UyeTe TUXOV Kpouoel; otn  PalBida
£YXUONG UYPOU KATA TN SIAPKELD TWV XEIPIOUWV.

+AnoOnKeVOTE Kal UETAPEPETE TOV CUUTIECTH
o€ 6pOia Béon.

+AmoBnkeVOTE TOV CUMMIEDTN O Beppokpacia
petadu -35°C kat 70°C.

+Mnv eKBETETE TOV CUUTIIEDTH KAl T CUOKELaaia
o€ Bpoxn N SlaBpwTIikn atpocealpa.
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3 — Métpa ac@aleiag mptv Tn cuvappoAdynon
A\ MoTé pnv XPNOIHOTIOIEITE TOV CUUMIESTH OF
€VQAEKTN aTUOOPAlIPA.

+H Beppokpacia mepIBANOVTOG TOU CUUTIEDTH
Sev mpémel va umepPaivel Toug 55°C Katd ™
S1apKeLa EKTOG KUKAOU.

-TomoBeTAoTE TOV OLUMIEDTH O€ Hia optldvTia
€mMinmedn emMEAVELD UE KAON HIKPOTEPN TwV 3°.
«EmaknBelote 611 n mapoxn 1oxVoG avVTIOTOLXEL
HE TA XAPOKINPEIOTIKA TOU KIvNTAPA TOU

ouumieoTr (Seite TNV evdelKTIKA Mvakida).

Kata v gykataotaon TOoU PSH,

xpnowonojote  €€oMAIONG  TOV  OTToio

Slatnpeite €161k yia Yuktikd HFC kat mou dev

€xel xpnotuomoinBei moté yia Yuktikd CFC n
FC.

«XpNolUoToINOTE kabapoug Kat
aAQUSATWHEVOUG XAAKIVOUG CWARVEG WUKTIKAG
KAAONG Kal UAIKO OUYKOAANONG amod Kpdua
apyupou.

«Xpnowonojote kabapd kal agudatwuéva
£§0PTHATA CUCTAUATOG.

+H cwAvwon mou cuvSEeTal e TOV CUUTILEDTH
TIPETIEL VA €ival EVKAUTTTN Kat OTIG 3 S1a0TACELG
yla va amooBével Toug Kpadaopoug.

4 - Yuvappohoynon

«Ye mapAdMnAeg povadeg PSH o oupmieotrig
amaItel AKapmTn Tomofétnon Mavw oTig PAyeg.
XPNOIWOTIOINOTE TOUG  TIPO-TOTOOETNUEVOUG
AKAUTITOUG ATTOOTATEG.

«AneheuBepwote apyd tnv mARpwon alwtou
Siapéoou Tng BUpag schrader.

«Yuvdéote TOV OULUMIEOTH OTO oUOTNUA TO
OUVTOMOTEPO SUVATOV Yl VA OTTOQUYETE TN
poAuvon tou Aadiol amd v TePIBANNOVTIKN
vypaoia.

«ATTOQUYETE TNV €l0aywYr} UNIKWV 0TO oUGTNUA
KOTA TNV KOTTA TwV OWARVWV. MoTé pnv avoiyete
OTIEC OE ONEIa OTTOU GEV UMTOPEITE VA APAIPECETE
Ta pvioparta.

+EkTeNéOTE OUYKOANAOEIG ME PEYAAN TIPOOOXN
XPNOILOTIOIVTAG TNV TTAEOV TTPOOPATN TEXVIKN
KOl OTTAEPWOTE TIG CWANVWOELG PE pory agpiou
adwTtou.

Yuvdéote T  amaitoUpeveg  SlOTACEI
aoc@aleiag kal eNéyxou. ‘Otav XpnOIUOTOLEITE
™ BUpa schrader yia autd 1o okomd, agaipéote
v eowTtePIKn BarBida.

-H PBaApida éyxuong uypolu Tmpémel  va
TPoodotnBei e vypo, To omoio Aappdavetal
amé TN YPOAUUN ULYPOU TOU GCUCTAMATOG,
KOTAVTN Tou QiATpou-Enpavtripa.

-[pootatevote Tov cupmeoTt Kal TN BaiBida
€yxuong uypou amd Tn Bepuotnta Katd
GUYKOANGN TNG YPapuUAG uypoU.

5 — Avixveuon Slappowv

A\ Moté unv Bétete UMO TiiEON TO CUGTNUA HE

ofuyévo 1 &npd aépa. ©a umopouce va

TPOKANBEi mupkaytd r ékpnén.

«Qéote umd mieon 1O OLOTNMA TIPWTA OTNV
mAeupd HP kat petd oty mieupd LP. Moté unv
EMTPEPETE OTNV Tieon oTnv mAgupd LP va
uniepPei Tnv mieon otnv mAgupd HP katd
TIEPLOOOTEPO amd 5 bar. Tétola Siagopd mieong
Ba pmopouoe va MPoKaAéoel E0WTEPLKN BAARN
OTO CUUTILEDTH.

«Mnv  xpnolgomoleite
avixveuon Slappong.

«EkteNéote pia Sokiun avixvevong Slappong
0T0 OAOKANPWHEVO GUOTNHA.

+H mieon Sdokipng Sev mpémel va unepPaivel:

XPWOTIK  yla TNV

MAeupd|Mieupa

MovTtéha Lp HP
PSH 019.023.026.030.034.039 | > 487

bar bar
<Otav  avakoAOYpete  kamola  Sappor,
EMOKEVAOTE TNV KAl €mavaldfete v
avixveuon Slappong.

6 - =npavon Kevou

+[10T€ pnv XPNOIMOTIOIE(TE TOV GUMTIEDTH YIa va
EKKEVWOETE TO OUOTNUA.

+JuvSéoTe pia avthia kevou Kat oTig SU0 TIAeUPEC LP
&HP.

+EKKEVWOTE TO CUOTNMA UTTO KEVO TNG TAENE TWV
500 pm Hg (0,67 mbar) améAutng mieong.

+Mnv  XPNOIUOTIOIEITE HEYYOUETPO KOl HNV
£QapuoleTe 10XU OTOV OUMMIECTH €VOOW
Bpioketal umd Keve KaBWC autd umopsei va
TPOKAAEDEL E0WTEPIKN BAARN.

7 — HA\ekTpIkéG oUVOEDELC

+ Z3OTE KAl ATTOUOVWOTE TNV TTAPOXT) PEVHUATOG,.
<‘ONa Ta nAekTpIKA €€aptipata TPEMEL va
€MAEyovTal CUPPWVA PE TA TOMIKA TIPATUTIA
KAl TIG ATTAITAOELG TOU CUUTTIEDTH.

-0 onelpoeldric ouumieotrig Danfoss Aertoupyei
OWwoTd MOvo Tmpo¢  pia  katevbuvon
neplotpoens. Ot @doelg ypapung L1, L2, L3
nipénel  omwodnmote va ouvdebolv  OTouG
akpodEKTEG Tou cupmieoth T1, T2, T3 yua va
ano@euxBei n avtioTpon MEPIOTPOPN.
«Xpnotoromote Bidec o 48 mm (3/16") kat
Saktulioeldeic akpodékteg 4" yla Tn ouvdeon
U To pevpa. Bibwote pe pomry 3 Nm.

O oupumeoTAC TPETEL va oLVOEDED e T yeiwon
pe Bida akpodéxtn yeiwong 5 mm.

Juvdéote TO Puopa Tou Kalwdiou ToU
alobntpa Oeppokpaciag Katddyng oTo
OCS.

-Juvdéote To OCS pe TNV Mapoxn PELUATOC Kal
Tn yeiwon

A\ TNa Vv amoguyr Tpavpatiopoy, pe 1o OCS
230V, unv exdoeTe va cuvOECETE TN yeiwon Kat
va ENEYEETE yla OUVEXELD YEiWONG.

A\ TMpootacia evowpatwpévne @dong OCS
PSH019-023-026-030-034-039/Ae1toupyia
npootaciag DGT. Mnv amocuvSéeTe MoTé To TIpo-
EYKATEOTNHEVO KAAWSIO PETAEY TWV akidwv Tou
akpobéktn kat Tou OCS. Alao@alilete emiong
o1 n €€080¢ pelé OCS eival ouvdedepévn pe TNV
aAucida ac@aleiag ENéyXou TOU CUCTAHUATOG.

8 — MAfjpwon Tou CUCTANATOG

+AQr\OTE TOV CUUTIIECTH QTTEVEPYOTTIOINMEVO.
«[epiote TO YUKTIKO OE Lyp @Aon péca oto
OUMMTUKVWTH 1 OTO OUANéKTR uypol. H
mAfpwon mpémel va givat 6co 1o Suvatdv
TANCIECTEPA OTNV OVOUAOTIKA TAPWON Tou
OUOTHHOTOG Yia va ammo@euxOei n Aettoupyia pe

XOMNAR TTieon kat n urtepBoAikn uriepBéppuavon.
MoTé unv emtpéYPete oTNV Mieon otnv MAeupd
LP va umepBei tnv mieon otnv mAeupd HP katd
TIEPIO0OTEPO amd 5 bar. Tétola Stapopd mieong
Ba pumopovoe va TPoKaAETEL eCWTEPIKN BAARN
OTO CUMTILEDTN.
+AlatnPNOTE TNV TAPWON TOU YUKTIKOU KATW
amd Ta UodEIKVUOUEVA Opla TANPWONG, €aV
givat Suvatdv. Mavw amd autd To Oplo:
TIPOOTOTEPTE TOV  OUMTIECTA amod  Tov
TIANMUUPLIOPO UYPOU e évav KUKAO EKKEVWONG
YUKTIKOU 1} SlaxwploTr Uypou OTn YPAUUA
avappoenong.
«[1oTé unv a@rivete tov KUAVOPO TARPWONG
ouVOESEPEVO OTO KUKAWUA.

Movtéla oupmeoTn ‘Opto mMAinpwong
YukTikou (kg)

PSHO019 59

PSH023.026.030.034.039 79

9 - EmaAnBeuon mpiv tn B€on o€ Aettoupyia
A\ Xpnowomojote Slatdfelc acpaleiag dmwe
SlokémTn  mieong ao@alEiag KAl PNXavikn
avakouloTikn BaiBida mou cuppopewvovTal
TOOO HE TOUG YEVIKOUG OO0 Kal UE TOUG TOTTIKOUG
10XUOVTEG KOVOVIOUOUG Kal TIPOTUTIA ACPOAEIag.
BeBaiwbeite dTi AerToupyouv Kat €xouv pubuloTei
owoTd.

A EMéyEte 611 o1 puBpicelC Twv SIaKOTTGOV
VPNAAG  TiEoNg KAl TWV  QVAKOUQIOTIKWV
BaABidwv Sev unepPaivouv TNV péylotn mieon
Aertoupyiag omoloudnmote  e€apTAMATOC TOU
OUCTAMATOG,.

-Juviotatat SlaKOmTNG XapnAnG mieong ya va
amogevxBei n Aertoupyia umo kevd. EAdxiotn
pUBHIoN yia To PSH: 1,6 bar (amoAutn).

<EMaAnBe0oTe 6Tt OAEC Ol NAEKTPIKEG OUVSEDEIC
€ival owWOTA OTEPEWPEVEG KAl OE CUPMOPPWON
UE TOUG TOTTIIKOUG KAVOVIOOUG,.

-BeBaiwbeite 611 T0 Mnvio TG BaABidag £yxuong
uypou (LIV) éxel TomoBetnBei cwoTtd oTO CWHA
¢ LIV: évag amd toug ao@aAoTIKoUG TIEipoug
Mavw OTO TINVIO TIPETEL va ELCEPXETAL OF pia
amnd TI§ E00XEC 0TO owpa TG BaiBidag.

<Otav anaiteitat Bepuavtripag
otpopaloBaldpou, autdg Oa mpémel va
evepyomolnOei TOUNAKIOTOV 12 WPEG TPV amo
TNV APXIKN EKKIVNON KAl TNV EKKivnon YETE anod
napatetapévn  Slakom  yla  Beppavtrpeg
oTpo@aloBaldpou pe 1pavia (6 wpeg yia
EMPAVEIAKOUC DEPUAVTIPEC KAPTEP).

10 - Ekkivnon

«[oTé pnv ekkiveite Tov ouumeoTr otav Oev
UTTAPXEL PUKTIKO.

<O\eg ot BalBideg Aertoupyiag mpémel va ival
oTnV avolktr Béon.

+E€icoppomriote tnv mieon HP/LP.

«Evepyomolnote tov oupmieotr). Oa mpémel va
Eexiviioel auéowe. Edv o oupmeotng Sev
Eekivioel, eNéyEte TN OUMUOPYWON  TWV
KOAWSIWOEWV KAl TNV TACN OTOUG AKPOSEKTEG.

«Edv T0 EO0WTEPIKO TIPOCTATEVTIKO
UTTEPPOPTWONG OTAUATACEL, TIPETIEL VA KPUWOEL
oToug 60°C yla va eKTeENéoEl emavapopd.
Avdloya pe T Ogppokpacia  TOU
TEPIBANNOVTOG, UMTOPE( VA XPEIACTOUV APKETEG
WPEG.

11 - 'EAeyx0g Y€ Tov oupmieotr o€ Asttoupyia
«ENéy€te tnv é€apon Tou peVATOC Kal TNV TAON.
«ENéy€te TV unepBépuavon avappdéenong yla

VO MEWOETE ToV Kivouvo ep@Aviong Tou

@avopévou slugging.
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Odnyisg

Darifi

-Mapatnpriote TN otdOun tou Aadlol oTov
valodeiktn yla mepimou 60 Aemtd ywa va
Slao@alioete TN owoth emotpoer Aadov
OTOV CUUTIIEDTN.

«ENéyEte  OMou¢ TOUG OWANVEG yiId  Un
(PUOCLONOYIKOUG Kpadaououg. Kivroeig
UeYaAUTEPEG TOU 1,5 mm amattouv S10pBwTIKA
UETPO OTTWE UTTOOTNPIYHOTA CWARVWV.

<“Otav xpelooTel, pmopeite va mpooBéoete
€MMA0V PUKTIKO O€ uypry @dAon oTnv Agupd
XauNARG mieong 6oo to Suvatov pakputepa
and tov ouvumeoatr). O CUUTIECTNG TIPEMEL va
Aertoupyeil  katd T SlOPKEId  QUTAG  TNG
Sladikaaiag.

«Mnv unepgopTtilete To cLOTNUA.

«[loté punv amneleuBepwvete Yuktikd  OTNV
atpoéoPapa.

[lptv @UyeTe amd ToV XWPO eykatdotaong,
Slevepyniote  pia  yevikp  emBewpnon
EYKATAOTOONG OXETIKA ME TNV KaBapotnta, 1o
B6pufo kat Tnv avixveuon Slapponc.
«Kataypdyte tov TUMO Kal TNV moodtnta TG
TARPWoNG WUKTIKOU KABWG €miong Kkat TIg
ouvOrkeg Aeitoupyiag wg  avagopd  ya
UENOVTIKEG EMOEWPNOELG.

12 - Yuvtipnon
A H eowtepiki Tieon kat n Bepuokpacia
em@aveiag ival emkivéuveg Kal pmopouv va
TIPOKOAAEGOUV HOVIUO TPAUMATIONO. Ot XEIPIOTEG

ouVTAPNONG Kal Ol EYKATAOTATEG TPEMEL va
Sl0BéTouv  TIC  KATAMNAEG  IKAVOTNTEG  Kal
epyoAeia. H Beppokpacia Twv OWANVWOEWV
umopei va unepBei toug 100°C Kat va TTPOKANEDEL
oofapd eykavpata.

A BefawBeite 6Tl ekTENOUVTAL TIEPIOBIKEC
emBewpnoel oépPig yia va Sacpallotei n
a&loTmoTia TOU CUOTHHATOG Kal OTIwG amaiteitat
Ao TOUG TOTTIIKOUG KAVOVIGHOUG,.

MNa va amogevxbolv mpoPAjuata  oTovV
ouumieoty mou oxeti{ovtal pe 1O oLOTNUA,
ouvioTdTal n akohoudn meplodIkn cuvTtrpnon:
-EmaAnBevote oT1 ot Swtagel aocaleiog
AerTtoupyouv Kat £xouv pubuioTel cwoTd.
-BeBawwbeite 61 10 ovotnua dev Mapouacialel
Slappoic.

<ENéy&te TNV €€0pon PEVUATOC TOU CUNTTIEDTN.
<EmPBePawwote 6T To olOTNUA Asitoupyei e
TPOTIO CUVEMH HE T OPXEIQ TTPONYOUHEVWV
OUVTNPNOEWV KAl TIG CUVONKEC TePIBANOVTOC,.
<ENéyéte OTL ONeG Ol NAEKTPIKEG OUVOEDELQ
£€akoAoUBOLV va gival EMAPKWE OTEPEWMEVEC.
-Alatnpnote Tov oupmeoTt kabapd  kal
emaAnBeloTte TV amoucia OKoupldG  Kal
0&eidwaong 01o KEAUPOC, TOUG CWAVES Kal TIG
NAEKTPIKEG OUVSEDELG TOU CUMTTIEDTH).

13 - Eyyunon

Na ouvumepiapPfdvete mavia Tov  aplBuo

HOVTENOU Kal Tov Oelplokd aplBud oe Kkabe

a&iwon Tou eyeipeTe OXETIKA e AUTO TO TIPOTOV.

H eyyunon tou mpoidvtog evoéxetal va akupwOei

OTIC AKONOUBEC TEPIMTWOELG:

«Amoucia TnNG eVOEIKTIKNAG TvaKidag.

-E€wtepikég Tpomomoinoelg, 1biaitepa, Sidvoién
omwv, OUYKOAMNON, omacpéva OKEAN  Kal
onuadia anod KPOoUoElG.

+JUUTIIECTAG TTOU €XEL AVOIXTEL 1) EMOTPEPETAL
HN OPPAYICHEVOG.

+2KOUPId, VEPO 1) XPWOTIKN avixveuong Slapporig
EVTOG TOU CUMTTIECTH.

«Xprion WukTikoU 1 NIavtikoy mou Oev  €xel
eykp1Bei and tnv Danfoss.

+Tuxdv TAPEKKNION OTTO TIG CUVIOTWHEVEG 08NYieg
TIOU APOPOUV TNV EYKATAOTAON, EPAPHOYN

ouvtrpnon.
+XpAon O€ KIVNTEG EQAPHUOYEG.
«Xprion o€ nepIBaAov EKPNKTIKAG

aATHOC@AIPAG.
+0 ap1BuoOG HOVTENOU 1 O OEIPLOKAG aptOudg Sev
ouvodelel Tnv aiwon yla yyonon.

14 - AidBeon

H Danfoss ocuviotd tnv avakUKAwon

E TWV CUUMECTWV Kal Tou Aadiol Tou
OUUTIEDTH amd KATAANAN €TAIPEia OTIG
€YKATAOTACEIC TNG.

H Danfoss dev avaAapBdver kapia euBOvn yia mBavd o@aAyaTa oToug KAtaAdyoug, Ta TIPOCTTEKTOUG Kal To dAAo £vTuTio UAIKG Tng. H Danfoss Siatnpei 1o SiKaiwpa va TpOTToTIoINCE! T TIPOoIovVTa
NG Xwpig GAAN TTpoeidotoinan. To idlo 10XUEI Kal yia TTPoidvTa TTou BpiokovTal 3N uTtd TrapayyeAia, Pe TNV TTPoUTTO0e0n OTI TETOIEG TPOTTOTTOIRTEIG UTTOPOUV VA YiVOUV XWwpig va atraitolvTal

GAAEG AAAQYEG OTIG TIPOTUHPWVNUEVEG TTPODIAYPAPES.

‘OAa Ta gTIOPIKG OfjdaTa TToU TrEpIAapBAavovTal o€ auTd To UAIKG atroTeAOUV TIVEUHATIK IB10KTNOIa TwY avTioTolXwv eTaipeiwv. H emmwvupia Danfoss kai To Aoydtuto Danfoss atroteAolv
euTTOPIKA orjpaTa TN Danfoss A/S. Me Tnv eTmipUAAgn KGBe SIKAIWPATOG.
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Danifi

NAVOD NA POUZITIE PSH KOMPRESORY
PSHO019-023-026-030-034-039

1: Vstrekovaci ventil kvapaliny
2: Spoj vstrekovacieho ventilu kvapaliny
3: Skleneny priezor hladiny oleja

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

T e

B —> Sarial no: HL2500000001

CEMMEAL &

C —— mebigarme atioa

S5 PROTECTED Y DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

A: Oznacenie modelu
B: Vyrobné cislo
C: Chladivo

A

AN OFER

podeied B

;

D: Napajacie napdtie, rozbehovy prid a maximalny pracovny prud
E: Pracovny tlak telesa
F: Olej naplneny v tovarni

Montaz a servis kompresorov smie vykonavat iba kvalifikovany personal. Po¢as montaze,
spustania do prevadzky, udrzby a servisu postupujte podla tohto navodu a vieobecnych
zasad a technickych postupov pre servis chladiacich zariadeni.

Kompresory Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 su chranené proti pretazeniu nadmernou
teplotou a el. pridom internym bezpe¢nostnym chrani¢om motora. Na ochranu okruhu pred pridovym

pretazenim sa vsak odportca externy nadpridovy chrani¢ s manualnym resetom. Kompresory sa dodavaju
spolu s elektronickou doskou OCS (operacny riadiaci systém), ktora riadi vstrekovanie kvapaliny

a s montaznou konzolou pre vstrekovaci ventil kvapaliny.
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Schéma zapojenia bez odsavacieho cyklu

Legenda:
Poistky
Stykac kompresora.
Spinacie relé
Bezpecnostné blokovacie relé
Volitelny ¢asovac krdtkych cyklov (3 min).
Vysokotlakovy bezpec¢nostny presostat.

Odpdjacia poistka
Motor kompresora
Snimac teploty na vytlaku

Bezpecnostny tlakovy spinac.
Riadiaci obvod
Operacny riadiaci systém

ocs

A\Kompresor sa smie pouzivat iba k G¢elom,
pre ktoré bol kostruovany a v rdmci svojej
oblasti pouzitia (vid. «Rozsah pouZitia»).
Pozrite si aplika¢né pokyny a technické listy
dostupné na cc.danfoss.com

A\ Poziadavky $tandardu
EN378 (alebo inych miestnych
bezpecénostnych predpisov)
je nutné dodrziavat za vietkych

okolnosti.

Kompresor sa dodéava naplneny st-
la¢enym dusikom (s pretlakom medzi
0,3 a 0,7 bar), a teda v tomto stave
nemoze byt pripojeny do okruhu; pod-
robnosti st uvedené v ¢asti <montaz».

S kompresorom zaobchéadza-
jte s maximalnou opatrnostou,
transport je mozny iba vo
zvislej polohe (maximalny
sklon od zvislej osy: 15°)

1 - Uvod

2 — Zaobchadzanie a skladovanie

Tieto pokyny sa tykaju $pirdlovych kompresorov
Danfoss PSH, modely PSH019-023-026-030-034-
039, pouzivanych pre tepelné cerpadld
a klimatiza¢né systémy. Uvadzaju nevyhnutné
informacie o bezpecnosti a sprdvnom pouzivani
tohto produktu.

«S  kompresorom zaobchdadzajte opatrne.
Pouzivajte zdvesné oka kompresora a vhodné a
bezpecné zavesné prislusenstvo.

-Pocas manipulécie sa vyhybajte akymkolvek
otrasom vstrekovacieho ventilu tekutiny.

«Kompresor skladujte a prepravujte vo vertikélnej
polohe.

+Kompresor skladujte pri teplotach medzi-35°Ca
70°C.

-Kompresor a balenie nevystavujte dazdu ani
korozivnemu prostrediu.

3 — Bezpecnostné opatrenia pred montadzou

A\ Kompresor nikdy nepouzivajte v horfavom
ovzdusi.
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Navod na pouziti

Darifi

«Pokial je kompresor vypnuty nesmie okolita te-
plota kompresora presiahnut 55 °C.

«Kompresor instalujte na vodorovnu, rovnu plochu
s maximalnym sklonom 3°.

«Skontrolujte, ¢i napajaci zdroj vyhovuje charak-
teristikdm motora kompresora (pozrite si
stitok).

«Pri instaldcii PSH pouzivajte naradie vyhradne
urcené pre chladivd HFC, ktoré neboli nikdy
pouzité pre chladiva CFC alebo HCFC.

-Pouzivajte Cisté vysusené medené chladiarens-
ké trubky a striebornu spajku.

«Pouzivajte Cisté a suché komponenty systému.

«Potrubie pripojené ku kompresoru musi byt za
ucelom timenia vibrécii flexibilné v troch sme-
roch.

4 - Montéz

«Pri paralelnych montazach PSH vyzaduje kom-
presor tuhé upevnenie na nosniky. Pouzijte vo-
pred namontované tuhé distancné vlozky.

«Pomaly vypustte dusikovi ochrannu napln cez
vypustaci ventil Schrader.

«Aby ste sa vyhli znecisteniu oleja okolitou
vlhkostou, kompresor zapojte do systému ¢o
najrychlejsie.

«Pocas rezania trubiek sa vyhybajte vniknutiu
latok do vnutra systému. Otvory nikdy nevftajte
tam, kde sa nedaju vybrat piliny.

+Spajkujte velmi opatrne pomocou vyspelej
techniky a potrubie prefikavajte plynnym
dusikom.

«Zapojte pozadované bezpecnostné a riadiace
zariadenia. Ak sa na toto vyuZiva vypustaci ven-
til, vyberte z nej vnutorné diely.

«Vstrekovaci ventil tekutiny musi byt napajany
kvapalinou z kvapalinového potrubia zaride-
nia, privodnu trubku pripojte za filtrdehydrato-
rom po smeru prudenia.

«Pocas spajkovania spojov potrubia kvapaliny
chrante kompresor a vstrekovaci ventil
kvapaliny pred teplom.

5 — Detekcia Unikov

A\ Okruh nikdy netlakujte kyslikom ani suchym
vzduchom. Mohlo by to sposobit poziar alebo
expléziu.

-Natlakujte systém najprv na strane vysokého
tlaku (HP) a potom na strane nizkého tlaku (LP).
Nikdy nedovolte, aby tlak na strane LP presiahol
tlak na strane HP o viac nez 5 barov. Taky rozdiel
tlaku by mohol spdsobit interné poskodenie
kompresora.

«Nepouzivajte indikaka¢né kvapaliny na detekciu
unikov.

«Skusku tesnosti urobte az na Uplne zmontova-
nom okruhu.

«Skusobny tlak nesmie presiahnut:

[Modely [Strana LP_[Strana HP |

[PSH 019.023.026.030.034.039 |33,3 bar _ [48,7 bar |

«Pri odhaleni netesnosti opravte netesnost
a zopakujte skusku tesnosti.

6 — Odstranenie vlhkosti pomocou vakua

+Nikdy nepouzivajte kompresor na vakuovanie
systému.

-Vyvevu pripojte na obidve strany LP aj HP.
+Odsajte okruh az pod absolutnu hodnotu
vakua 500 um Hg (0,67 mbar).

+Nepouzivajte megaohmmeter ani nepripdjajte
kompresor na napétie, kym je kompresor pod
vakuom, pretoZe to moéze sposobit jeho interné
poskodenie.

7 - Elektrické zapojenie

-Vypnite a odpojte hlavny privod napatia.

Vsetky elektrické komponenty je nutné vybrat
na zaklade miestnych noriem a poziadaviek na
kompresor.

«Spiralovy kompresor Danfoss funguje spravne iba
v jednom smere rotdcie. Za Ucelom eliminacie
rotacii obratenym smerom musia byt fazy L1,
L2, L3 naisto prepojené so zvorkami kompreso-
raT1,T2,T3.

+Na sietové pripojenie pouzite skrutky @ 4,8 mm
(3/16") a kdblové oka 4" Dotiahnite pri krutia-
com momente 3 Nm.

«Kompresor je nutné pripojit k uzemneniu po-
mocou uzemnovacej skrutky s priemerom 5
mm.

«Zapojte konektor kabla senzora vytlacnej teploty
do OCS.

«Zapojte OCS do napéjacieho zdroja a uzemnenia

A\ Aby ste predisli poraneniu oséb u 230V OCS,
nezabudnite zapojit uzemnenie a skontrolovat
spoitost uzemnenia.

Integrovand ochrana fazy OCS/funkcia
ochrany DGT pre PSH019-023-026-030-034-039.
Nikdy neodpajajte vopred pripojeny kabel me-
dzi kolikmi konektora a OCS. Uistite sa, Ze vys-
tup relé OCS je pripojeny k bezpecnostnej retazi
riadenia systému.

8 - PInenie systému

«Pri pIneni musi byt kompresor vypnuty.
-Chladivo v kvapalnej fazi plite do kondenzato-
ra alebo do zberace chladiva. Mnozstvo musi
byt ¢o najblizsie k nominalnej naplni systému,
aby sa predislo prevadzke pri nizkom tlaku a
nadmernému prehriatiu pri rozbehu. Nikdy ne-
dovolte, aby tlak na strane LP presiahol tlak na
strane HP o viac nez 5 barov. Taky rozdiel tlaku by
mohol spdsobit interné poskodenie kompresora.
+Ak je to mozné, chladiacu népln udrziavajte pod
uvedenymi limitmi naplne. Pokial tento limit
prekrocite; chrante kompresor proti spatnému
zaplaveniu kvapalinou pomocou odséavacieho
cyklu alebo instalaciou zberaca chladiva do sa-
cieho potrubia.

+Nikdy nenechavajte plniaci valec pripojeny
k okruhu.

Modely kompresorov Limit
naplne chladiva (kq)

PSHO19 59

PSH023.026.030.034.039 7.9

9 - Kontrola pred uvedenim do prevadzky
A\ Pouzivajte bezpe¢nostné prvky, akymi su
napriklad bezpecnostny tlakovy spina¢ a mecha-
nicky poistny ventil, ktoré odpovedaju vSéeobecnym
aj miestnym bezpec¢nostnym normém a prdvnym
predpisom. Uistite sa, ze su funkéné a spravne
nastavené.

A\ Skontroluite, ¢i vysokotlakové spinace a poistné
ventily nie suU nastavené na tlak vyssi ako je
maximalny povoleny tlak akéhokolvek kompo-
nentu systému.

+Aby sa predislo prevadzke s velmi nizkym sacim
tlakom odporuca sa pouzitie nizkotlakového
spinaca. Minimalne nastavenie pre PSH: 1,6 bar
(absolutny).

-Skontrolujte, ¢i su vsetky elektrické pripojky
spravne utiahnuté a ¢i su v sulade s miestnymi
predpismi.

-Uistite sa, ze je cievka vstrekovacieho ventilu
kvapaliny (LIV) v spravnej pozicii na telese LIV:
jeden z poistnych kolikov na cievke musi pasovat
do jedného zo zarezov na tele ventilu.

+V pripade poziadavky na ohrieva¢ olejovej
vane musi byt tento ohrievac zapnuty aspon 12
hodin pred pociato¢nym Startom a Startom po
dlhsom odstaveniu pri ohrievacoch olejovej
vane pasového typu (6 hodin pri ohrievacdi vo
vnutri olejovej vane).

10 - Start

«Kompresor nikdy nespustajte bez naplneného
chladiva.

+Vsetky servisné ventily musia byt v otvorenej
pozicii.

-Vyrovnajte tlak medzi HP a LP.

«Zapnite kompresor. Musi sa spustit okamzite. Ak
sa kompresor nespusti, skontrolujte spradvnost
poradia faz a napatie na zvorkach.

+Ak vypne vnutorna ochrana proti pretazeniu,
zapne sa znovu az po ochladeniu na 60 °C.
Pri vysokej teplote okolia to méze trvat az
niekolko hodin.

11 - Kontrola s beziacim kompresorm

«Skontrolujte aktudlny odoberany prud a napétie.

-Skontrolujte prehriatie chladiva v saniu, aby ste
vylucili riziko nasavania kvapalniho
chladiva.

«Pozorujte hladinu oleja v sklenenom priezore
priblizne 60 minut aby ste sa presveddili
0 spravnom vracaniu oleja do kompresora.

-Skontrolujte ¢i vsetky trubky nemaju neobvyklé
vibracie. Pohyby o viacej ako 1,5 mm je treba
odstranit, napr. pouzitim konzol potrubia.

+V pripade potreby je mozné doplnit chladivo v
kvapalnom stave do nizkotlakovej strany co
najdalej od kompresora. Pocas doplnovania
musi kompresor bezat.

-V systéme nesmie byt nikdy privela chladiva.

-Chladivo nevypustajte do ovzdusia.

-Pred opustanim miesta montaze vykonajte
vseobecnu kontrolu zariadenia: kontrolu cistoty,
hluku a skusku tesnosti okruhu.

+Pre dalsie kontroly v buducnosti si zapiste typ a
mnozstvo naplne chladiva spolu s prevadzkovy-
mi podmienkami.

12 - Udrzba
A\ Vnutorny tlak a povrchové teplota su ne-
bezpecné a moézu spodsobit trvalé poranenie.
Obsluha aj pracovnici udrzby musia mat odbor-
né vedomosti a skisenosti a spravne pomocky.
Teplota potrubia méze presiahnut hodnotu 100
° C

a sposobit vazne popaleniny.

A\ Zabezpette, aby boli vykonavané pravidelné
servisné kontroly, ktoré zarucia spolahlivost
systému a dodrziavanie miestnych predpisov.

Aby ste predchadzali problémom kompresora,
spdsobenym chybnou funkciou inych komponen-
tov, odporuca sa tato periodicka udrzba:
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- Uistite sa, ¢i s bezpecnostné zaridenia funkcné a
spravne nastavené.

-Dbajte na to, aby bol systém tesny.

«Skontrolujte aktudlny odoberany elektricky
prud kompresora.

-Skontrolujte, ¢i funkcia zariadenia je v sulade s
predchéddzajucimi zaznamami udrzby a oko-
litymi podmienkami.

«Skontrolujte, ¢i su vsetky elektrické spoje stale
pevne dotiahnuté.

«Kompresor udrziavajte Cisty a skontrolujte ¢i nie je
hrdza a oxidacia na povrchu kompresora,
potrubiu a elektrickych spojoch.

13 — Zaruka

V pripade akejkolvek reklamacie, tykajucej sa toh-

to vyrobku, vzdy uvadzajte typ (model) a vyrob-

né cislo.

Zéruka produktu moze byt neplatna v nasle-

dovnych pripadoch:

«-Chybajuci stitok

+Boli urobené zmeny vonkajska; najma vitanie,
zvaranie, zlomené nohy alebo su vidiet znamky
narazov

-Kompresor bol rozoberany, alebo bol vrateny
s otvorenymi trubkami

-Vo vnutri kompresora je hrdza, voda alebo
zvysky detekénej kvapaliny pre indikaciu ne-
tesnosti

-Pouzitie chladiv alebo oleja, ktoré nie su
schvélené spolo¢nostou Danfoss

+Akéakolvek odchylka od odporucanych pokynov
tykajucich sa instaldcie, pouZzitia alebo udrzby

-Pouzitie v mobilnych aplikaciach

+Pouzitie vo vybusnom prostredi

«Pri zaru¢nej reklamécii nebolo uvedené vyrobné
¢islo a typ (model) kompresora

14 - Likvidacia

kompresory a kompresorové oleje
odovzdané k recyklacii spésobom
predpisanym v danej lokalite.

\‘ , Spolo¢nost Danfoss odporuca, aby boli

Danfoss nezodpoveda za pripadné chyby v katalégoch, brozdrkach ¢iinych tlacivach. Danfoss si vyhradzuje pravo upravit’ svoje produkty bez upozornenia. Tyka sa to aj produktov, ktoré s uz
objednané, za predpokladu, Ze Gpravy mozno urobit’ bez toho, aby potom bolo potrebné menit’ aj predtym dohodnuté parametre.
Vsetky obchodné znacky v tomto materiali s majetkom dan‘ych podnikov. Danfoss a logo Danfoss st obchodnymi znac¢kami podniku Danfoss A/S. VSetky prava st vyhradené.
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NAVODILA PSH KOMPRESORJI
PSHO019-023-026-030-034-039

1: Ventil za vbrizgavanje tekocine
2: Prikljucek ventila za vbrizgavanje tekocine
3: Merilnik ravni olja

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

AR TENRTERT NI

B —> Sarial no: HL2500000001

by |

CEMLIL €

C — 3 PBedvigurani: RETOA
S5 PROTECTED BY DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

A: Stevilka modela
B: Serijska Stevilka
C: Hladilno sredstvo

A

E: Tlak v ohisju med delovanjem
F: Olje, napolnjeno v tovarni

Kompresor lahko namesti in servisira le usposobljeno osebje. Pri namestitvi, zagonu,
vzdrZevanju in popravilu upostevajte ta navodila in uveljavljene postopke namestitve
hladilnih sistemov.

Kompresorje Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 pred pregrevanjem in preobremenjenostjo $¢iti
notranja varnostna zas¢ita motorja. Toda za zas¢ito vezja pred preobremenitvijo toka priporo¢amo zunanjo
ro¢no zascito proti preobremenitvi. Kompresorji so opremljeni z elektronskim vezjem OCS (sistem za
nadzor delovanja), ki regulira vbrizgavanje tekocine in delovanje ventila za vbrizgavanje tekocine.

70

65

60

55

50

45

Tc(°C)

40

35

30

25

20

15

20 25 30

To (°C)

CONTROL CIRCUIT

Lps

1
0]
EW
A
H }‘
it

Diagram oZicenja brez cikla ¢rpalke

Legenda:
Varovalke
Kontaktor kompresorja
Nadzorni rele
Rele varnostnega zaklepa
Opcijski casomer kratkega cikla (3 min)..
Visokotla¢no varnostno stikalo.

Izklopno stikalo z varovalko

Motor kompresorja
Temperatura stisnjenega pling .............eecisseeees
Varnostno tlacno stikalo
Nadzorno vezje
Sistem za nadzor delovanja

ocs

A Kompresor je dovoljeno uporabljati le za namene,
za katere je nacrtovan, in v okviru dovoljenega obsega
uporabe (glejte »omejitve uporabec).

Vec informacij najdete v smernicah za uporabo in na
podatkovnih listih, ki so na voljo na spletnem mestu
cc.danfoss.com

A\ Pri vsaki uporabi morajo biti
izpolnjene zahteve uredbe o var-
nosti EN378 (ali druge veljavne
lokalne uredbe o varnosti).

V kompresorju je pri dostavi vzpostavljen tlak | Pri
dusika (med 0,3 in 0,7 bara), zato ga ni mogoce
povezati tako, kot je dostavljen. Podrobnejse
informacije najdete v razdelku »sestava«.

ravnanju s kompresorjem
bodite previdni. Kompresor naj
bo v navpi¢nem polozaju (na-
jve¢ji  dovoljen  odmik od
navpi¢nega polozaja: 15°)

1-Uvod

2 — Uporaba in shranjevanje

Ta navodila veljajo za kompresorje scroll Danfoss
PSH - modeli PSH019-023-026-030-034-039, ki se
uporabljajo za toplotne ¢rpalke in klimatske sis-
teme. V navodilih so informacije, ki se nanasajo na
varnost in pravilno uporabo izdelka.

«S kompresorjem ravnajte previdno. Pri dviganju
uporabite nastavke za dviganje na kompresorju
in uporabite ustrezno opremo za dviganje.

«Ko delate s kompresorjem, pazite, da ne posko-
dujete ventila za vbrizgavanje tekocine.

-Kompresor naj bo med shranjevanjem in pri
prevozu v navpi¢nem polozaju.

+Kompresor hranite pri temperaturi med -35 °C
in 70 °C.

+Kompresorja in embalaZe ne izpostavljajte dezju
ali okolju, v katerem je nevarnost korozije.

3 —Varnostni ukrepi pred montazo

A\ Kompresorja nikoli ne uporabljajte v okolju,
kjer obstaja nevarnost pozara.

FRCC.P1.020.A2.36
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«Temperatura okolja kompresorja med nedelo-
vanjem ne sme presegati 55 °C.

-Kompresor namestite na gladko vodoravno
povrsino, ki ni nagnjena vec kot 3°.

«Preverite, ali napajanje ustreza znacilnostim
motorja kompresorja (glejte napisno ploscico).
«Pri namescanju kompresorja PSH uporabite
opremo, ki je posebej namenjena hladilnemu
sredstvu HFC in ki nikoli ni bila uporabljena za

hladilno sredstvo CFC ali HCFC.

«Uporabite ciste in suhe bakrene cevi za hladilno
sredstvo in material za spajkanje iz srebrne zli-
tine.

«Uporabite ¢iste in suhe komponente sistema.

«Cevovod, povezan s kompresorjem, mora biti
gibljiv v 3 smereh, da se med tresenjem ne pos-
koduje.

4 - Montaza

«Pri vzporednih montazah kompresorja PSH je
treba kompresor trdno namestiti na nosilce.
Uporabite vnaprej namescene fiksne distancnike.

«Pocasi izpustite dusik skozi ventilcek.

«Kompresor ¢im hitreje povezite s sistemom, da
vlaga iz okolja ne kontaminira olja.

«Pri rezanju cevi pazite, da material ne pride v
sistem. Nikoli ne vrtajte lukenj tam, kjer ni mo-
goce odstraniti ostruzkov.

«Pri spajkanju bodite izredno previdni. Uporabl-
jajte najsodobnejso tehniko, cevovod pa
prezracite z dusikom.

«Povezite zahtevane varnostne naprave in
naprave za nadzor. Ce v ta namen uporabite
schrader prikljucek, odstranite notranji ventil.

-V ventil za vbrizgavanje tekocine je treba pripel-
jati tekocino iz tekocinskega voda instalacije,
vzeto izza filtra za susenje.

+Med spajkanjem tekocinskega voda zascitite
kompresor in ventil za vbrizgavanje tekocine
pred toploto.

5 — Odkrivanje netesnosti

AV krogotoku nikoli ne ustvarjajte tlaka s kisikom

ali suhim zrakom. To lahko privede do pozara ali

eksplozije.

«Tlak najprej vzpostavite na strani z visokim tla-
kom, nato pa $e na strani z nizkim tlakom. Tlak
na strani z nizkim tlakom ne sme nikoli preseci
tlaka na strani z visokim tlakom za vec kot 5 ba-
rov. Ve¢ja razlika v tlaku lahko privede do
notranje poskodbe kompresorja.

«Za odkrivanje netesnih delov nikoli ne uporabite
barvila.

«Preizkus netesnosti izvedite na celotnem
sistemu.

«Tlak pri preizkusu ne sme biti visji od:

Stran z Stran z
Modeli nizkim visokim

tlakom tlakom
PSH 019.023.026.030.034.039 |33,3 barov 48,7 barov

+Ko odkrijete iztekanje, odpravite netesnost in
ponovite postopek preverjanja netesnosti.

6 — Vakuumska dehidracija

«Sistema nikoli ne izpraznite s kompresorjem.

«Stran z nizkim tlakom in stran z visokim tlakom
povezite z vakuumsko ¢rpalko.

+V sistemu vzpostavite vakuum 500 um Hg (0,67
milibara).

Ko je v sistemu vzpostavljen vakuum, ne upo-
rabljajte megohmmetra in ne zaganjajte kom-
presorja, saj to lahko privede do notranjih pos-
kodb.

7 — Elektri¢ni prikljucki

- Izklopite glavno napajanje in ga izolirajte.

+Vse elektri¢cne komponente morajo biti izbrane v
skladu z lokalnimi standardi in zahtevami kom-
presorja.

-Kompresor scroll Danfoss deluje pravilno le pri
vrtenju v eno smer. Faze linije L1, L2 in L3 mora-
jo biti obvezno povezane s terminali T1,T2in T3
na kompresorju, da se izognete vrtenju v
napacno smer.

+Pri povezavi napajanja uporabite vijake @ 4,8 mm
(3/16») in obrocast kon¢nik zice Va». Privijte vijake
znavorom 3 Nm.

-Kompresor mora biti ozemljen s 5-milimetrskim
vijakom za ozemljitev.

-Kabel tipala za odvajalno temperaturo prikljucite v
sistem OCS.

«Priklju¢ite sistem OCS z napajanjem in
ozemljitvijo

A\ Pri sistemu OCS s 230 V ne pozabite prikljuciti
ozemljitve in preveriti kontinuiteto ozemljitve.
/\ Fazna zai¢ita, vgrajena v sistem OCS/funkcija
zascite DGT modela PSH019-023-026-030-034-
039. Ne odklapljajte vnaprej namescene Zzice
med zatic¢i priklju¢kov in sistemom OCS. Pre-
pricajte se, da je izhod releja sistema OCS pove-
zan z varnostno verigo nadzora sistema.

8 — Polnjenje sistema

«Kompresor naj bo izklopljen.

-Vlijte hladilno sredstvo v tekoci obliki v konden-
zator ali posodo za tekocino. Koli¢ina polnjenja
mora biti ¢im blizje nominalni koli¢ini sistema,
da se izognete delovanju pri prenizkem tlaku in
prekomernemu segrevanju. Tlak na strani z
nizkim tlakom ne sme nikoli preseci tlaka na
strani z visokim tlakom za vec kot 5 barov. Ve¢ja
razlika v tlaku lahko privede do notranje posko-
dbe kompresorja.

-Ce je mogoce, naj bo koli¢ina polnjenja hla-
dilnega sredstva pod oznaceno omejitvijo ravni
polnjenja. Ce koli¢ina sega nad to omejitev,
zascitite kompresor pred povratnim tokom te-
kocine s ciklom iz¢rpavanja ali z akumulator-
jem sesalnega voda.

-Valj za polnjenje ne sme biti nikoli povezan s
krogotokom.

Hladilno sredstvo
omejitev koli¢ine (kq)
PSHO19 5,9
PSH023.026.030.034.039 7,9

Modeli kompresorja

9 - Preverjanje pred zagonom
A\ Uporabite varnostne naprave, kot sta varnostno
tla¢no stikalo in mehanski varnostni ventil, v skladu
s splosnimi in lokalnimi uredbami in varnostnimi
standardi. Prepricajte se, da pravilno delujejo in
da so pravilno nastavljeni.

A\ Poskrbite, da nastavitve visokotlaénih stikal in
varnostnih ventilov ne presegajo najvisjega de-
lovnega tlaka nobene komponente sistema.

«Ce zelite prepreciti delovanje pri vakuumu, pri-
poro¢amo nizkotla¢no stikalo. Najnizja nasta-
vitev za PSH: 1,6 bara (absolutno).

-Prepricajte se, da so vse elektricne komponente
ustrezno pritrjene in da ustrezajo lokalnimi pre-
dpisom.

«Zagotovite, da je tuljava ventila za vbrizgavanje
tekocine (LIV) pravilno namescena na ohisje
ventila LIV: eden od zaticev mora biti v enem
od utorov na ohisju ventila.

-Ce potrebujete grelec karterjai, vklopite napa-
janje vsaj 12 ur pred zacetnim zagonom in ga
zazenite potem, ko je bil dalj ¢asa zaustavljen
- velja za pasovne grelce karterja (6 ur za grelce
povrsinske posode).

10 - Zagon

«Ce v sistemu ni hladilnega sredstva, ne zazenite
kompresorja.

-Vsi delovni ventili morajo biti v odprtem
polozaju.

-Izenacite tlak HP/LP.

-Vklopite napajanje kompresorja. Ta se mora ta-
koj zagnati. Ce se kompresor ne zazene, preve-
rite povezavo in napetost na terminalih.

-Ce notranja zai¢ita pred preobremenitvijo javi
napako, jo shladite na 60 °C in jo znova zaze-
nite. To lahko traja tudi ve¢ ur - odvisno od
temperature okolja.

11 - Postopek preverjanja s kompresorjem v teku

-Preverite porabo toka in napetost.

+Bodite pozorni na pregrevanje, da zmanjsate
nevarnost nepravilnega delovanja.

+60 minut spremljajte merilnik ravni olja in pre-
verite, ali se v kompresor vraca ustrezna kolici-
na olja.

«Preverite, ali se cevi neobicajno tresejo. Ce se cevi
premikajo vec¢ kot 1,5 mm, je treba prilagoditi
nastavke za cevi.

+Po potrebi lahko dolijete nekaj hladilnega
sredstva v teko¢i obliki na strani z nizkim tlakom,
tako dale¢ od kompresorja, kolikor je to mogoce.
Med tem postopkom mora kompresor delovati.

«Pazite, da v sistem ne dolijete preve¢ hladilnega
sredstva.

+Hladilnega sredstva nikoli ne sprostite v ozracje.

-Preden zapustite mesto vgradnje, ga preglejte in
preverite, ali je naprava Cista, ali oddaja hrup in
ali opazite iztekanje.

«ZabeleZite vrsto in koli¢ino hladilnega sredstva,
ki ste ga vnesli v sistem, poleg tega pa tudi de-
lovne pogoje, ki vam bodo prisli prav pri priho-
dnjih pregledih.

12 - Vzdrzevanje

A\ Notraniji tlak in temperatura na povrsini sta
nevarna in lahko privedeta do trajnih poskodb.
Napravo lahko namesca in vzdrzuje le osebje z
ustreznim znanjem in orodjem. Temperatura v
vodih lahko preseze 100 °C in lahko privede do
hudih opeklin.

A\ Poskrbite za redne preglede delovanja, s ka-
terimi boste zagotovili zanesljivost sistema in ki
so v skladu z lokalnimi uredbami.

Priporo¢amo redno izvajanje spodaj navedenih

postopkov vzdrZevanja, s katerimi se boste izognili

tezavam s kompresorjem, ki so vezane na sistem:

+Preverite, ali varnostne naprave delujejo in so
pravilno nastavljene.

«Poskrbite, da v sistemu ni netesnih mest.
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Navodila

Darifi

«Preverite porabo toka kompresorja.

«Preverite, ali sistem deluje enako, ko je zabe-
lezeno v prejsnjih vzdrzevalnih zapisih, in v
skladu z dejavniki okolja.

«Preverite, ali so vsi elektri¢ni prikljucki ustrezno
pritrjeni.

«Poskrbite, da bo kompresor cist. Preverite, ali so
na ohisju kompresorja, na vodih in elektri¢nih po-
vezavah sledovi rje in oksidacije.

13 - Jamstvo

Vsakemu izpolnjenemu zahtevku, ki se nanasa

na ta izdelek, vedno prilozite stevilko modela in

serijsko stevilko.

Jamstvo je lahko ni¢no v teh primerih:

«Manjka napisna ploscica

-Spremembe zunanjosti, zlasti vrtanje, varjenje,
polomljene noZice in znaki udarcev.

+Vrnjen kompresor je odprt ali pa nima oznake, ki
zagotavlja, da ni bil odprt.

-V kompresorju je rja, voda ali barvilo za zazna-
vanje netesnosti.

<Uporabljeno je bilo hladilno sredstvo ali mazivo,

ki ga ni odobrila druzba Danfoss.
+Neupostevanje priporocenih navodil za vgrad-
njo, uporabo ali vzdrzevanje.
«Uporaba v mobilnih napravah.
-Uporaba v okolju z eksplozivnim ozrac¢jem.
«Zahtevku za jamstvo ni prilozena Stevilka mo-
dela ali serijska stevilka.

14 - Odlaganje

in olje kompresorja reciklira ustrezno

Druzba Danfoss priporoc¢a, da kompresor
E podjetje v svojih prostorih.

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greske u katalogu, prospektima i ostalim tiskanim materijalima. Danfoss pridrzava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo
pravo odnosi se i na ve¢ narucene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mjenjaju ve¢ ugovorene specifikacije.

Svi zastitni znaci u ovom materijalu vlasnistvo su (istim redoslijedom) odgovarajucih poduzeca Danfoss. Danfoss oznake su zastitni zigovi poduzeca Danfoss A/S. Sva prava pridrzana.
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PSHO019-023-026-030-034-039
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2: RIAENR
3: ShNSE

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

T

B —> Sarial no: HL2500000001

C €. ANEAL

C —— mebigarme atioa
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UMHCTPYKUWU - PSH KOMIMPECOPU
PSHO019-023-026-030-034-039

1: BeHTun 3a BNpbCKBaHe Ha TeYHOCT
(npenocTaBeH)
Py HaKpaliH1K Ha BEHTWNA 3a BNPbCKBaHe Ha
" TeyHoCT (NpepocTaBeH)
HabniopgaTenHo CTbK0 3a MacoTo

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

AR TRARTERT NI

B —> Sarial no: HL2500000001

CEMLIL €

C —— mebigarme atioa

S5 PROTECTED Y DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

A: Homep Ha mogen
B: CepveH Homep
C: XnaguneH areHT

A

OGCHY)KBaHe n cepBusa.

AN DPER
proascied 3y

enmark
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ekl S, EA00 P

3axpaHBalLO HanpeXeHue, MyckoB TOK 1 MakcMManeH paboTeH Tok
CepBU3HO HansAraHe Ha Kopnyca
®abpruHo 3apefieH c Macsio

WHcTannpaHeTo n 06cy»KBaHETO Ha KOMMNpPecopa ce N3BbpLUBA CaMO OT KBannduumpaH
nepcoHan. CnepBaiTe Te3nm MHCTPYKUUN 1 Ao6paTa NpaKTuKa 3a TeXHMYecKkun paboru B
XNlagunHaTa TeXHUKa No OTHOLIeHNe Ha BbBeX/AaHeTo B eKcnnoaTtauns, TEXHUYeCcKoTo

KomnpecopuTe Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 ca 3aLynTeHu CpeLLy NperpaBaHe v NpeToBapBaHe C
BbTpeLLHa 3alMTa Ha enekTpoasuratens. lMpenopbyusa ce ob6aye BbHLUEH NpeanasuTen cpeLly
npeToBapBaHe C PbYHO U3KJIIOYBaHe C LieN NpeAna3BaHe Ha Bepurata oT BUCOK TOK.. KomnpecopuTte
ce focTaBAT obopyasaHu ¢ OCS (Cuctema 3a paboTHO yrpaBneHune) Ha eNleKTPOHHaA NiaTka, KOATo
ynpasJiABa BNPbCKBAHETO Ha TEYHOCT KaKTO M CbC BEHTWA 3@ BNPbCKBaHE Ha TEYHOCT.
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EneKTpmquKa cxema 6e3 OTCMYyKBaHe
Jlerenpa:
Mpednasumenu
KOHMAKMOP HA KOMNPECOPQ..cvvvvvvvrvvvssssrssssssssssssssssssssssssens
Ynpasnasawo pene.
pednasHo pene

Onyusa matimep 3a KpAM®BK YUKBI (3 MiN) ....ccoveennceenn.
3awumeH npecocmam 3d 8UCOKO HAIA2AHE ..
lpekwcsaHe c npednasumenrn.........
Enekmpodsueamesn Ha Komnpecopa .
Temnepamypa Ha HazHemamesnHume napu
3awjumeH npecocmam HUCKO HaJIA2AHe...
Ynpasnsasawa eepuea
Cucmema 3a pA6OMHO YNPABTICHUE..........eervveeeeesssnnnns

A\ KomnpecopbT Tpa6Ba Aa ce W3Monssa camo no
npeAHasHayeHne U B pamKUTe Ha NpPeaBuAeHOTO
3a Hero npunoxeHue (BX."'OrpaHuyeHuns npwu
ekcnnoatayusa ).

MpoBepeTe B yKasaHWATa 3a MNPUIOXKEHWE W
Tabnuuata, npegnaraim Ha cc.danfoss.com

A Mpwn BCUYKM obcToAaTencTea

TpsibBa f[a Ce M3MbnHsBar | 830THWA ras (vexay 0,3 1 0,7 6apa), nopaau | 6opasu BHVIMATeSTHO BbB
M3NCcKBaHMaTa Ha EN378 (unu | KOETO He MOXe fia Ce CBbP3Ba B CbCTOAHNETO, | BEPTUKANHO nosoxeHvie
Apyra  [eiicTBalja  MecTHa | B KOETO € BX. pasfgena «/HcTanupate» 3a | (MaKCUManHO OTKNOHeHMe  oT

HOpMaTUBHa ypeaoa).

KomnpecopbT ce fOCTaBs NOA HanAraHe Ha

AOMBAHUTENHN I'IOApOﬁHOCTl/I.

C komnpecopa TpsbBa fda ce

BepTMKana: 15°)

1 - BbBegeHue

2 —NpeHacAHe 1 cbxpaHeHune

Tean WHCTPYKUMM ce OTHACcAT 3a CrupanHu
komnpecopu Danfoss PSH, mogenv PSH019-023-
026-030-034-039, N3Mon3BaHn 3a
TEPMOMOMMEHN U KAUMATUYHU cucTemu. Te
fJaBaT  HeobxogumaTta  WHpopmauua  no
OTHOLLEeHVe Ha 6e30MacHOCTTa U MPaBUIHOTO
M3Mon3BaHe Ha TO3W MPOAYKT.

MpeHacaHeTo Ha Komnpecopa TpAbBa Aa cTaBa

BHMMaTesHO. 3nonsBsaiiTe yxoTo 3a nosauraHe

Ha KoMmmpecopa ¥ CbOTBETHO 3a LUenTa

6e3onacHo nosauratenHo obopyasaHe.

+He ponyckante ygapu BbpXy CeH3opa 3a
BMPBbCKBaHE Ha TEYUHOCTH MO Bpeme Ha paboTHU
onepaumu.

+CbxpaHnBaiiTe " TpaHcnopTupanTe
KOMMpecopa B 13MpaBeHO MOIOXKEHNE.
+CbxpaHaBaiTe Komnpecopa mexpy -35°C u
70°C.

+He u3naraiite Komnpecopa W onakoBKaTa Ha
ObXA UK KOPO3UOHHa aTMocdepa.
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UHCcTpYyKuun

3 — Mepku 3a 6€30MacHOCT Npeau MOHTUPaHe

A\ He nznonssaiite komnpecopa B 3ananuTenHa
atmocdepa.

-TemnepaTypaTa Ha OKOfHaTa cpega 3a
Komnpecopa He 6uBa Aa npesuwasa 55°C no
BpEeMe Ha LMKbIIa Ha U3K/I0YEHO CbCTOsIHYE.

«MoHTupanTe Komnpecopa BbPXY
XOPU30OHTasIHa pPaBHa MOBBPXHOCT C HAKIOH
nog 3°.

-YBepeTe ce, uye  eneKTpo3axpaHBaHETO
oTroBapA Ha XapaKTePUCTUKUTE Ha
enekTpofBuratenss Ha Komnpecopa  (BX.
Tabenkara c jaHHu).

«Korato wuHctanupate PSH, wu3nonseavite
obopyfBaHe, cCneymanHo  3anaseHo  3a
xnagunHu areHtn ¢ HFC, KoeTo HuKora He e
M3non3BaHo 3a xnagunHu areHtn ¢ CFC mnnmn
HCFC.

«/3non3Baiite unMCTM U AEXUAPVPAHN MeLHU
TPBOU OT XNagwuieH Knac u cpebbpHa cnnas
KaTo MaTepwvan 3a CnosBaHe.

-/3non3Bante umncTun n
KOMMOHEHTM Ha cucTemara.

-TpbburTe, CBbP3aHM KbM KOMMNpecopa, Tpsbea
[a ca rbBKaBu B 3 U3MepeHua, 3a Aa NornbLyaT
BMbpayunTe.

AexvapupaHu

4 - MoHTax

«[Tpn napaneneH MoHTax Ha PSH, komnpecopbT
M3MCKBa TBBPAO MOHTMpPAHe BbpXy pesncuTe.
M3non3gaiiTe npefABapuTENIHO MOHTUpPaHWTe
TBbPAM BTYNKM.

-baBHO wu3nycHeTe 3apepeHVA a3oT npes
VIMEHNA BEHTWI.

-CBbpKeTe KOMMpecopa KbM cucTemata
KONMKOTO € Bb3MOXHO MO-CKOpO, 3a pAa
n3berHeTe JOMMP Ha MacNoTo C aTMocdepHaTa
Bnara.

-BHuMmaBaiiTe fa HAMa nonafjaHe Ha MaTepuanu
B CUCTeMaTa, [OKaTo pexeTe TpbbuTe. He
npobusaiiTe OTBOPM Ha MeCTa, Ha KOWTO
MyCTaLMTe He MoraT Aia Ce OTCTPaHAT.

«CnosganiTe C TrONAMO BHMMaHWe, KaTo
u3non3Bate  CbBPEMEHHa  TeXHWKa, WU
npogyxanTe TpbbuTe C NOTOK a30TeH ras.

-CBbpXeTe Heobxogumute npefnasHu u

KOHTPOJIHO-M3MepUTeNHN ycTpoiicTea. Korato
3a TOBa Ce W3MONi3Ba WITIEHUAT BEHTU,
n3BajeTe BbTPELIHOTO TANO.

+BeHTUNBT 3a BNpbCKBaHe Ha TEUHOCT TpA6Ba
fla ce 3axpaHBa C TEYHOCT, B3eTa OT JIMHNATA Ha

TEYHOCT Ha cCucTemata, cneag  GuATHP-
aexuppartopa.
-3awuTeTe  Kommnpecopa W BeHTUNA  3a

BNPbCKBaHe Ha TEeYHOCT cCpelly HarpsaBaHe,
AOKaTO ro crnoAsarte C JIMHNATA Ha Te4HOCTTa.

5 — OTKpVBaHe Ha MPOMYCKK

A\ Hukora He n3non3gaiite KMCIOPOA MM CyX
Bb34yX 3a MOBMIIABAaHE HA HanAraHeTo B
cucTemata. ToBa MOXe fia NpefAusBuKa noxap
VSN KCTINOo3US.
-MoBuLwETe HaNAraHeTo B CMCTEMaTa MbPBO OT
CTpaHaTa Ha BUCOKO HansraHe, a nocjie ot
CTpaHaTa Ha HWUCKO HanAraHe. Hukora He
[OMycKaliTe HanAraHeTo B CTpaHaTa Ha HUCKO
HanAraHe fia NPeBULLV HaNAraHeTo B CTpaHaTta
Ha BMCOKO HansraHe C rnoseue oT 5 6apa.
TakaBa pasnMKa B HanAraHeTo Moxe pfa

npeavsBMKa  BbTpellHa  MoBpeAa Ha
Komnpecopa.

-He wu3nonsgaiite 60A 3a OTKpMBaHe Ha
NpomnycKu.

-M3BbplueTe npoBepka 3a MPOMYCKM BbPXY
uAanarta cuctema.
«/i3nuTatenHoto
npesuaBa:

HansraHe He TpA6Ba pfda

CrpaHa CrpaHa Ha
Mogenu Ha HUCKO | BUCOKO

HansraHe |HansraHe
PSH 019.023.026.030.034.039|33,3 bar 48,7 bar

Korato ce YCTaHOBW NponycK, OTCTpaHeTe
npnynHaTa 1 NOBTOpEeTe NpoBepkKaTa.

6 — BakyyBakyymupaHe

+He u3snonseaiite komnpecopa 3a eBaKynpaHe
Ha cucTtemara.

-CBbpKeTe BaKyym-nomna KbM CTpaHaTa Ha
HMCKO HanAraHe M KbM CTpaHaTa Ha BUCOKO
HanaraHe.

-EBakynpavite cuctemata fo HanaraHe 500 um
Hg (0,67 mbar) abcontoTHa CTOMHOCT.

+He nsnonseante MmeraoMmMeTbp 1 He NofaBanTe
3axpaHBaHe KbM KOMMpecopa, AoKaTo Toli e B
CbCTOAHME Ha BaKyyM, 3allOTO TOBa MOXe fia
npeavi3BMKa BbTPeLlHa nospeaa.

7 — Enektpuyecku cbegnHeHuns

« Mi3kniovete  n
3axpaHBaHe.
+BCnUKM enekTpryecKn KOMMNOHEHTM TpAGBa Aa
ce u3bupaT crnopes MeCTHUTE CTaHAapTh U
V3MCKBaHMATA 32 KOMNPECOpW.

-CnupanHuat  kKomnpecop Danfoss pa6oTn
nNpaBuWIHO CaMO B efiHaTa Nocoka Ha BbpTeHe.
Qa3uTe Ha 3axpaHBaHeTo L1, L2, L3 Tpsi6Ba ga
6baaT TBbPAO CBbp3aHM ¢ Knemute T1, T2, T3
Ha KOMMpecopa, 3a fa ce u3berHe BbpTeHe B
obpaTHa nocoka.

-M3non3sante BuMHTOBe © 4,8 mm (3/16") un
Kpbrav kKnemu %" 3a CMNOBOTO CbefuHEeHNue.
3aTerHete c BbpTAL, MOMeHT 3 Nm.
-KomnpecopbT TpA6Ba ga 6bge cBbp3aH KbM
3a3emMsBaHe C 5-MM BMWHT Ha 3a3emuTesiHaTa
Knema.

+CBbpxETE ceH3opa 3a
Temnepatypa Kbm OCS.
+CBbpxeTe OCS KbM 3axpaHBaHe 1 3emA

nsonupanTe

MpPEXOBOTO

HCarHetaTtesiHa

A\ 3a fa ce n3berHe HapaHsBaHe Ha Xopa, Npu
OCS 3a 230 V He 3abpaBaite aa CBbpKeTe
3a3eMsBaHe U [a NpoBepuTe MPOBOAMMOCTTA
KbM 3eMA.

A 0OCs BrpajieHa 3awmTta Kbm ¢asza/DGT
3awmTHa yHKuma Ha PSH019-023-026-030-
034-039 Hukora He npekbcBanlTe Bpb3kaTta Ha
npeABapuTeNIHO MOHTMpaHaTa »Xuua Mexay
KnemHuTe nuHose n OCS. U ce yBpeTte, ye OCS
peneiHMAT M3XOf € CBbP3aH KbM npepnasHa
Bepura 3a KOHTPOJ Ha cucTemarta.

8 — 3apexpaHe Ha cucTemata

-OcTaBeTe KOMMNPEeCcopa U3KIIYeH.

+3apepeTe XNaAWTHYA areHT B TEUHO CbCTOsIHNE
B KOHAIEH3aTOpa WIN pecnBepa. 3apexaaHeTo
TpAGBa fja e KONKOTO e Bb3MOXHO No-61130 [0
HOMUHAJIHOTO 3apeX[aHe Ha cucTemara, 3a Aa
ce u3berHe paboTa NpuM HWCKO HansraHe un

MPeKomMepHo  nperpsiaHe.  Hukora  He
BOMyCKaiiTe HanAraHeTo B CTpaHaTta Ha HUCKO
HansraHe a NpeBuLUN HANIATaHETo B CTpaHaTa
Ha BUWCOKO HanAraHe ¢ noseuye oT 5 Gapa.
TakaBa pasnMka B HajsraHeTo MOXe Aa
npeavsBMKa  BbTPellHa  nospeda  Ha
Komnpecopa.

+AKO € Bb3MOXXHO, MOAABPKANTE KONMYECTBOTO
Ha XNagwneH areHT Mofg  MocoYeHuTe
orpaHuyeHua. Hap  ToBa  orpaHuueHue
3aWmMTeTe KOMMpECopa cpeuly 3anuMBaHe C
UMKbI Ha OTCMYKBaHe WAW OTAENUTEN Ha
TEUHOCT Ha CMyKaTesfiHaTa JINHMs.

+He ocTaBsiiTe 3apexpaaluata 6yTuika cBbp3aHa
KbM Bepurara, 3a Aa nsberHeTe npesapexaaHe.

Mopenu komnpecopu OrpaHuyeHve 3a
3apexpaaHe
Ha xnaguneH areHT (kg)
PSHO19 59
PSH023.026.030.034.039 79
9 - [llpoBepka npean BbBexpjaHe B
ekcnnoarauma

/\ V3non3galiTe 3alMTHU YCTPOWCTBA, KaTo
3alUTEH MPEKbCBAY U MeXaHU4eH npepnaseH
BEHTWSI, B CbOTBETCTBUE KAKTO C 06LaTa, Taka 1
C MecTHaTa [feilcTBalla HopmaTveHa ypepnba.
YBepeTe ce, ue Te paboTAT M Ca MPaBWIHO
HaCTPOEH!.

A TlposepeTe panu  HacTPONKWTE  Ha
npecoctatte 3a BUCOKO  HanAraHe u
npegnasHWTe  BEHTWAW  He  MpeBuWwWwaBsat
MaKCMManHOTO PaboTHO HansraHe Ha BCUYKM
KOMMOHEHTW Ha cucTemarta.

-[penopbuBa ce M3non3BaHe Ha NpecocTaT 3a
HWUCKO HansraHe, 3a fa ce usberHe paboTata
npu BakyyM. MMH1UManHo nonoxexuve 3a PSH:
1,6 bar (abconiotHo).

‘YBepete ce, Ue BCUYKM enekTpUYecKu
cbeAviHeHnA ca pobpe 3aTerHaTm M ca B
CbOTBETCTBME C MeCTHaTa HOPMaTVBHa ypenoa.

-YBepeTe ce, ue 6obuHaTa Ha BeHTWNa 3a
BMpbCcKBaHe Ha TeyHocT (LIV) e npaBunHo
nos’unumMoHupaHa Bbpxy kopnyca Ha LIV; eguH
OT 3aKnoyBawmte wudToBe Ha 6GOOMHaTa
Tpa6Ba Aa nonajgHe BbpXy eViH OT 3bOuuMTe Ha
Kopnyca Ha BEHTUNa.

-Korato e Heo6xoaum HarpeBaTen 3a Kopnyca,
TON TpsAbBa fJa 6bAe BKIOYEH MUHUMYM 12
Yyaca npeam HayanHo MyckaHe WAM MyckKaHe
cnep npopbKuUTeneH npecton (6 vaca 3a
HarpeBaTen 3a Koprnyca oT peMbyeH Tun).

10 - NyckaHe

+Hukora He nyckarite KOMnpecopa, KoraTo He e
3apefeH C XNauiieH areHT.

+Bcnukn paboTHM BeHTMAM TpAGBa fda ca B
OTBOPEHO NOJIOXKEHUE.

«/I3paBHeTE HanAraHeTo Ha CTpaHaTa Ha

BMCOKOTO HanAraHe W CTpaHaTa Ha HMWUCKOTO

HansaraHe.

«BknioueTte 3axpaHBaHeTO Ha Komnpecopa. Ton
TpsibBa Aa TPbrHe BefHara. AKO KOMNpecopbT
He TpbrHe, npoBepeTe MNPaBUIIHOCTTa Ha
CbeMHEHUNATA N HANPEXEHNETO Ha KNeMMTe.

+AKO  BDBTPEWHUAT npeanasuten npoTuB
npeTtoBapBaHe W3KMuM, Tol TpsabBa Aa ce
oxnaam go 60°C, 3a ga ce BK/OUM OTHOBO. B
3aBMCMMOCT OT OKOJIHaTa Temnepartypa, ToBa
MO>e ja OTHEME [10 HAKOJIKO Yaca.

11 - MpoBepka npu paboTeLy KOMNpecop
[poBepeTe TOKa 1 HanpeXxeHneTo.
-[lpoBepeTe nperpesa, 3a Aa HaManuTe pucka

OT NnperpsaBaHe 1 610KMpaHe.
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UHCcTpyKuun

«HabniogaBante HMBOTO Ha Mac/loto B

HabnoaaTeNHOTO CTHK/IO 3a Macsio OKoso 60
MUHYTW, 3a fAa ce yBepute B MpPaBWIHOTO
BpbLUaHEe Ha Macno KbM KOMMpecopa.

«[lpoBepeTe BCUUYKM TPBOU 3a MPEKOMEPHU
Bubpauun. Mpu oTknoHeHuna Hag 1,5 Mm ca
Heob6xoAVMUN MEPKI 38 KOPUTMpPaHe, Hanpumep
ckobu 3a TpbbUTE.

«Korato e Heobxoaumo, Moxe fa ce fobasu
OOMb/HUTENEH XNAJWNeH areHT B TeYHO
CbCTOAAHME OT CTPaHaTa Ha HUCKOTO HanAraHe,
KOJIKOTO € Bb3MOXKHO MO-Aasniey oT KoMmnpecopa.
[pe3 Bpeme Ha TO3M MNpouec KOMNPecopbT
TpsabBa ga pabotu.

«He npenbneanTte cncremara.

+He n3nyckaiiTe xnaguneH areHT B atmocdepara.

«[l[pegn pa  HanycHeTe  yyacTbka  Ha
MHCTanauusTa, M3BbplueTe o6l KOHTPOM Ha
VNHCTanaumATa No OTHOLLEHWE Ha YMCTOTa, LWyM
1 OTKPMBaHE Ha NPONyCcKu.

«3anuweTe TMNa N KONMYECTBOTO Ha 3apefeHuns
XJQfWMEH areHT, a CbLOo N eKCnloaTaLMoOHHUTE
YCNOBMA 3a CNpaBKa Npu 6bAeLy KOHTPOT.

12 - TexHnYeCKo 0bCyKBaHe

A\BbTpelwHoTo HanAraHe 1 TemnepaTtypata Ha
MOBbPXHOCTTa Ca OMacHKW W MoraT pa
npeAv3BuKaT Hen3neurmo yBpexgaHe.
OnepaTopute MO TeXHUYECKOTO obCyKBaHe 1
nunuaTa, MOHTUPALLM UHCTanauuaTa, Tpabea Aa

MMaT CbOTBETHW YMEHUA U UHCTPYMEHTU.
Temnepatypata Ha TpbOMTe MOXe Aa NpeBuLLaBa
100°C 1 fa npefmn3BrKa TEXKN N3rapaHua.

AOcurypete U3BbPLIBAHETO Ha MepuoanYeH
paboTeH KOHTPOA, 3a fJa rapaHTuparte
HaeXAHOCTTA Ha CUCTEMaTa 1 CbOTBETCTBMETO
C feiicTBalLaTa HOPMaTUBHA ypeaoa.

3a pga ce npegorBpatute npobnemu B
KOMMpecopa, CBbp3aHM CbC cUCTEMATa, Ce
npenopbyBa cnegHoTO neproanyHo

TEXHUYECKO 06CNyKBaHe:

-YBepeTe ce, uYe npefnasHNUTe YCTPOWCTBA
PaboTAT 1 Ca NPaBWITHO HACTPOEHMN.

-YBepeTe ce, Ye B cMCTEMaTa HAMA NPOMYCKM.
-MpoBepeTe ToKa Ha KOMMpecopa.

-MpoBepeTe Aanu cuctemata paboTyi NO HauWH,
CbBrajalw, C apxuBuTe OT  MPEAuLIHN
TEXHUYECKN OOC/Y)KBaHWA W YCNoBUA Ha
OKoJHaTa cpeaa.

-YBepeTe Ce, Ye BCUYKM  ENEKTPUYECKU
CbeAvHeHVs 0cTaBaT fobpe 3aTerHaTu.
-MoaabpxalTe KOMNpPecopa YNCT U ce yBepeTe
B OTCHCTBMETO Ha PHXAA U OKCMAALMA BbPXY
KOXyXa Ha Komnpecopa, Tpbbute 1
eNeKTPNYECKNTE CbeANHEHUA.

13 - TapaHuua

BuHarn npunaraiite Homepa Ha mopgen u

CepUNHNA HOMEP KbM BCEKMN FrapaHLMOHEH UCK,

CBbP3aH C TO31 NMPOAYKT.

lapaHuuMATa Ha npopykta Moxe pa 6bae

obescuneHa B ciefiHNTe Cryyau:

+Jlunca Ha Tabenka c gaHHW.

*BbHWHM  MoanduKaumm, B YacTHOCT
npobuBaHe, 3aBapABaHe, CUyrneHN KpayeTta u
6enesu oT yaap.

-KomnpecopbT e oTBOpeH wunuM e BbpHaT
HeyrTbTHEH.

+Pvxpa, Bopa nnu 60a 3a OTKpUBaHe Ha yTeukn
BbTPe B KOMMpecopa.

-/i3non3saHe Ha xnaguneH areHT UNKN CMaska,
Heopob6pexm ot Danfoss.

+BcAko  OTKNOHeHWe OT npenopbyBaHUTE
VHCTPYKLMV MO OTHOLLEHWE HA HCTaNNPaHeTo,
NPUNOXeHNeTo nnm TEXHUYECKOTO
obcnyxBaHe.

-/13non3BaHe B MOGUNHN NPUNOXKEHNS.

-M3non3saHe B cpega C B3pUBOOMNacHa
atmocdepa.

«[apaHLMOHHUAT NCK HE e MPUAPY>KEH OT HOMEpP
Ha MOAEeN Unn cepueH Homep.

14 - V3xBbpnsHe

KOMMpecopHoTO ~ Macio  pAa  ce
peumknupat oT noAxoAdlia 3a uenta
drpMa Ha HelHUA 06eKT.

t , Danfoss npenopbuBa Komnpecopure u

ﬂaHd)OCC He MOXe [ia NoemMe OTTOBOPHOCT 3@ Bb3MOXHW rpeLuKkn B Katanosu, 6pOLIJypI/I W Apyrn neyaTtHn matepmnanu. ﬂaHd)OCC C1 3ana3Ba NpaBOTO Aa NPOMeHA NPoAyKTUTe 6e3 npegussectune. ToBa ce
0OTHacA 1 3a BeYe 3aABeHN NPOAYKTW, MPW yCNoBUE, Ye MPOMEHUTE Ca Bb3MOXHU 6e3 npoun3Tnyallm oT TOBa NPOMEHN BbB BeYe OroBOpeHnTe CI'IGL[I/Id)VIKaLlVII/I. Bcnukn TbProBCKN MapKu B HacToALWNA

KaTanor ca Co6CTBEHOCT Ha CbOTBETHUTE fpyxecTBa. [laHdocc 1 noroto Ha [laHdocc ca cobcTBeHOCT Ha Danfoss A/S. Bcuki npaBa 3anaseHu.
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Darifi

INSTRUCTIUNI PSH COMPRESOARE
PSHO019-023-026-030-034-039

1: Ventil de injectie lichid
2: Racord ventil de injectie lichid
3: Vizor ulei

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

AR TENRTERT NI

B —> Sarial no: HL2500000001

by |

CEMLIL €

C — 3 PBedvigurani: RETOA
S5 PROTECTED BY DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

D: Tensiune de alimentare, curent de pornire si curent maxim de operare
E: Presiune de service pentru carcasa
F: Lubrifiant incarcat din fabrica

A: Numar model
B: Numar de serie
C: Agent frigorific

A

Instalarea si servisarea compresorului trebuie efectuate numai de catre personal calificat.
Respectati aceste instructiuni si practicile corecte de ingineria frigului in legatura cu instalarea,
punerea in functiune, intretinerea si servisarea.

Compresoarele Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 sunt protejate la supraincalzire si suprasarcina cu
un dispozitiv intern de sigurantd pentru protectia motorului. Cu toate acestea, este recomandat un dispo- \
zitiv extern, manual de protectie si resetare la suprasarcina pentru protejarea circuitului la supracurent. Com-

presoarele sunt echipate cu un circuit electronic
operare) care controleaza injectia lichidului si un

CONTROL CIRCUIT

OCS (Operating Control System - Sistem de control si
ansamblu de ventil de injectie a lichidului.

D= 12 R
70 : : : : : . 180 - I |
I I I ] ] ] I I ] I w2 i
65 _— NI 2 | omel %]
/ TN . o L | |
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60 Fiooo || |
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g 45 Schema electrica fara ciclu de pompare
o 3.
= 40 ngenda.
Sigurante
35 Contactor compresor.
Releu de comanda
30 Releu de blocare de siguranta
Cronometru optional cu ciclu scurt (3 min)
25 A SN . .
Comutator de sigurantd de inaltd presiune
20 Deconectare cu fuzibil
| | | | | Motor compresor
15 ! | J ! | Temperaturd gaz de refulre
.35 30 25 -20 -15 -0 -5 0 ] 10 15 20 25 30 Comutator de Sigurantd a Presiune.............m.
To (°C) Circuit de comandad
Sistem de comanda §i OPIAIE ........veeermneeererisseserriinnns

sau de utilizare (consultati,limite de operare”).

disponibile la cc.danfoss.com

A Compresorul trebuie utilizat numai in scopul(rile)
pentru care a fost proiectat si in cadrul domeniului

Consultati instructiunile de utilizare si fisa tehnica

Compresorul este livrat cu gaz azot sub presiune
(intre 0,3 si 0,7 bar), prin urmare nu se poate
face legatura direct la acesta; consultati secti-
unea,asamblare” pentru detalii suplimentare.

Compresorul trebuie manevrat cu
atentie in pozitie verticala (aba-
terea maxima de la axa verticala:
15°)

A\ntoate circumstantele trebuie
respectate cerintele EN378 (sau
alte reglementari locale de sigu-
ranta aplicabile).

1 - Introducere

2 — Manipularea si depozitarea

Aceste instructiuni se referd la compresoarele scroll
Danfoss PSH, modelele PSH019-023-026-030-
034-039, utilizate pentru sistemele de pompad de
caldura si aer conditionat. Instructiunile furnizeaza
informatiile necesare cu privire la siguranta si
utilizarea corespunzatoare a acestui produs.

«Manevrati compresorul cu atentie. Utilizati ure-
chile de ridicare ale compresorului si folositi
echipament de ridicare corespunzator si sigur.

-Evitati orice socuri la ventilul de injectie a lichi-
dului in timpul operatiilor de manipulare.
«Depozitati si transportati compresorul in pozitie
verticala.

+Depozitati compresorul intre -35°C si 70°C.
+Nu expuneti compresorul si ambalajul la ploaie
sau atmosfera coroziva.

3 — Masurile de sigurantd inainte de asamblare

A\ Nu folositi niciodati compresorul intr-un mediu
inflamabil.

FRCC.P1.020.A2.46
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Instructiuni

Danifi

-Temperatura ambiantd a compresorului nu tre-
buie sa depdseasca 55°C in perioada de
nefunctionare.

-Montati compresorul pe o suprafata neteda si
orizontala cu o inclinare mai mica de 3°.

«Asigurati-va cd sursa de alimentare corespunde
caracteristicilor ~ motorului  compresorului
(consultati placuta de caracteristici).

-Cand instalati PSH, folositi echipament special
rezervat pentru agenti frigorifici HFC, care nu a
fost folosit niciodata cu agenti frigorifici CFC
sau HCFC.

-Utilizati conducte de cupru curate si deshidra-
tate de calitate speciala pentru agenti frigorifici,
precum si material de lipire din aliaj de argint.

-Utilizati componente de sistem curate si
deshidratate.

«Conductele conectate la compresor trebuie sa
fie flexibile in 3 directii pentru amortizarea
vibratiilor.

4 - Asamblarea

«In cazul asambilarilor paralele ale PSH, compre-
sorul necesita o montare rigida pe sine. Utilizati
distantierele rigide premontate.

«Eliberati incet incarcatura de azot prin orificiul
Schrader.

«Conectati compresorul la sistem cat mai curand
posibil pentru a evita contaminarea uleiului de
la umezeala din mediul ambiant.

«Evitati intrarea de material in sistem in timpul
taierii conductelor. Nu dati gauri acolo unde nu
pot fiindepartate bavurile.

«Lipiti cu mare atentie utilizand o tehnica mo-
derna si aerisiti conductele cu flux de azot.

-Conectati dispozitivele necesare de siguranta si
control. Cand orificiul Schrader este folosit in
acest scop, indepartati supapa interna.

«Ventilul de injectie a lichidului trebuie alimentata
din conducta de lichid a sistemului, in aval de
filtrul deshidrator.

«Protejati la caldura compresorul si ventilul de
injectie a lichidului in timp ce brazati conducta
de lichid.

5 — Detectarea scurgerilor

A\ Nu presurizati niciodata circuitul cu oxigen sau

aer uscat. Aceasta poate rezulta in incendiu sau

explozie.

+Presurizati sistemul mai intai pe partea de 1P,
apoi pe cea de JP. Nu permiteti niciodata ca
presiunea de pe partea de JP s-o depdseasca
pe cea de pe partea IP cu mai mult de 5 bari. O
astfel de diferenta de presiune poate cauza de-
teriorarea interna a compresorului.

+Nu folositi vopsea pentru detectarea scurgerilor.
-Efectuati un test de detectare a scurgerilor la
sistemul in ansamblu.

«Presiunea de testare nu trebuie sa depaseasca:

[Modele [Partea de JP|Partea de IP]

[PSH 019.023.026.030.034.039 |33,3 bari 48,7 bari |

-Cand este descoperita o scurgere, remediati-o si
repetati procedura de detectare a scurgerilor.

6 — Deshidratarea in vid

«Nu utilizati niciodata compresorul pentru goli-
rea sistemului.

«Conectati o pompa de vid atat la partea de JP,
catsilacedelP.

«Aduceti sistemul la un vid absolut de 500 pm
Hg (0,67 mbar).

«Nu folositi un megohmmetru, nici nu aplicati
tensiune compresorului cat timp acesta este sub
vid, deoarece se poate produce deteriorarea
interna.

7 — Conexiunile electrice

- Opriti si izolati sursa principala de alimentare
electrica.

-Toate componentele electrice trebuie selectate
cu respectarea standardelor locale si a cerintelor
compresorului.

«Compresorul scroll Danfoss functioneaza
corect numai intr-o directie de rotatie. Fazele
L1, L2, L3 trebuie conectate in mod absolut ne-
cesar la bornele compresorului T1, T2, T3
pentru evitarea rotatiei inverse.

«Folositi suruburi de diametru ¢ 4,8 mm (3/16")
si borne inelare de 4" pentru conectarea la sur-
sa de alimentare electrica. Strangeti la un cuplu
de 3Nm.

-Compresorul trebuie impamantat cu surubul
bornei de impamantare de 5 mm.

-Conectati OCS la fisa cablului de la senzorul
temperaturii de descarcare.

-Conectati OCS la sursa de alimentare electrica
si laimpamantare

A\ Pentru a evita vitamarea persoanelor cu OCS
de 230V, nu uitati sa conectati laimpamantare si
sa verificati continuitatea acesteia.

A\ Protectia integratd a fazelor OCS/functia de
protectie DGT pentru PSH019-023-026-030-034-
039. Nu deconectati niciodata cablul preinstalat
dintre pinii bornei si OCS. Si asigurati-va ca iesi-
rea de releu OCS este conectata la lantul de sigu-
ranta de control al sistemului.

8 — Umplerea sistemului

«Pastrati compresorul oprit.

-Turnati agent frigorific in faza lichida in conden-
sator sau recipientul pentru lichid. Incércarea
trebuie sa fie cat mai aproape posibil de incar-
carea nominala a sistemului pentru a se evita
operarea la presiune scazuta si supraincalzirea in
exces. Nu permiteti niciodata ca presiunea de
pe partea de JP s-o depdseasca pe cea de pe
partea IP cu mai mult de 5 bari. O astfel de dife-
renta de presiune poate cauza deteriorarea in-
ternd a compresorului.

-Daca este posibil, pastrati incarcatura de agent
frigorific sub limitele indicate. Peste aceasta li-
mitd; protejati compresorul impotriva refularii li-
chidului cu ajutorul unui ciclu de reducere a
presiunii sau a unui dispozitiv de acumulare si-
tuat pe conducta de aspirare.

+Nu lasati niciodata cilindrul de umplere conectat
la circuit.

Limita incarcaturii
agentului frigorific (kg)
PSHO19 59
PSH023.026.030.034.039 7,9

Modele de compresoare

9 — Verificarea inainte de punerea in functiune
A\ Utilizati dispozitive de siguranta precum presos-
tatul de siguranta si supapa de sigurnta cu respec-
tarea reglementarilor si standardelor de siguranta

valabile atat la nivel international, cat si local.
Asigurati-va ca acestea sunt operationale si setate
corespunzator.

A\ Asigurati-va ci setarile presostatelor de inalta
presiune si ale supapelor de siguranta nu
depdsesc presiunea maxima de serviciu a niciu-
nei componente a sistemului.

+Este recomandat un presostat de joasa presiune
pentru evitarea functionarii in vid. Setare minima
pentru PSH: 1,6 bar (absolut).

«Verificati ca toate conexiunile electrice sa fie bine
fixate si in conformitate cu reglementérile locale.
+Asigurati-va ca bobina de la ventilul de injectie a
lichidului (LIV) este pozitionata corect pe cor-
pul acesteia: unul dintre stifturile de blocare de
pe bobind trebuie sa se potriveascd intr-una

dintre indentatiile de pe corpul ventilului.
+Atunci cand este necesara o rezistenta electrica
in carterul compresorului, aceasta trebuie pusa
sub tensiune cu cel putin 12 ore inainte de por-
nirea initiala si fnainte de pornirea efectuata
dupa o perioada lunga de oprire, in cazul re-
zistentelor electrice tip curea (6 ore pentru re-
zistentele de suprafata ale carterului).

10 - Pornirea

*Nu porniti niciodata compresorul fara agent
frigorific.

«Toate ventilele de serviciu trebuie sa fie in pozitia
deschis.

-Echilibrati presiunea 1P/JP.

+Alimentati compresorul cu energie. Acesta tre-
buie sa porneasca imediat. In cazul in care com-
presorul nu porneste, verificati conformitatea
cablajului si tensiunea la borne.

-Daca dispozitivul intern de protectie la supra-
sarcina se declanseaza, acesta trebuie racit la
60°C pentru resetare. In functie de temperatura
ambianta, aceastd operatie poate lua cateva ore.

11 - Verificarea cu compresorul in functiune

-Verificati curentul absorbit si tensiunea.

-Verificati supraincalzirea de aspiratie pentru re-
ducerea riscului de functionare cu dificultate.

+Observati nivelul uleiului prin vizor timp de
aproximativ 60 minute pentru a va asigura ca
exista retur corespunzdtor de ulei la compresor.

-Verificati toate conductele pentru a identifica
vibratii anormale. Deplasarile mai mari de 1,5 mm
necesita masuri corective, de exemplu montarea
unor bratari de conducta.

-Cand este necesar, poate fi addugat agent fri-
gorific in stare lichida in partea de joasa presiune,
cat mai departe de compresor. Compresorul
trebuie sa functioneze in timpul acestui proces.

+Nu supraincarcati sistemul.

«Nu eliberati niciodatd agent frigorific in
atmosfera.

-Inainte de a parasi locul instalatiei, efectuati o
inspectie generala a acesteia cu privire la gradul
de curatenie, zgomot si detectarea scurgerilor.

-Inregistrati tipul si cantitatea incarciturii de
agent frigorific, precum si conditiile de operare,
ca referinta pentru inspectiile viitoare.

12 - Intretinerea

A\ Presiunea interna si temperaturile suprafetelor
sunt periculoase si pot provoca vatamare per-
manentd. Operatorii de intretinere si instalatorii
necesitd aptitudini si scule corespunzdtoare.
Temperatura conductelor poate depdsi 100°C si
poate provoca arsuri severe.

A\ Asigurati-va ci sunt efectuate inspectiile pe-
riodice de service pentru a garanta fiabilitatea
sistemului si a respecta reglementarile locale.
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Instructiuni

Pentru prevenirea problemelor la sistemul com-

presorului, urmdtoarea fintretinere periodicd

este recomandata:

-Verificati daca dispozitivele de siguranta sunt
operationale si setate corespunzator.
«Asigurati-va ca sistemul nu prezintd scurgeri.
«Verificati curentul absorbit de compresor.
-Asigurati-va ca sistemul functioneaza intr-un
mod conform cu figele de intretinere anterioare
si conditiile ambiante.

«Verificati daca toate conexiunile electrice sunt
fixate corespunzator.

«Pastrati compresorul curat si verificati sa nu existe
rugind si oxidare pe carcasa, conductele si
conexiunile electrice ale compresorului.

13 - Garantia
Transmiteti intotdeauna numarul modelului si
numarul de serie impreuna cu orice reclamatie
legata de acest produs.
Garantia produsului poate fi nula in urmatoarele
situatii:
-Absenta placutei de caracteristici.
-Modificari exterioare; in particular gaurire, su-
dare, suporturi rupte si urme de lovituri.
-Compresor desfacut sau returnat fara sigilii.
-Rugina, apa sau vopsea de identificare a scur-
gerilor in interiorul compresorului.
-Utilizarea unui agent frigorific sau lubrifiant
neaprobate de Danfoss.

+Orice abatere de la instructiunile recomandate
cu privire la instalare, utilizare sau intretinere.
-Utilizarea in aplicatii mobile.

-Utilizarea in atmosfere explozive.

+Nu au fost transmise niciun numar de model
sau numar de serie impreuna cu reclamatia in
garantie.

14 - Eliminarea

Danfoss recomanda ca uleiul de com-

E presor si compresorul sa fie reciclate de
catre o companie specializata, la locatia
acesteia.

Firma Danfoss nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, brosuri si alte materiale tiparite. Danfoss isi rezerva dreptul de a modifica produsele sale fara notificare.
Aceasta se aplica de asemenea produselor care au fost deja comandate cu conditia ca modificarile sa nu afecteze in mod substantial specificatiile deja convenite. Toate marcile comerciale sunt
proprietatea companiilor respective. Danfoss si emblema Danfoss reprezintd marci comerciale ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.
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Danifi

UTASITASOK PSH KOMPRESSZOROK
PSHO019-023-026-030-034-039

1: Folyadék befecskendez6 szelep
2: Folyadék befecskendezd szelep csatlakozd
3: Olajszint nézdiveg

Compressor
A — Model no: PSHO23A4CLD

T e

B —> Sarial no: HL2500000001

CEMMEAL &

C —— mebigarme atioa

S5 PROTECTED Y DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

A: Tipusszdm
B: Gyartasi szdam
C: Hutékozeg

A

D: Tapfesziiltség, inditéaram & maximalis Gizemi dram
E: Haz Gzemi nyomas
F: Gyarilag feltoltott kenéanyag

A kompresszorokat csak szakképzett személyek helyezhetik lizembe és végezhetnek
rajtuk javitasokat. A telepitésre, lizembe helyezésre, karbantartasra és javitasra vonatkozéan
kovesse ezeket az utasitasokat és a helyes hiitogépészeti gyakorlatot.

Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 kompresszorokat belsé biztonsagi motorvédelem dvja a
tlulmelegedéstdl és a tulterheléstdl. Azonban javasolt egy kiilsé, kézi visszadllitasu tulterhelésvédd
hasznalata az dramkér tularam elleni védelmére. A kompresszorok el vannak latva egy folyadék
befecskendezést szabalyozé elektronikus (OCS - Operating Control System) panellel és egy folyadék

befecskendezd szelepegységgel.

CONTROL CIRCUIT
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AA kompresszort csak olyan cél(ok)ra szabad A\ Az EN378-as szamu (vagy
hasznélni, amilyenre tervezték, és az alkalmazasi | més, vonatkozé helyi biz-
kereteken beliil (Iasd az «lizemeltetési korlatokat»). | tonsagi el6irdsnak) minden
Tekintse at a cc.danfoss.com honlapon elérheté | korilmények kozétt meg kell | €rrol
@ | 2'kalmazési utmutatokat és adatlapokat. felelni. cimd részt.

A kompresszort széllitidsa sordn nyomds alatt
4ll6 (0,3 -0,7 bar) nitrogén gazzal szallitjak,
ezért ilyen éllapotban nem csatlakoztathatd,
err6l bévebben lasd az «Osszeszerelés»

(A kompresszort koriltekintéen
kell kezelni figgdleges helyzet-
ben (a maximalis eltérés a
fliggélegestdl: 15°)

1 - Bevezetés

2 - Mozgatas és tarolds

Ezek az utasitdsok a hészivattyuban és légkondi-
ciondlé rendszerekben hasznalt Danfoss PSH,
PSH019-023-026-030-034-039 tipusu scroll (csi-
ga)kompresszorokra vonatkoznak. Ezekben me-
gtalalhatok a jelen termék biztonsagos és helyes
hasznalatara vonatkozo informaciok.

+Mozgassa 6vatosan a kompresszort. Hasznalja
a kompresszor emeléfiileit és alkalmazzon me-
gfelel6 és biztonsagos emeléberendezést.
-Ugyeljen arra, hogy a mozgatds soran ne érje
Utés, razkodas a folyadék befecskendezé szele-
pet.

-Tarolja és szdllitsa a kompresszort fliggdleges
helyzetben.

+A kompresszort -35°C és 70°C kozott tarolja.
-Ne tegye ki a kompresszort és a csomagolasat
es6 vagy korrodalé levegd hatasanak.

3 - Biztonsagi intézkedések az Gsszeszerelés
elétt

A Soha ne hasznélja a kompresszort tiizveszé-
lyes kdrnyezetben.
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Darifi

«A kompresszor kdrnyezeti hémérséklete ne ha-
ladja meg az 55°C-ot a ciklus kikapcsolt fa-
zisaban.

«A kompresszort vizszintes, 3°-nél nem nagyobb
lejtésd feltleten helyezze el.

+Gy6z6djon meg arroél, hogy a tapfesziiltség me-
gegyezik-e kompresszor motor jellemzGivel
(lasd az adattablat).

«A PSH beszerelésénél olyan készllékeket
hasznaljon, amelyek HFC hit6kézegek szamara
vannak fenntartva, és amelyeket soha nem
hasznaltak CFC vagy HCFC h(itékozegekhez.

-Hasznaljon tiszta, viztelenitett, hiitégép miné-
ségl vordsréz csoveket és ezlistotvozetbdl
készult keményforrasz anyagokat.

«Haszndljon tiszta és viztelenitett rendszerkom-
ponenseket.

«A kompresszorhoz csatlakozd csévek harom
dimenzidban hajlékonyak, hogy tompitsak a
rezgéseket.

4 - Osszeszerelés

«Parhuzamos PSH elrendezés esetén a kom-
presszort sinekre, mereven kell felszerelni.
Hasznalja az el6re felszerelt merev tavtartokat.

«Lassan engedje ki a nitrogént tartalmazo tol-
tést a Schrader kivezetésen keresztul.

«Csatlakoztassa a kompresszort a rendszerhez
minél el6bb, hogy elkeriilje a kérnyezeti ned-
vességbdl szarmazé olajszennyezédést.

«A csovek darabolasakor tigyeljen arra, hogy ne
kerlljon anyag a rendszerbe. Ne furjon oda fu-
ratot, ahonnan a sorjat nem lehet eltavolitani.

«A keményforrasztast nagyon gondosan, és
korszert technikat alkalmazva, szell6z6csével,
nitrogén védégaz alatt végezze.

-Csatlakoztassa a sziikséges biztonsagi és vezér-
16 eszkozoket. Ha a Schrader kivezetést
hasznalja erre, akkor tavolitsa el a bels6 szele-
pet.

«A folyadék befecskendezé szelepet el kell latni
folyadékkal, a szlirGszaritdé utan a rendszer
folyadékagabdl elvezetve.

-Ovja a kompresszort és a folyadék befecsken-
dezé szelepet a h6tél a folyadékesé keményfor-
rasztasa soran.

5 — Szivargasfelderités

A\ Soha ne helyezze nyomas ala a kort oxigénnel

vagy szdraz levegével. Ez tlizet vagy robbanast

okozhat.

+Helyezze nyomas ald a rendszert, el6szor a
nagynyomasu (HP) oldalon, majd a kisnyomasu
(LP) oldalon. Soha ne engedje, hogy az LP olda-
li nyomas 5 bar-ndl tobbel haladja meg a HP
oldali nyomast. Ekkora nyomaskiilonbség me-
grongalhatja a kompresszor belsejét.

-Ne hasznaljon szinezét a szivargasfelderités-
hez.

«A teljes rendszeren végezze el a szivargasfelderi-
tést.

«A tesztelési nyomds nem haladhatja meg a ko-
vetkezdket:

LP oldal |HP oldal
333 48,7
bar bar

Tipusok
PSH 019.023.026.030.034.039

-Ha szivargast fedez fel, javitsa ki a szivargo részt
és végezze el ismét a szivargasfelderitést.

6 — Viztelenités vakuummal

«Soha ne hasznélja a kompresszort a rendszer
kiértékelésére.

«Csatlakoztasson egy-egy vakuumszivattyut az
LP & HP oldalra.

«Csokkentse a rendszerben a nyomast az
abszolut 500 um Hg (0,67 mbar) ala.

<Ne hasznéljon megohmmérét és ne helyezze
feszlltség ald a kompresszort amikor benne
vakuum van, mert ez belsé karosodast okozhat.

7 — Elektromos csatlakozasok

- Kapcsolja ki és vélassza le a tdphaldzatot.

«Az 0Osszes elektromos alkatrészt a helyi
szabvanyok és a kompresszor koévetelmé-
nyeinek megfeleléen kell kivalasztani.

-Danfoss scroll (csiga)kompresszor csak egy
forgasiranyban mukodik megfeleléen. Az L1,
L2, L3 fazisvezetékeket feltétlenul a T1, T2, T3
kompresszor kivezetésekhez kell csatlakoztat-
ni, az ellentétes forgasirany elkeriilése érdeké-
ben.

-Hasznéljon @ 4,8 mm (3/16") csavarokat és %"
gy(r(s kabelsarut az energiaellaté kabelekhez.
Szoritsa meg 3 Nm nyomatékkal.

«A kompresszort 5 mm-es foldelécsavaron ke-
resztul foldeléssel kell ellatni.

+Csatlakoztassa a kilépési hémérséklet érzékeld
kabelén taldlhaté csatlakozddugot az OCS-hez.

+Csatlakoztassa az OCS-t a haldzati taplalasra és
afoldeléshez

A A személyi sérllés elkeriilése érdekében, a
230 V-0s OCS esetében, ne feledje csatlakoztatni
a foldelést, és ellendrizze a foldelés folyama-
tossagat.

A A PSH019-023-026-030-034-039 integralt
OCS-fazisvédelme/DGT-védelmi funkcidja. Soha
ne kosse ki az elére telepitett vezetéket a csat-
lakozoérintkezék és az OCS kozil. Tovabba biz-
tositsa, hogy az OCS-relékimenet kapcsolddjon
a rendszervezérlé biztonsagi lanchoz.

8 — A rendszer feltoltése

-Tartsa kikapcsolt allapotban a kompresszort.
«Toltse be a folyékony allapotu h(itéfolyadékot a
kondenzatorba vagy a folyadék befogadd
tartalyba. A toltet mennyisége a lehet6 legjob-
ban kozelitse meg a rendszer lzemi toltését az
alacsony nyomason torténé muikodés és a tul-
melegedés elkeriilése érdekében. Soha ne en-
gedje, hogy az LP oldali nyomds 5 bar-nal tob-
bel haladja meg a HP oldali nyomast. Ekkora
nyomdaskilonbség megrongalhatja a kom-
presszor belsejét.
«Tartsa a h(itékdzeg toltet mennyiségét a jelzett
toltési hatarokon belil, ha lehetséges. Ezen a
hatéron tul, védje a kompresszort a folyadék
visszafolyas ellen egy leszivattyuzasi ciklussal,
vagy egy szivéoldali gydjtéedénnyel.
-Soha ne hagyja a toéltéhengert a korhoz csatla-
koztatva.

Kompresszortipusok HUtékozeg
t6ltési korlat (kg)

PSHO19 5,9

PSH023.026.030.034.039 7,9

9 - Ellenérzés lizembe helyezés el6tt

A\ Hasznaljon olyan biztonsagi eszkozoket, pé-
Idaul biztonsagi nyomaskapcsolét és mecha-
nikus nyomdscsdkkenté szelepet, amelyek meg-
felelnek a vonatkozé altalanos és helyi
eléirdsoknak és biztonsdgi szabvényoknak.
Ellendrizze ezek helyes miikodését és beallitasat.

A\ Ellenérizze, hogy a magasnyomas-kapcsolok
és nyomascsokkentd szelepek beallitdsai nem
haladjdk meg egyik rendszerésszetevd
maximalis izemi nyomasat sem.

+Alacsonnyomas-kapcsolé alkalmazésa javasolt
a vakuumban tortén6 mulkodés megaka-
dalyozasa érdekében. A PSH minimalis beallita-
sa: 1,6 bar (abszolut).

+Ellendrizze, hogy az elektromos csatlakozasok
megfelel6en meg vannak-e szoritva és megfe-
lelnek-e a helyi el6irdsoknak.

«Ellenérizze, hogy a folyadék befecskendezé
szelep (LIV) tekercse a megfelel6 helyen van-e
az LIV testben: a tekercsben az egyik rogzitéc-
sapnak bele kell illeszkednie a szeleptest egyik
bemélyedésébe.

-Ha forgattyuhaz fiitésre van szlkség, akkor azt
azelso beinditas, illetve a hosszabb idejli leallas
utani beinditas elétt heveder tipusu forgat-
tyuhdz fltés esetén legalabb 12 oéraval
(olajteknd feliiletfiités esetén pedig legalabb 6
oraval) dram ala kell helyezni.

10 - Beinditas
«Soha ne inditsa be a kompresszort betoltott
hiitékozeg nélkiil.
*Minden munkaszelep legyen nyitott hely-
zetben.
-Egyenlitse ki a HP/LP nyomast.
+Helyezze fesziiltség ald a kompresszort. Azon-
nal el kell indulnia. Ha a kompresszor nem in-
dul, akkor ellenérizze a kabelezést és a kiveze-
téseken a fesziltséget.
+Ha mukodésbe 1ép a belsé tulterhelés-véde-
lem, akkor annak a visszaallas el6tt le kell hail-
nie 60°C-ra. A kornyezeti hémérséklettdl fug-
gden, ez tobb 6rdt is igénybe vehet.

11 - Az lizemel6 kompresszor ellenérzése

-Ellenérizze a felvett dramot és a fesziiltséget.

«Ellendrizze nincs-e tulhevilés a szivé oldalon, ez-
zel csokkenti a dugulds kockazatat.

+Figyelje a nézblivegen keresztiil az olajszintet
mintegy 60 percig, hogy a kompresszorba me-
gfelelGen tér vissza az olaj.

-Ellenérizze az 6sszes csovet, hogy nincs-e ren-
dellenes vibracié. Az 1,5 mm-nél nagyobb
mozgasok javité intézkedéseket igényelnek,
példaul csébilincsek felszerelését.

-Ha szikséges, tovabbi folyékony halmazal-
lapotu hitékozeget lehet adni a kisnyomdasu
oldalra, amennyire lehetséges, a kom-
presszorbdl. A kompresszort ez alatt jaratni kell.

-Ne toltse tul a rendszert.

+Soha ne engedjen htitékozeget a levegbbe.

-Miel6tt elhagynd az Uzembe helyezés
helyszinét, végezzen el egy &ltaldnos lizembe
helyezési ellendrzést a tisztasagra, a zajra és a
szivargasellen6rzésre vonatkozdan.

-Jegyezze fel a h(itékozeg tipusat és a toltési
mennyiséget, valamint az Uzemi feltételeket a
késébbi ellenérzések referencidjaként.

12 - Karbantartas

A\ Abelsé nyomas és a feliileti hémérséklet ves-
zélyes, és maradando sériilést okozhat. A kar-
bantarté személyzetnek és az lzembe
helyezének legyen megfelelé szakismerete és
szerszamai. A csében a hémérséklet megha-
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ladhatja a 100 °C-ot, és ez sulyos égési sériilést
okozhat.

A Gondoskodjon arrél, hogy a rendszeres szer-
vizellendrzéseket a rendszer meg-
bizhatésaganak biztositasa érdekében el is vég-
zik, ahogy ezt a helyi el6irdsok megkovetelik.

A rendszerrel kapcsolatos kompresszor me-
ghibdsoddsok megelézése érdekében a ko-
vetkez6 rendszeres karbantartas javasolt:
«Ellenérizze a biztonsagi eszkdzok mikods-
képességét és helyes bedllitasat.
«Ellenérizze a rendszer szivargdsmentességét.
«Ellendrizze a kompresszor aramfelvételét.
-Gy6z6djon meg arrél, hogy a rendszer ugy
mukodik, hogy az 6sszhangban van a korabbi
karbantartdsi nyilvantartassal és a kornyezeti
viszonyokkal.

«Ellenérizze, hogy minden elektromos csatla-
kozas még mindig megfeleléen szoros-e.
-Tartsa tisztan a kompresszort és ellendrizze,
nincs-e rozsda vagy oxidacié a kompresszor
burkolatan, a csdveken és az elektromos csatla-
kozasokon.

13 - Garancia

Mindig jelezze a tipusszamot és a gyartasi sza-

mot, ha barmilyen reklamaciot kild el ezzel a

termékkel kapcsolatban.

A termékre vonatkoz6 garancia megszlinik az

alabbi esetekben:

Az adatlap hidnyzik.

-Kilsé modositasok; kiilonosen furds, hegesz-
tés, letort 1ab és Gitédési nyomok.

«A kompresszort felnyitottdk, vagy nem lezart
allapotban kiildik vissza.

+Rozsda, viz vagy szivargasvizsgalo festék a kom-
presszoron belil.

-Olyan h(t6kozeg vagy kendanyag hasznalata,
amelyet Danfoss nem hagyott jova.

+A telepitésre, az alkalmazasra illetve a karban-
tartasra javasolt utasitasoktol valé barmilyen el-
térés.

+Mozgé alkalmazésokban torténd hasznalat.

+Robbanasveszélyes kornyezetben valé
hasznalat.

+A garancialis reklamacié mellé nem csatoltak a
tipusszédmot vagy a gyartasi szamot.

14 - Elhelyezés a hulladékban

Danfoss javasolja a kompresszor és a
kompresszorolaj Ujrahasznositasat egy
erre alkalmas vallalkozas telephelyén.

A Danfoss nem vallal felel6sséget a katalogusokban és mas nyomtatott anyagban 1évé esetleges tévedésért, hibaért. Danfoss fenntartja maganak a jogot, hogy termékeit értesités nélkul
megvaltoztassa. Ez vonatkozik a mar megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e valtoztatasok végrehajthatok a mar elfogadott specifikacio [ényeges médositasa nélkal.
Az ebben az anyagban talalhaté védjegyek az érintett véllalatok tulajdonat képezik. A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.
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INSTRUKCJE DLA MODELU PSH SPREZARKI
PSHO019-023-026-030-034-039

1: Zawér wtrysku ptynu
2: Kréciec zaworu wtrysku ptynu
3: Wziernik poziomu oleju

Compressor

A — Model no: PSHO23A4CLD

I RT3 BRI

B —> Sarial no: HL2500000001

C € ANEAL

C —— mebigarmention

S5 PROTECTED BY DOMESTEC AND FOREMGN FATENTY

A: Numer modelu
B: Numer seryjny
C: Czynnik chtodniczy

A
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D: Napiecie zasilajace, prad rozruchowy i maksymalny prad roboczy
E: Cisnienie serwisowe obudowy
F: Srodek smarujacy zatadowany fabrycznie

Sprezarki moga byc instalowane i serwisowane wylacznie przez wykwalifikowany personel.
Nalezy postepowac zgodnie z tymi instrukcjami oraz dobrymi praktykami techniki chtodniczej
dotyczacymi instalacji, uruchamiania, konserwacji i serwisowania.

Sprezarki Danfoss PSH019-023-026-030-034-039 chronione sa przed przegrzaniem i przecigzeniem
wewnetrznym zabezpieczeniem silnika. Niemniej jednak zaleca sie stosowanie zewnetrznego
zabezpieczenia przecigzeniowego z recznym resetowaniem, aby zabezpieczy¢ obwdéd przed
przecigzeniem. Dostarczane sprezarki s3 wyposazone w elektroniczng tablice sterowania OCS
(Operating Control System) do kontroli wtrysku ptynu oraz zespotu zaworéw wtryskowych.
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Schemat elektryczny bez cyklu pompowania dolnego

Legenda:

Bezpieczniki F1
Stycznik sprezarki KM
Przekaznik sterowania KA
Przekaznik blokady bezpieczerstwa .............cconccerrnnne KS
Opcjonalny regulator czasowy

krétkich cykli (3 min). 180s
Wytqcznik bezpieczeristwa wysokiego cisnienia............ HP

Odtqcznik z bezpiecznikami
Silnik sprezarki
Temperatura ttoczenia gazu.
Cisnieniowy wytqcznik bezpieczeristw.
Obwdéd sterowania
Uktad sterowania

A Sprezarke nalezy uzywac¢ wylacznie do celéw
zgodnych z jej przeznaczeniem oraz w zakresie
przewidzianych dla niej zastosowan (patrz «ro-
bocze wartosci graniczne»).

Wskazdéwki dotyczace zastosowan i arkusze danych
sg dostepne w witrynie cc.danfoss.com

A\ Niezaleznie od okolicznosci
nalezy bezwzglednie przestrze-
ga¢ wymogdéw normy EN378
(lub innych obowiazujacych
krajowych przepiséw bezpiec-
zenstwa).

Dostarczana sprezarka jest napetniona azo-
tem (o ci$nieniu od 0,3 do 0,7 bara), dlatego
nie nalezy jej podtacza¢ w takim stanie; do-
datkowe informacje podano w czesci <montaz» .

Zachowa¢ ostroznos¢ podczas
transportu sprezarki i nie od-

chyla¢ jej od pionu
(dopuszczalne odchylenie od
pionu: 15°)

1 - Wprowadzenie

2 - Przenoszenie i magazynowanie

Niniejsze instrukcje dotycza sprezarek spiralny-
ch Danfoss PSH, modele PSH019-023-026-030-
034-039, uzywanych w pompach ciepta i syste-
mach klimatyzacji. Zawierajg podstawowe
informacje na temat bezpieczenstwa i
prawidtowego uzytkowania tego produktu.

«Zachowywac ostroznos¢ podczas przenosze-
nia sprezarki. Uzywac zaczep6éw do podnosze-
nia sprezarki oraz odpowiedniego i
zapewniajacego bezpieczenstwo sprzetu do
podnoszenia.

«Podczas przenoszenia sprezarki chroni¢ zaw6r
wtrysku ptynu przed wstrzasami.

+Magazynowac i transportowac sprezarke w po-
zycji pionowe;j.

*Magazynowac sprezarke w temp. od -35°C do
70°C.

+Nie naraza¢ sprezarki ani jej opakowania na
opady deszczu czy tez warunki atmosferyczne
powodujace korozje.
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© Danfoss | DCS (CC) | 2018.02 | 55



Instrukcje

Danifi

3 - Srodki bezpieczenistwa przed montazem

6 — Osuszanie prézniowe

A\ Nigdy nie uzywa¢ sprezarki w atmosferze
tatwopalnej.

«Temperatura otoczenia sprezarki nie moze
przekracza¢ 55°C w czasie poza cyklem.
«Zamontowac sprezarke na poziomej, ptaskiej
powierzchni o kacie nachylenia mniejszym niz
3°

-Sprawdzi¢, czy napiecie zasilania odpowiada
charakterystyce silnika sprezarki (patrz ta-
bliczka znamionowa).

+Podczas instalowania sprezarki PSH stosowac
sprzet przeznaczony specjalnie do czynnikéw
chtodniczych HFC, ktéry nigdy wczesniej nie
byt uzywany do czynnikéw chtodniczych CFC
ani HCFC.

-Uzywac¢ czystych i osuszonych rurek mied-
zianych przeznaczonych do kontaktu z czynni-
kami chtodniczymi oraz materiatéw lutu ze
stopow srebra.

-Uzywac czystych i osuszonych podzespotéw
uktadu.

«Przewody rurowe podtaczone do sprezarki
musza by¢ elastyczne w trzech wymiarach, aby
mozliwe byto ttumienie drgan.

4 — Montaz

+W przypadku réwnolegtego montazu modelu
PSH sprezarka wymaga sztywnego zamocowa-
nia na prowadnicach. Uzywac wstepnie za-
montowanych sztywnych rozpérek.

«Powoli usunac azot przez zawor Schradera.

-Jak najszybciej podfaczy¢ sprezarke do uktadu,
aby unikna¢ zanieczyszczenia oleju wilgocia z
otoczenia.

+Nie dopuscic¢ do przedostania sie materiatu do
ukfadu podczas ciecia rurek. Nigdy nie wierci¢
otworéw w przypadku braku mozliwosci wyje-
cia zadzioréw.

-Lutowa¢ z zachowaniem szczegélnej os-
troznosci, stosujac najnowoczesniejsze tech-
niki oraz odprowadzajac azot z przewodéw ru-
rowych.

-Podiaczy¢ wymagane urzadzenia  bez-
pieczenstwa i sterowania. W przypadku uzywa-
nia zaworu Schradera wymontowac¢ zawér
wewnetrzny.

Do zaworu wtrysku ptynu musi by¢ do-
prowadzony ptyn dopompowywany z rurocia-
gu cieczowego uktadu za suszarka filtra.

«Podczas lutowania rurociagu cieczowego
zabezpieczy¢ sprezarke i zawor wtrysku ptynu
przed cieptem.

5 — Wykrywanie nieszczelnosci

A\ Nigdy nie napetnia¢ obwodu tlenem ani su-
chym powietrzem. Moze to by¢ przyczyng pozaru
lub eksplozji.

-Napetni¢ uktad najpierw po stronie wysokiego
cisnienia (HP), a nastepnie po stronie niskiego
cisnienia (LP). Warto$¢ po stronie niskiego
ci$nienia nie moze przewyzsza¢ wartosci po
stronie wysokiego cisnienia o wiecej niz 5 baréw.
Taka rdznica cisnien mogtaby spowodowac
wewnetrzne uszkodzenie sprezarki.

«Nie uzywac barwnikéw do wykrywania nieszczel-
nosci.

«Przeprowadzi¢ préobe wykrywania nieszczel-
nosci na kompletnym uktadzie.

-Cisnienie proby nie moze przekraczac:

Modele Strona LP|Strona HP
PSH019.023.026.030.034.039| 333|487
baréw  |baréw

«Po wykryciu nieszczelnosci nalezy ja naprawic i
powtdrzyc prébe.

+Nigdy nie uzywac¢ sprezarki do usuwania gazu z
uktadu.

«Podtaczy¢ pompe prézniowa do stron niskiego
i wysokiego cisnienia.

+Obciazy¢ uktad podci$nieniem bezwzglednym
500 um Hg (0,67 mbara).

«Nie uzywa¢ megomierza ani nie podtaczac
sprezarki do zasilania podczas obcigzenia pod-
cisnieniem, poniewaz mogtoby to spowodowac
wewnetrzne uszkodzenie.

7 — Podtaczenie podzespotéw elektrycznych

- Wylaczy¢ i odizolowac gtéwne zrédto zasilania.

+Wszystkie podzespoty elektryczne nalezy do-
biera¢ zgodnie z normami lokalnymi i wymoga-
mi sprezarki.

-Sprezarka spiralna Danfoss pracuje prawidtowo
tylko w jednym kierunku obrotéw. Fazy
przewoddw L1, L2 i L3 musza by¢ bezwzgled-
nie podtaczone do zaciskow sprezarki T1, T2 i
T3 w celu unikniecia odwréconych obrotéw.

+Do podtaczania zasilania uzywac¢ wkretéw o
Srednicy @ 4,8 mm (3/16") oraz zaciskow piers-
cieniowych 4" Dokreci¢ momentem 3 Nm.

-Sprezarke nalezy uziemi¢ za pomoca sruby
uziemiajacej 5 mm.

-Podtaczyc¢ wtyczke kabla czujnika temperatury
ttoczenia do ukfadu sterowania OCS.

-Podtaczyc¢ uktad sterowania OCS do zasilania i
uziemienia.

A W celu zabezpieczenia przed obrazeniami w
przypadku podtaczenia uktadu sterowania OCS
do napiecia zasilania 230 V nalezy pamieta¢ o
uziemieniu ukfadu oraz sprawdzeniu ciggtosci
uziemienia.

A\ PSH019-023-026-030-034-039 ochrona fazy
zintegrowanego OCS/ funkcja ochrony DGT.
Nigdy nie odfgcza¢ wstepnie zainstalowanego
przewodu pomiedzy zaciskami a OCS. Ponadto
nalezy upewnic sie, ze wyjscie przekaznika OCS
jest podiaczone do tancucha bezpieczenstwa
sterowania systemem.

8 — Napetnianie uktadu

«Sprezarka musi by¢ wytaczona.

-Nala¢ czynnik chtodniczy do skraplacza lub od-
bieralnika ptynu. Poziom napetnienia uktadu
musi by¢ jak najblizszy znamionowemu w celu
zabezpieczenia przed praca przy niskim cisnie-
niu i nadmiernym przegrzaniem. Wartos¢ po
stronie niskiego cisnienia nie moze przewyzs-
za¢ wartosci po stronie wysokiego cisnienia o
wiecej niz 5 baréw. Taka réznica cisnien mo-
gtaby spowodowac¢ wewnetrzne uszkodzenie
sprezarki.

W razie mozliwosci nalezy utrzymywac poziom
czynnika chtodniczego ponizej wskazanych
wartosci granicznych. Powyzej tego poziomu;
zabezpieczy¢ sprezarke przed cofnieciem sie
ptynu poprzez cykl pompowania dolnego lub

akumulator przewodu ssawnego.
+Nigdy nie pozostawia¢ cylindra napetniania
podtaczonego do obwodu.

Modele sprezarek Wart. graniczna
czynnika
chtodniczego (kq)
PSHO19 59
PSH023.026.030.034.039 7.9

9 — Sprawdzenie przed uruchomieniem

A\ Uzywa¢ urzadzen bezpieczenistwa takich jak
cisnieniowe wylaczniki bezpieczenstwa oraz
mechaniczny zawér nadmiarowy zgodne z
obowiazujacymi przepisami ogélnymi i lokalny-
mi oraz normami bezpieczenstwa. Sprawdzi¢,
czy te urzadzenia sa sprawne i prawidtowo us-
tawione.

A\ Sprawdzi¢, czy ustawienia wytacznikéw wy-
sokiego cisnienia i zaworéw nadmiarowych nie
przekraczaja maksymalnego cisnienia robocze-
go ktoregokolwiek z podzespotéw uktadu.

+Wytacznik niskiego cisnienia zalecany jest w
celu unikniecia dziatania podcisnienia. Mini-
malne ustawienie dla modelu PSH: 1,6 bara
(bezwzgledne).

-Sprawdzi¢, czy wszystkie podfaczenia elektry-
czne sg odpowiednio przymocowane i zgodne
z przepisami lokalnymi.

«Sprawdzi¢, czy cewka zaworu wtrysku ptynu
jest prawidtowo ustawiona na korpusie zawo-
ru: jeden ze sworzni blokujacych cewki musi
pasowac¢ do jednego z wycie¢ na korpusie
zaworu.

-Gdy wymagane jest zastosowanie grzatki skr-
zyni korbowej, musi by¢ ona zasilana przez co
najmniej 12 godzin przed pierwszym rozru-
chem i rozruchem po dtugiej bezczynnosci w
przypadku grzatek skrzyni korbowej typu pas-
kowego (6 godzin w przypadku podgrzewacza
powierzchni miski olejowej).

10 - Uruchomienie

+Nigdy nie uruchamia¢ sprezarki przy braku
czynnika chtodniczego.

+Wszystkie zawory serwisowe musza by¢ otwar-
te.

«Zréwnowazy¢ wartosci po stronie wysokiego i
niskiego cisnienia.

+Podtaczy¢ sprezarke do zasilania energig
elektryczna. Sprezarka musi sie niezwlocznie
uruchomic¢. Jezeli sprezarka sie nie uruchamia,
sprawdzi¢ zgodnos¢ okablowania i napiecie na
zaciskach.

W przypadku wylaczenia wewnetrznego
zabezpieczenia przecigzeniowego, jego tem-
peratura musi spas¢ do 60°C, aby nastapit reset.
W zaleznosci od temperatury otoczenia moze
to trwac kilka godzin.

11 - Sprawdzenie dziatania

«Sprawdzi¢ pobdr pradu i napiecie.

-Sprawdzic ciepto przegrzania ssania w celu zm-
niejszenia ryzyka zawirowan.

+Obserwowac poziom oleju przez wziernik
przez ok. 60 minut, aby mie¢ pewnos¢, ze do
sprezarki powraca prawidtowa ilos¢ oleju.

+Sprawdzi¢ wszystkie rurki pod katem niepoza-
danych drgan. Ruchy przekraczajace 1,5 mm
wymagaja dziatat naprawczych takich jak zas-
tosowanie wspornikow rurek.

+W razie potrzeby mozna dola¢ czynnika chtod-
niczego po stronie niskiego cisnienia w
mozliwie duzej odlegtosci od sprezarki.
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Podczas tego procesu sprezarka musi pracowac.

«Nie przegrzewac uktadu.

+Nigdy nie usuwac¢ czynnika chtodniczego do at-
mosfery.

+Przed opuszczeniem miejsca instalacji prze-
prowadzi¢ ogélna kontrole instalacji dotyczaca
czystosci, hatasu i wykrywania nieszczelnosci.

«Zanotowac typ i ilos¢ zastosowanego czynnika
chiodniczego jak tez warunki pracy na uzytek
przysztych kontroli.

12 - Konserwacja

A\ Ciénienie wewnetrzne i temperatura powie-
rzchni stanowig zagrozenie i moga spowodowac
trwaly uszczerbek na zdrowiu. Konserwatorzy i
monterzy musza mie¢ odpowiednie kwalifikacje
i stosowac odpowiednie narzedzia. Temperatura
przewoddéw rurowych moze przekroczy¢ 100°C i
moze spowodowac powazne oparzenia.

A\ Przeprowadza¢ okresowe przeglady serwi-
sowe w celu zapewnienia niezawodnosci uktadu
oraz zgodnie z wymogami przepisow lokalnych.

Aby zapobiec problemom ze sprezarka zwia-

zanym z ukfadem, =zaleca sie ponizszg
konserwacje okresowa:

«Sprawdzi¢, czy urzadzenia bezpieczenstwa sg
sprawne i prawidfowo ustawione.

«Sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu.

«Sprawdzi¢ poboér pradu sprezarki.

«Upewni¢ sie, czy ukfad pracuje w sposéb
spojny z poprzednimi zapisami dotyczacymi
konserwacji i warunkami otoczenia.
-Sprawdzi¢, czy wszystkie potaczenia elektry-
czne s3 w dalszym ciaggu odpowiednio przy-
mocowane.

«Utrzymywac¢ sprezarke w czystosci oraz
sprawdzi¢, czy na ostonie sprezarki, rurkach i
potaczeniach elektrycznych nie ma rdzy ani nie do-
chodzi do ich utleniania.

-Modyfikacje zewnetrzne; w szczegdlnosci
wiercenie, spawanie, wytamane stopy i slady po
wstrzasach.

+Odestana sprezarka jest otwarta lub nieuszczel-
niona.

+Rdza, woda lub barwnik do wykrywania nieszc-
zelnosci wewnatrz sprezarki.

-Uzycie czynnika chtodniczego lub srodka sma-
rujgcego niezatwierdzonego przez firme
Danfoss.

+Wszelkie odstepstwa od zalecen dotyczacych
instalacji, zastosowania i konserwacji.

-Uzywanie w zastosowaniach przenosnych.

-Uzywanie w atmosferze wybuchowe;.

-Niedotaczenie numeru modelu lub numeru se-
ryjnego do zgtoszenia reklamacji.

13 — Gwarancja

14 - Sktadowanie

Do reklamacji tego produktu nalezy zawsze
dotfacza¢ numer modelu i numer seryjny.
Gwarancja na produkt moze zostac¢ uniewaznio-
na w nastepujacych przypadkach:

«Brak tabliczki znamionowej.

zaleca,

E prowadzenie recyklingu sprezarek i ole-
ju do sprezarek zostato zlecone specja-
listycznej firmie i przeprowadzone na
jej terenie.

Firma Danfoss aby prze-

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg

znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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