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Промышленная автоматика

Промышленная автоматика

Сотрудничайте с нами!

Работая с фирмой “Данфосс”, Вы получаете доступ
к высококачественной промышленной автоматике.

Продукция фирмы “Данфосс” включает в себя
компоненты для систем управления и контроля,
основанных на измерениях давления и температуры,
электрической мощности и регулирования потоков
жидкости:
• электромагнитные клапаны;
• пневматические клапаны;
• термостатические клапаны;
• электромеханические контакторы;
• электронные контакторы и контроллеры двигателей;
• реле давления и термостаты;
• преобразователи давления;
• датчики и преобразователи температуры.
Разработанные для контроля в различных системах,
компоненты фирмы “Данфосс” соответствуют
жестким требованиям точности и надежности.

Гарантия качества продукции поддерживается
высоким уровнем сервиса.

Специалисты группы “Промышленная автоматика”
фирмы “Данфосс” помогут осуществить правильный
выбор оборудования, основываясь на длительном
опыте сотрудничества в различных областях
промышленности. Центры по продаже и сервису
расположены более чем в 100 странах мира.
Необходимо лишь позвонить в ближайшее к Вам
представительство фирмы “Данфосс”.

Фирма Danfoss не несет ответственность за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию
своей продукции без предварительного извещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии,что такие изменения не повлекут по-
следующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компа-
ний. «Данфосс», логотип Danfoss являются торговыми марками компании «Данфосс» TOB. Все права защищены. 

Данфосс ТОВ
Украина, 04080,
г. Киев, ул. В. Хвойки, 11
Переписка: 04080, г. Киев-80, а/я 168
Тел. (044) 461-8700; факс (044) 461-8707
E-mail: ua_postmaster@danfoss.com
www.danfoss.ua

DKACT.PK.C00.A2.50/520B1386
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24 В, 50/60 Гц 13
48 В, 50/60 Гц 15

110 В, 50 Гц
23

110�120 В, 60 Гц

220�230 В, 50 Гц
32

230�240 В, 60 Гц
240 В, 50/60 Гц 33

380�400 В, 50 Гц
37

400�415 В, 60 Гц

Силовые цепи   Встроенные

Нагрузка  типа  АС�3 I
th

1) I
the

2) Главные  дополни�
 Кодовый 

3)

Тип
U

e
U

e
I

e
  (AC�1), (AC�1), контакты, тельные

220�240 В, 380�500 В, А А А кол�во контакты, номер

кВт кВт  кол�во/тип

1,1 1,5 3,7 16 12 — 4 NO 037H3210 CI 4-2
1,1 1,5 3,7 16 12 — 2 NO, 2 NC 037H3211 CI 4-2
1,5 2,2 5,3 20 16 3 1 NO 037H3114 CI 4-5
1,5 2,2 5,3 20 16 3 1 NC 037H3115 CI 4-5
3,0 4,0 9 20 16 3 1 NO 037H3116 CI 4-9
3,0 4,0 9 20 16 3 1 NC 037H3117 CI 4-9
3,0 4,0 9 20 16 4 — 037H3118 CI 4-9
3,3 5,9 12 20 16 3 1 NO 037H3457 CI 4-12
3,3 5,9 12 20 16 3 1 NC 037H3458 CI 4-12

Назначение Мини�контакторы серии CI 4� предназ�
начены для работы в диапазоне мощности
от 1,5 до 5,9 кВт, комплектуются катушками
как переменного, так и постоянного тока,
характеризуются компактными размерами.
Дополнительные контакты и таймеры
обусловливают широкую область приме�
нения контакторов, а использование
совместно с термореле перегрузки позволя�
ет обеспечить защиту обмоток двигателей.
Модификации катушек постоянного тока
малой мощности предназначены специально
для управления от контроллеров (PC или PLC).
Использование CI 4 особенно эффективно
тогда, когда габариты являются решающим
фактором.

Оформление заказа Мини�контакторы CI 4� для катушек переменного тока

1 ) Величина допустимого теплового тока lth дана для максимальной нагрузки при температуре 40 °C
и соответствует открытому исполнению.

2 ) Величина допустимого теплового тока lthe дана для максимальной нагрузки при температуре 60 °C
и соответствует закрытому исполнению при установке в корпусе.

3 ) Для правильного заказа дополнительно указываются параметры катушки или ее кодовый номер
(см. таблицу и пример ниже).

Катушки переменного тока для CI 4�

1) Стандартное допустимое отклонение
параметров напряжения:  –15 %, +10 %.

Пример правильного оформления заказа

Контактор CI 4�5 с нормально
замкнутыми дополнительными
контактами и напряжением обмоток 24
В, 50/60 Гц.
Правильный заказ должен иметь
следующий вид:
1. Кодовый номер контактора + номер

катушки:
037H311513
или

2. Кодовый номер контактора + значения
напряжения и частоты катушки:
037H3115, 24 В/50 Гц.

Напряжение обмоток 1) Номер катушки
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 12 В* 01

24 В 02

Силовые цепи  Встроенные

Нагрузка типа АС�3 I
th

1) I
the

2)  Главные  дополни�
 Кодовый 

3)

Тип
U

e
U

e
I
e
,   (AC�1), (AC�1), контакты, тельные

220�240  В, 380�500  В, А А А кол�во контакты, номер

кВт кВт  кол�во/тип

1,1 1,5 3,7 16 12 — 4 NO 037H3212 CI 4-2
1,1 1,5 3,7 16 12 — 2 NO, 2 NC 037H3213 CI 4-2
1,5 2,2 5,3 20 16 3 1/NO 037H3143 CI 4-5
1,5 2,2 5,3 20 16 3 1/NC 037H3144 CI 4-5
3,0 4,0 9 20 16 3 1/NO 037H3145 CI 4-9
3,0 4,0 9 20 16 3 1/NC 037H3146 CI 4-9
3,0 4,0 9 20 16 4 — 037H3147 CI 4-9
4,0 5,9 12 20 16 3 1 NO 037H3459 CI 4-12
4,0 5,9 12 20 16 3 1 NC 037H3460 CI 4-12

Назначение

I
e

Ith
*  Ithe

* Ue,
Кодовый

Назначение и состояние контактов (AC � 15), (AC�1), (AC�1),
Тип

номер

A A A В

4  замыкающих  (НО) 2 10 6 500 037H3149 CBM�40

2  размыкающих  (НЗ) 2 10 6 500 037H3150 CBM�02

1 замык. (НО) + 1 размык. (НЗ) 2 10 6 500 037H3151 CBM�11

2 замык. (НО) + 2 размык. (НЗ) 2 10 6 500 037H3152 CBM�22

4 размыкающих (НЗ) 2 10 6 500 037H3369 CBM�04

Мини�контакторы CI 4� с катушками постоянного тока

1 ) Величина допустимого теплового тока lth дана для максимальной нагрузки при температуре 40 °C
и соответствует открытому исполнению.

2 ) Величина допустимого теплового тока lthe дана для максимальной нагрузки при температуре 60 °C
и соответствует закрытому исполнению при установке в корпусе.

3 ) Для правильного заказа дополнительно указываются параметры катушки или ее кодовый номер
(см. таблицу и пример ниже).

1 ) Стандартное допустимое отклонение
параметров напряжения: –15 %, +10 %.

*   Только для контактора 037H3145.

Блок
дополнительных
контактов
CBM

Блоки дополнительных контактов CBM для CI 4�

Встроенные контакты CBM являются
силовыми и могут быть использованы как
аварийные выключатели.

Наконечники подвижных  контактов CBM
выполнены из серебра, запрессованы и
совместимы с контроллерами PLC
(мин. нагрузка 24 В, 10 мA).

Напряжение обмоток 1) Номер катушки

Катушки постоянного тока для CI 4�

* Величины Ith и Ithe представлены в разделе “Технические характеристики”.
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Название Описание Кодовый номер

Механический Механический блокиратор устанавливается между

блокиратор парами контакторов (только для катушек переменного 037H3157

тока)

Диодный элемент Уменьшает напряжение самоиндукции

при обесточивании катушки

Тип DIM 250 (12�250 В постоянного тока) 037H3148

RC�элемент Уменьшает напряжение при обесточивании катушки
Тип RCM 48 (24�48 В, 50/60 Гц) 037H3155

Тип RCM 280 (110�280 В, 50/60 Гц) 037H3156

Присоединяемый Присоединяемый таймер задержки включения

таймер Диапазон уставок: 1�30 с.

Тип ETM�ON Диапазон напряжений: 110�250 В перем./пост. тока 037H3153

Маркировочные Шильдик с крышкой для маркировки клемм, 100 шт.

шильдики 037H3142

Адаптер для Адаптер для крепления ETM�ON на 35�мм DIN�рейке
ETM�ON или 32�мм C�рейке 037H3154

Трехполюсная Для однофазной нагрузки

перемычка или соединения звездой, 50 шт. 037H0169

Кабельный  Нулевой вывод (16 мм2) с винтовым зажимом

ввод нейтрали  может быть установлен на боковой поверхности 037H3158

Принадлежности для мини�контакторов CI 4�

Механический блокиратор

Диодный элемент
DIM 250

RC�элемент
RCM

Присоединяемый
таймер
ETM�ON

Маркировочные
шильдики

Адаптер для
крепления ETM�ON
на DIN�рейке

Трехполюсная
перемычка

Кабельный ввод
нейтрали
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Диапазон Макс. ток срабатывания предохранителя 1) HRC2) Код из

gl, gL, gG BS 88, тип T Form
Кодовый Тип промыш�

Пускатель Пускатель Тип 1, Тип 2, Тип 1, Тип 2, II,

двигателя, Y/D,
номер ленной

упаковки,

A A A A A A A мин. 10 шт.

0,13�0,20 — 25 — 32 � 1 047H3060 –

0,19�0,29 — 25 — 32 2 1 047H3061 –

0,27�0,42 — 25 2 32 2 1 047H3062 –

0,4�0,62 — 25 2 32 4 1 047H3063 –

0,6�0,92 — 25 4 32 6 3 047H3064 –

0,85�1,3 — 25 4 32 6 3 047H3065 TI 9C –

1,2�1,9 — 25 6 32 10 6 047H3066 047Н4066

1,8�2,8 3,2�4,8 25 6 32 10 15 047H3067 047Н4067

2,7�4,2 4,7�7,3 25 16 32 20 15 047H3068 047Н4068

4,0�6,2 6,9�10,7 35 20 40 25 15 047H3069 047Н4069

6,0�9,2 10�16 50 20 50 25 35 047H3070 –

Назначение Термореле перегрузки TI 9C и 12C
используются совместно с миникон�
такторами серии CI 4� для защиты от
перегрузки электродвигателей с коротко�
замкнутым ротором.
Реле имеет защиту от обрыва фазы и
обеспечивает при этом быстрое размы�
кание контактов, что особенно важно при
соединении обмоток треугольником.
Особенности TI 9C и12C:
• Кнопка stop/reset (стоп/сброс)
• Ручной/автоматический сброс (по выбору)
• Кнопка проверки защиты (Test)
• Двойная шкала для прямого пуска и пуска

по схеме “звезда � треугольник”
• Сигнальные контакты с гальваническим

разделением.

Оформление заказа

Термореле перегрузки TI 9C и12C для мини�контакторов CI 4�

1 ) В соответствии с IEC 947�4 различают два типа выбора максимального тока срабатывания предохранителей:
Тип 1. Допускается любое повреждения пускателя. Если пускатель располагается в корпусе, то не должно быть
внешних повреждений корпуса. После короткого замыкания требуется полная или частичная замена термореле
перегрузки.
Тип 2. Не допускается никакого повреждения пускателя, кроме легкого подгорания или оплавления контактов.

2 ) В соответствии с HRC form II (высокая отключающая способность) TI 9C и12C допускается использовать в Канаде
и США.

Выбор термореле перегрузки

При выборе термореле перегрузки
необходимо учитывать ток полной
нагрузки двигателя и способ пуска:
� прямой пуск от сети,
� пуск переключением Y/D.

Пример

Ток полной нагрузки составляет 7 A:
� при прямом пуске ток пускателя
попадает в диапазон 6,0�9,2 A, т.е.
следует выбирать термореле с кодовым
номером 047H3070.
� при пуске переключением Y/D ток
пускателя попадает в диапазон
6,9�10,7 A, т.е. следует выбирать
термореле с кодовым номером
047H3069.
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CI 4�

TI 9C

TI 12C

¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

¸ ¸1) ¸1) ¸ Ã Ã

¸ ¸1) ¸1) Ã Ã Ã

CI 4� 8 кВ

CI 4� –50 ··· +60 –55  ··· +80,

CI 4� 3 g, 10�300 Гц 5 g в течение12 мс

CI 4 10 x 106  1) 0,7  x 106 600

Тип Компенсирован� Окружающая Вибрация Удар Макс.

ная температура, температура, перпендикулярно число опера�

°C °C контактной системе ций в час

TI 9C от �5 до +40 от –50 до +60 2 g, 200 Гц 9 g в течение 7,5 мс 30

Соответствие

стандартам

Контакторы, термореле перегрузки и
принадлежности к ним отвечают
стандарту IEC 947/EN 60947.

Окружающая среда

Климатические условия
Продукция испытана на соответствие
стандартам DIN 50 016, 40 046, часть 38,
и IEC 68
Максимальная высота установки 2000 NN
в соответствии с IEC 947

Температура окружающей среды

Импульс напряжения
Тип Uimp

Òип Температура окружающей среды, °C

при работе при хранении/транспортировке

Âибрация и удары
Соответствуют IEC 68�2�6

1 ) Условия испытаний: по всем направлениям с обесточенной катушкой.
2 ) Условия испытаний: аналогично, с уставленной арматурой и обесточенной катушкой.

Тип Вибрация1) Удары2)

Условия окружающей среды для термореле перегрузки

Расположение при монтаже

CI 4� с катушками переменного тока.
Для CI 4� с катушками постоянного тока
ограничений нет.

Надежность

Соответствие
нормативам

Тип Механическая надежность Электрическая надежность Кол�во операций в час

 (нагрузка AC�3) (нагрузка AC�3) (нагрузка AC�3)

операций операций

1 ) Для версий постоянного тока наработка на отказ составляет 20 млн операций.

     Тип продукции

Стандарт

E
N

 6
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U
L

-li
st

ed

С
Ш

А
, 

К
а

н
а

д
а

U
L

-li
st

ed

С
Ш

А

L
lo

yd
s 

R
eg

is
te

r

o
f S

h
ip

p
in

g,

В
е

л
и

к
о

б
р

и
т

а
н

и
я

G
er

m
an

is
ch

er

L
lo

yd
, Г

е
р

м
а

н
и

я

B
u

re
au

 V
er

it
as

Ф
р

а
н

ц
и

я

¸ Одобрено к использованию.

Ё Нет  одобрения.
1 ) c        .
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Мини�контакторы: CI 4�5, CI 4�9 и CI 4�12 (нагрузка типа AC�1, AC�2 и AC�3)

A — долговечность при электрической
нагрузке в млн срабатываний.

B — ток размыкания, А

Номограмма наработки на отказ
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TI 9C, TI 12C

Графики отключающей способности

Отключение при трехфазной перегрузке:
1. Измерьте ток перегрузки.
2. Вычислите коэффициент перегрузки Х,

разделив измеренное значение на величину
уставки реле (номинальный
ток электродвигателя).

3. Найдите значение Х на горизонтальной оси
графика и проведите через нее
вертикальную линию до пересечения
с верхней кривой.

4. Через точку пересечения проведите
горизонтальную линию и в точке ее
пересечения с вертикальной осью
определите величину времени, в течение
которого реле отключит двигатель.

Пояснения к графикам

Верхняя кривая: отключение при трехфазной
и ассиметричной нагрузке при минимальной уставке.
Нижняя кривая: отключение при ассиметричной нагрузке
при максимальной уставке.

Когда отключения происходят в условиях повышения
температуры, время срабатывания составляет примерно
30 % от указываемых значений, которые получены для
температуры 20 °C.

Трехфазное отключение:         x =
измеренный ток
номинальный ток

Отключение                                    x =
измеренный ток

ассиметричной нагрузки: макс. значение шкалы
реле перегрузки

Время размыкания 2 < Tp  10 с при 7,2 x Ie по классу 10 A.

Внимание! Как правило, термореле перегрузки всегда
устанавливаются на номинальный ток нагрузки
электродвигателя.

Отключение при ассиметричной нагрузке:
1. Измерьте ток в одной из присоединенных

фаз.
2. Вычислите коэффициент перегрузки Х,

разделив измеренное значение на
величину максимального значения шкалы
термореле перегрузки.

3. Найдите значение Х на горизонтальной
оси графика и проведите через нее
вертикальную линию до пересечения
с нижней кривой.

4. Через точку пересечения проведите
горизонтальную линию и в точке ее
пересечения с вертикальной осью
определите величину времени, в течение
которого реле отключит двигатель.

Как пользоваться графиками
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Обозначения контактов

и маркировка клемм
управляющих реле

Дополнительные контакты

Управляющее реле (4 НO)
CI 4�2 40E

Управляющее реле (2 НO + 2 НЗ)
CI 4�2 22E

Дополнительные контакты (4 НО)
CBM�40

Дополнительные контакты (2 НO + 2 НЗ)
CBM�22

Дополнительные контакты (2 НO)
CBM�02

Дополнительные контакты (1 НO + 1 НЗ)
CBM�11

Дополнительные контакты (4 НЗ)
CBM�04

Контакторы

Контакторы
CI 4�5, CI 4�9, CI 4�12

Контакторы
CI 4�5, CI 4�9, CI 4�12

Контакторы
CI 4�9

Термореле перегрузки

Термореле перегрузки
TI 9C
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CI 4�2
A 5,0 5,0 3,7 3,7 2,8

кВт 1,3 1,3 1,7 1,7 1,6

CI 4�5
A 6,5 6,0 5,3 4,8 4,0

кВт 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2

CI 4�9
A 12,0 11,0 9,0 8,2 7,0

кВт 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

CI 4�12
A 12,0 12,0 12,01) 12,01) 7,0

кВт 3,3 3,4 5,9 6,1 4,2

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В

CI 4�9
A 15,0 14,0 16,0 14,0 12,0

кВт 4,0 4,0 7,5 7,5 7,5

CI 4�12
A 21,0 21,0 16,0 16,0 12,0

кВт 5,8 6,3 10,8 11,2 7,7

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В

CI 4�2
A 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

кВт 6,0 6,0 10,0 11,0 13,0

CI 4�5/CI 4�9 A 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

CI 4�12 кВт 8,0 8,3 14,0 14,0 17,0x

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В

CI 4�2
A 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

кВт 4,5 5,0 7,0 8,0 9,0

CI 4�5/CI 4�9/ A 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

CI 4�12 кВт 6,4 6,7 11,0 12,0 14,0

CI 4-2, -5, -9, -12 9,3 18 14,5 750 400

CI 4-5, CI 4-9 110 85 60 50 30 20 20 3
CI 4-12 144 113 96 78 40 20 20 3

EN 60947 Рекомен�

одно� многожильный дованный

Тип Способ подключения жильный, без изоли� с изоли� момент

рующих рующими затяжки,

крышек, крышками,

мм2 мм2 мм2 Нм

CI 4� Винт и зажим 0,75�2,5 1�2,5 0,75�1,5 1�1,5

TI 9C Винт и зажим 0,75�4 0,75�4 1�4 0,8�2

Подключение главных контактовСиловые цепи

Прямой пуск от сети (нагрузка типа AC�2, AC�3, AC�4)

1) Кроме нагрузки типа AC�4.

Пуск с переключением “звезда�треугольник” (нагрузка типа AC�3)

Активная (омическая) нагрузка типа AC�1

Трехфазная активная (омическая) нагрузка типа AC�1

Включение освещения

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).
Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Допустимое время действия токов перегрузки пере Icw

Тип
Номинальная нагрузка при 50�60 Гц

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В

Тип
Номинальная нагрузка при 50�60 Гц

Тип
Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита)

Тип
Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите)

Лампы накаливания Лампы дневного света с отдельным трансформатором

Тип Макс. рабочий ток,
Макс. рабочий ток, А, Макс. емкость, мФ

при раб. температуре1 при Icc =

A  40 °C 60 °C 10 кА 20 кА

Время действия тока перегрузки, с Время

Тип 1 4 10 15 60 240 900 охлажд.,

Допустимая величина тока перегрузки Icw, А мин
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24 В 48 В 110 В 220 В 440 В 24 В 48 В 110 В 220 В

CI 4�5 5 4 2 0,8 0,15 5 2 0,6 0,1

CI 4�9 9 6 3 1,2 0,2 9 3 1 0,1

CI 4�12 9 6 3 1,2 0,2 9 3 1 0,1

CI 4-5 6 6 6 4 6 6 0,6 4 6 0,2 0,8 3 0,08 0,2 0,4
CI 4-9/CI 4-12 9 9 9 6 8 9 1 6 9 0,3 1,2 4 0,1 0,3 0,6

CI 4-2 5,5 0,25 4,2 1,4 1,65 5,6
CI 4-5 5,5 0,4 6,6 1,4 1,8 8,0
CI 4-9 5,5 1,3 6,6 1,4 2,7 8,0
CI 4-12 5,5 2,4 6,6 1,4 3,8 8,0

Тип
Средняя мощность

мин. уставка макс. уставка

TI 9C Типично 2,15 Вт Типично 4,87 Вт

Коммутация нагрузки постоянного тока (тип DC�3 и DC�5)
для последовательного соединения контактов

Максимальный рабочий ток, А

Тип DC�3, 3 полюса, послед. соединение DC�5, 3 полюса, послед. соединение

Коммутация нагрузки постоянного тока (тип DC�1)
для последовательного соединения контактов

Потери мощности

Тип
Максимальный рабочий ток, А

24 В 48 В 110 В 220 В 440 В

Количество полюсов 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Сопротивление контактов и потери мощности

Тип Типичный Потери мощности Потребление Общие потери мощности

импеданс на всех 3 полюсах катушки

на 1 полюс, AC�3, AC�1, пер. ток, AC�3, AC�1,

мОм Вт Вт Вт Вт Вт

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).
Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).
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ВА Вт Вт ВА Вт Вт В В В В мс мс мс мс

CI 4� 22 20 2,5 4 1,4 2,5 (0,85�1,1) × Us (0,85�1,1) ×Us (0,35�0,65) × Us (0,1�0,25) × Us 15�40 18�40 15�25 6�12

24 В 48 В 110 В 220 В 440 В 24 В 48 В 110 В 220 В 440 В 24 В 48 В 110 В 220 В 440 В

CI 4� Встроенные 6 4 0,6 0,2 0,08 5 0,6 0,45 0,25 0,04 4 2,5 0,4 0,12 0,05

CBM Для контакторов CI 4� 6 2 0,6 0,2 0,08 2 0,6 0,45 0,1 0,04 4 1,2 0,4 0,12 0,05

500 В 250 В

TI 9C 2 A 2 A 4 A 6 A

200 ВА 20 Вт

115 В 230 В 115 В 200 В 240 В 460 В 575 В 40 °C 1) 60°C 1) 40 °C 1) 60 °C 1)

CI 4�5 0,5 1 1 1,5 1,5 3 3 12 12 12 12

CI 4�9 0,5 1,5 2 2 2 5 5 12 12 12 12

CI 4�12 0,5 2 3 3 3 7,5 10 12 12 12 12

CI 4… A600 720 Q600 69

CBM A600 720 Q600 69

Многожильный кабель Момент

Одножильный без кабель� с кабель� затяжки,

Тип Применениие Способ кабель, ных наконеч� ными наконеч�

подключения ников, никами,

мм2 мм2 мм2 Нм

CI 4� Встроенный Винт и зажим 0,75�2,5 1�2,5 0,75�1,5 1�1,5

CBM Для CI 4� Винт и зажим 0,75�2,5 1�2,5 0,75�1,5 1�1,5

TI 9C Винт и зажим 0,75�2,5 0,75�1,5 0,75�1,5 0,78�1

Макс. рабочий ток, А

Тип Примечание AC�15               AC�1

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 40 °C 1) 60 °C 1)

CI 4� Встроенные 6 5 2,5 2 1,25 16 12

CBM Для контакторов CI 4� 2 2 1 1 0,6 10 6

Тип Примечания Коэффициент перенапряжения

     Umaxn =
   Un

RCM Подходит для контакторов CI 4� 1�2,5

Пуск Пост. потребление Напряжение срабатывания Напряжение отпускания Время Время

замыкания размыкания

Тип перем. пост. перем. пост. перем. пост. перем. пост. перем. пост. перем. пост.

Цепи управления Присоединение дополнительных контактов

Дополнительные контакты (нагрузка типа AC�15 и AC�1)

RC�элемент (уменьшает перенапряжение при обесточивании катушки)

Макс. ток утечки, А

Тип Примечание DC�12 DC�13 DC�14

Потребляемая мощность и время работы катушек

Дополнительные контакты (нагрузка типа DC�12, DC�13, DC�14)

Максимальная нагрузка на контактную систему
Тип Нагрузка Макс. ток предохранителя

AC�15 DC�13 gI, gL, gG BS 88 тип T

Дополнительные контакты в соответствии со стандартом UL/CSA

 Âñòðîåííûé
Äëÿ êîíòàêòîðîâ CI 4-

Нагрузка

Тип Примечание переменный ток постоянный ток

категория ВА категория Вт

Òèï
Моторная нагрузка (AC�3), л.с. Другие типы нагрузок (AC�1), А

Однофазная Трехфазная UL CSA

Значения нагрузки в соответствии со стандартом UL/CSA

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).
   Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).
Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).
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Размеры Контактор CI 4�

Контактор CI 4�
с блоком дополнительных
контактов CBM

Контактор CI 4�
с присоединяемым
таймером ETM

Контактор CI 4�
с блоком дополнительных
контактов CBM и
RC�элементом
RCM или диодным
элементом DIM 250

Контактор CI 4�
с блоком дополнительных
контактов
CBM на передней панели
и таймером ETM на
боковой панели
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Пускатель CI 4�9C/12C + TI 12C

RC�элемент типа RCM
Диодный элемент типа DIM

Присоединяемый таймер ETM
с адаптором для крепления
на DIN�рейку EN 50022�35

Присоединяемый таймер ETM
с адаптором для крепления
на DIN�рейку

1) Возможна установка на DIN�рейку EN 50022�35.
2) Основной блок без принадлежностей.
3) С блоком дополнительных контактов CBM.
4) С таймером ETM.
5) С RC�элементом RCM или диодным элементом DIM.
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Контакторы CI 6–50

Силовые цепи Доп. Код из

нагрузка AC�3 Ith
4) Ithe

5)       Max. Ith
6)   Главные контакты Кодовый1)

Тип
промыш�

Ue Ue  Ie, (AC�1), (AC�1), (AC�1), контакты доп. номер ленной

  220�240 В, 380�690 В, (замык.), опция, упаковки,

кВт кВт A A A A кол�во кол�во мин. 25 шт.

1,5 2,2 6 20 16 — 3 1-4 037H0015 CI 6 2) 037H4015
1,5 2,2 6 20 16 — 4 1-4 037H0018 CI 6 2) 037H4018
2,2 4,0 9 25 16 — 3 1-4 037H0021 CI 9 037H4021
2,2 4,0 9 25 16 — 4 1-4 037H0022 CI 9 037H4022
3,0 5,5 12 25 20 — 3 1-4 037H0031 CI 12 037H4031
3,0 5,5 12 25 20 — 4 1-4 037H0032 CI 12 037H4032
4,0 7,5 3) 16 25 20 30 3 1-4 037H0049 CI 15 037H4049
4,0 7,5 3) 16 25 20 30 4 1-4 037H0050 CI 15 037H4050
4,0 7,5 16 40 25 45 3 1-4 037H0041 CI 16 037H4041
5,5 10,0 20 40 25 45 3 1-4 037H0045 CI 20 037H4045
5,5 11,0 25 40 25 45 3 1-4 037H0051 CI 25 037H4051
7,5 15,0 32 40 30 50 3 1-4 037H0055 CI 30 037H4055
8,5 15,0 3) 32 63 63 — 3 1-4 037H0061 CI 32 —
10,0 18,5 3) 37 80 63 — 3 1-4 037H0056 CI 37 —
11,0 22,0 3) 45 80 80 90 3 1-4 037H0071 CI 45 —
15,0 25,0 3) 52 80 80 90 3 1-4 037H0080 CI 50 —

Назначение Контакторы серии CI 6�50 предназначе�
ны для работы в диапазоне мощности
2,2�25 кВт.
Серия CI 6 представляет собой контактор
и реле управления. Контакторы CI 9�30 DC
и CI 9�30 EI предназначены для работы
с постоянным током в диапазоне мощности
2,2�15 кВт, а серия CI 9�30 EI имеет
встроенное реле для работы совместно с PLC
с выходным напряжением 24 В.
Для контакторов предусмотрен широкий
спектр принадлежностей: блоки допол�
нительных контактов, таймеры, интер�
фейсные модули и др. Также для CI 6�50
предусмотрены термореле перегрузки для
защиты электродвигателей.

Оформление заказа Контакторы CI 6
50 для катушек переменного тока
(без встроенных дополнительных контактов)

1) Для правильного заказа дополнительно указываются параметры катушки или ее кодовый номер (см. таблицу и
пример на следующей странице).

2) Для нагрузки AC�15: макс. 500 ВA/6 A.
3) Ue max.: 500 В.
4) Величина допустимого теплового тока lth дана для максимальной нагрузки при температуре 40 °C

и соответствует открытому исполнению.
5) Величина допустимого теплового тока lthe дана для максимальной нагрузки при температуре 60 °C

 и соответствует закрытому исполнению при установке в корпусе.
6) Для подключения необходимо использовать теплостойкие провода (мин. 75 °C).
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Катушки для CI 6�30 Катушки для CI 32�50

Напряжение обмоток* Номер
Кодовый номер Кодовый номер

12 В, 50�60 Гц 12 037H6486 1) —

20 В, 50 Гц/24 В, 60 Гц 14 037H6461 037H6061

24 В, 50�60 Гц 13 037H6484 1) 037H6084 1)

24 В, 50 Гц/29 В, 60 Гц 16 037H6462 037H6062

42 В, 50 Гц/50 В, 60 Гц 17 037H6463 037H6063

48 В, 50 Гц/57 В, 60 Гц 18 037H6464 037H6064

92 В, 50 Гц/110 В, 60 Гц 21 037H6465 037H6065

110 В, 50� 60 Гц 23 037H6487 1) 037H6087 1)

115 В, 60 Гц 24 037H6451 2) —

110 В, 50 Гц/132 В, 60 Гц 22 037H6466 037H6066

167 В, 50 Гц/200 В, 60 Гц 91 037H6470 —

208�230 В, 60 Гц 28 037H6450 2) 037H6050 2)

183 В, 50 Гц/220 В, 60 Гц 29 037H6469 037H6069

200 В, 50 Гц/240 В, 60 Гц 30 037H6471 037H6071

220�230 В, 50 Гц/220 В, 60 Гц 32 037H6488 1) 037H6088 1)

220�230 В, 50 Гц 31 — 037H6072

220�240 В, 50 Гц 31 037H6472 —

240 В, 50 Гц/288 В, 60 Гц 33 — 037H6073

317 В, 50 Гц/380 В, 60 Гц 92 037H6476 —

380�400 В, 50 Гц/440 В, 60 Гц 37 037H6478 037H6078

380 В, 50 Гц 96 037H6485 3) —

415 В, 50 Гц/500 В, 60 Гц 38 037H6479 037H6079

440 В, 50 Гц/550 В, 60 Гц 93 037H6477 —

500 В, Гц/600 В, 60 Гц 94 037H6481 037H6081

Катушки переменного тока для CI 6
50

*) Стандартное допустимое отклонение параметров напряжения:  –15 %, +10 %.
1) Для катушек с двойной частотой допустимое отклонение параметров напряжения ±10 %.
     Непрерывная работа: при открытой установке и окружающей температуре до 55 °C.
     Периодическая работа: время под напряжением до 30 мин/ч и окружающей температуре до 65 °C.
2) Условия работы и допустимое отклонение параметров напряжения, как для катушек с двойной частотой.
3) Катушки для пониженного напряжения: допустимое напряжение от  –35 % до 0 %.

Пример правильного оформления заказа

Контактор CI 9 с четырьмя главными контактами и напряжением обмоток 24 В, 50 Гц.
Правильный заказ должен иметь следующий вид:
1. Кодовый номер контактора + номер катушки:

037H002216
или

2. Кодовый номер контактора + значения напряжения и частоты катушки:
037H0022, 24 В/50 Гц.
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Силовые цепи Цепи управления Заказ

нагрузка AC�3 нагрузка AC�1 катушка PLC 5)

Ue Ue  Ie, Ith
1), Ithe

2), Кодовый Тип

220�240 В, 380�690 В, A1 � A2, B+ � B�, номер

кВт кВт A A A В В

2,2 4,0 9 25 16 24 В, пост. 24 В, пост. 037H8011 CI 9 EI 24

220�240 В, пер.4) 037H8061 CI 9 EI 230

4,0 7,53) 15 25 20
24 В, пост.

24 В, пост.
037H8013 CI 15 EI 24

220�240 В, пер.4) 037H8063 CI 15 EI 230

5,5 11,0 25 40 25
24 В, пост.

24 В, пост.
037H8016 CI 25 EI 24

220�240 В, пер.4) 037H8066 CI 25 EI 230

7,5 15,0 30 40 30 24 В, пост. 24 В, пост. 037H8017 CI 30 EI 24

220�240 В, пер.4) 037H8067 CI 30 EI 230

Назначение Контакторы CI 9�30 EI предназначе�
ны для работы в диапазоне мощности
4�15 кВт.
Электронно�управляемая катушка
серии CI 9�30 EI имеет встроенное реле
для работы совместно с PLC с выходным
напряжением 24 В.
Для контакторов предусмотрен широкий
спектр принадлежностей: блоков допол�
нительных контактов и таймеров.
Также для CI 9�30 EI предусмотрены
термореле перегрузки для защиты
электродвигателей с короткозамкнутым
ротором.

Оформление заказа Интерфейсные контакторы CI 9
CI 30 EI (без встроенных дополнительных контактов)

1) Величина допустимого теплового тока lth дана для максимальной нагрузки при температуре 40 °C
    и соответствует открытому исполнению.
2) Величина допустимого теплового тока lthe дана для максимальной нагрузки при температуре 60 °C
   и соответствует закрытому исполнению при установке в корпусе.
3) Ue макс. 500 В.
4) Катушки с двойной частотой.
5) Длина кабеля от PLC до B+ и B� не более 50 м, чтобы избежать наводок.

Пример оформления заказа

CI 9 EI с катушкой переменного тока 230 В
и интерфейсом для PLC с выходом 24 В:
Кодовый номер контактора
037H8061.

(Тип: CI 9 EI 230)
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Силовые цепи Цепи управления Заказ

нагрузка AC�3 нагрузка AC�1 катушка4)

Ue Ue  Ie, Ith
1), Ithe

2), Кодовый Тип

 220�240 В, 380�690 В, A1�A2, номер

кВт кВт A A A В

12 В, пост. 037H8001 CI 9 DC 12

2,2 4,0 9 25 16 24 В, пост. 037H8071 CI 9 DC 24

48 В, пост. 037H8081 CI 9 DC 48

12 В, пост. 037H8003 CI 15 DC 12

4,0 7,53) 15 25 20 24 В, пост. 037H8073 CI 15 DC 24

48 В, пост. 037H8083 CI 15 DC 48

12 В, пост. 037H8006 CI 25 DC 12

5,5 11,0 25 40 25 24 В, пост. 037H8076 CI 25 DC 24

48 В, пост. 037H8086 CI 25 DC 48

12 В, пост. 037H8007 CI 30 DC 12

7,5 15,0 30 40 30 24 В, пост. 037H8077 CI 30 DC 24

48 В, пост. 037H8087 CI 30 DC 48

Назначение Контакторы серии CI 9�30 DC пред�
назначены для работы в диапазоне
мощности 4�15 кВт.
Электронноуправляемая катушка.
Управляющее напряжение 12 В или 24 В
постоянного тока.
Обычно используется в транспортных
холодильных установках.
Для контакторов предусмотрен широкий
спектр принадлежностей: блоки допол�
нительных контактов и таймеры.
Также для CI 9�30 DC предусмотрены
термореле перегрузки для защиты
электродвигателей с короткозамкнутым
ротором.

Оформление заказа

1) Величина допустимого теплового тока lth дана для максимальной нагрузки при температуре 40 °C
     и соответствует открытому исполнению.
2) Величина допустимого теплового тока lthe дана для максимальной нагрузки при температуре 60 °C
      и соответствует закрытому исполнению при установке в корпусе.
3) Ue макс. 500 В.
4) Стандартное допустимое отклонение параметров напряжения  –15 %, +10 %.

Пример оформления заказа

Контактор CI 9 DC с катушкой 12 В
пост. тока:

Кодовый номер для заказа
037H8001.

(Тип: CI 9 DC12)

Контакторы CI 9
30 DC (без встроенных дополнительных контактов)
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CB

RC

RCB

Нагрузка

Ie Ith
1) Ithe

2) Ue,

Назначение (AC�15), (AC�1), (AC�1), Цвет Кодовый Тип

номер

A A A В

Пусковой 6 10 10 500 Зеленый 037H0110 CB�S

Пусковой импульс 3) 6 10 10 500 Зеленый 037H0117 CB�I

Замыкающий 6 10 10 500 Зеленый 037H0111 CB�NO

Размыкающий 6 10 10 500 Красный 037H0112 CB�NC

С быстрым замыканием 6 10 10 500 Белый 037H0113 CB�EM

С задержкой размыкания 6 10 10 500 Голубой 037H0114 CB�LB

Нагрузка

Назначение Ie, Ue, Цвет
Кодовый

Тип

мA В
номер

Замыкающий 1�30 5�30 Белый 037H0121 CB�NO

Размыкающий 1�30 5�30 Голубой 037H0122 CB�NC

Название Описание Кодовый

номер

Механический Механический блокиратор устанавливается между парами контакторов 037H010066
блокиратор для CI 6�30 CI 6�30 с катушками переменного тока, 10 шт.

Механический Механический блокиратор устанавливается между парами контакторов.

блокиратор для Содержит один 037H0100 и один 037H0090, 1 шт. 037H009166

CI 9�30 DC, CI 9�30 EI

Механический Механический блокиратор устанавливается между парами 037H010666
блокиратор для CI 32�50 контакторов,10 шт.

Уменьшает напряжение при обесточивании катушки
RC�элемент RC 48 (24�48 В, 50/60 Гц) 037H0075

для CI 6�30 Тип RC 250 (110�250 В, 50/60 Гц) 037H0076

Тип RC 415 (380�415 В, 50/60 Гц) 037H0077

Уменьшает напряжение при обесточивании катушки
RC�элемент Тип RCB 48 (24�48 В, 50/60 Гц) 037H3224

для CI 32�50 Тип RCB 280 (110�280 В, 50/60 Гц) 037H3225

Тип RCB 480 (380�480 В, 50/60 Гц) 037H3226

Табличка для CI 6�50
Табличка с техническими данными для установки на место

037H010166
дополнительного контакта, 10 шт.

Маркировочные шильди�
Маркировочные шильдики для установки на CI 6�50

ки для CI 6�50 и блоков
и блоки дополнительных контактов типа CB, 250 шт.

037H010566

дополнительных контактов

Трехполюсная
Для однофазной нагрузки и присоединения звездой, 50 шт.

перемычка для CI 6�15
037H010466

Трехполюсная Для однофазной нагрузки, 50 шт. 037H010366

перемычка для CI 16�30 Для присоединения звездой, 50 шт. 037H010966

Механический
блокиратор
CI 6
30

Механический
блокиратор
CI 9
30 DC
CI 9
30 EI

Механический
блокиратор
CI 32
50

Табличка
CI 6
50

Маркировочные
шильдики
CI 6
50 и CB

Трехполюсная
перемычка
CI 6
15

Трехполюсная
перемычка
CI 16
30

Блоки дополнительных контактов CB для CI 6
50

1) Величина допустимого теплового тока lth дана для максимальной нагрузки при температуре 40 °C
     и соответствует открытому исполнению.
2) Величина допустимого теплового тока lthe дана для максимальной нагрузки при температуре 60 °C
     и соответствует закрытому исполнению при установке в корпусе.
3) Без функции самоблокировки.

Блоки дополнительных позолоченных контактов CB (совместимы с PLC)

Привод блоков дополнительных контактов
CB активируется при монтаже на CI 6�30 и
может выполнять роль автоматического
выключателя.

Наконечники подвижных  контактов CB
выполнены из серебра, запрессованы и
совместимы с контроллерами PLC (мин.
нагрузка 24 В, 10 мA).

Принадлежности для контакторов  СI 6
50
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ETB

Напряжение,
Диапазон уставок

В
Кодовый номер Тип

0,5�20 с 24�65 047H0170

4�160 с 24�65 047H0171

0,5�20 мин 24�65 047H0172
ETB

0,5�20 с 110�240 047H0173

4�160 с 110�240 047H0174

0,5�20 мин 110�240 047H0175

Напряжение,
Диапазон уставок

В
Кодовый номер Тип

0,5�20 с 24�65 047H0180

4�160 с 24�65 047H0181

0,5�20 мин 24�65 047H0182
ETB

0.5�20 с 110�240 047H0183

4�160 с 110�240 047H0184

0,5�20 мин 110�240 047H0185

Название Описание Кодовый номер

Адаптер для крепления ETB Адаптер для отдельного монтажа ETB на DIN�рейку                       047H0164

Напряжение,
Диапазон уставок, с

В
Кодовый номер Тип

0,5�20 24�65 047H0190

4�160 24�65 047H0191
ETB

0,5�20 110�240 047H0193

4�160 110�240 047H0194

Назначение Электронные таймеры серии ETB
используются совместно с контакторами
Danfoss для задержки включения или
отключения.

Таймер может быть установлен
непосредственно на контактор серии
CI 6�50 и при этом будет занимать столько
же места, как и один дополнительный
контакт.
Если установка производится отдельно
от контактора, то таймер может быть
установлен на DIN�рейку.

Оформление заказа Таймер задержки включения для контакторов с катушками переменного тока 50/60 Гц

Таймер задержки выключения для контакторов с катушками переменного тока 50/60 Гц

Таймер задержки включения для контакторов с катушками постоянного тока

Принадлежности для таймеров ETB
Адаптер для
крепления ETB
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Диапазон Макс. ток предохранителя 1) HRC2)

Пускатель Пускатель gl, gL, gG BS 88, тип T form
Кодовый Тип

двигателя, Y/D, Тип 1, Тип 2, Тип 1, Тип 2, II,

номер

A A A A A A A

0,13-0,20 — 25 — 32 — 1 047H0200 047H4200
0,19-0,29 — 25 — 32 2 1 047H0201 047H4201
0,27-0,42 — 25 2 32 2 1 047H0202 047H4202
0,4-0,62 — 25 2 32 4 1 047H0203 047H4203
0,6-0,92 — 25 4 32 6 3 047H0204 047H4204
0,85-1,3 — 25 4 32 6 3 047H0205 047H4205
1,2-1,9 — 25 6 32 10 6 047H0206 TI 16C 047H4206
1,8-2,8 3,2-4,8 25 6 32 10 15 047H0207 047H4207
2,7-4,2 4,7-7,3 25 16 32 20 15 047H0208 047H4208
4,0-6,2 6,9-10,7 35 20 40 25 15 047H0209 047H4209
6,0-9,2 10-16 50 20 50 25 35 047H0210 047H4210
8,0-12 13-20,8 63 25 63 32 35 047H0211 047H4211
11-16 19-27 80 25 80 32 50 047H0212 —
15-20 26-35 80 353) 80 40 60 047H0213 TI 25C —
19-25 33-43 80 63 80 63 60 047H0214 —
24-32 41-55 80 63 80 63 60 047H0215 TI 30C —

Назначение
Термореле перегрузки TI 16C, TI 25C и TI 30C
используются совместно с контакторами
CI 6�30 для защиты электродвигателей
мощностью 0,09�15 кВт. Реле имеют
однофазную защиту т.е. если фаза пропадет,
произойдет ускоренное размыкание, что
особенно важно при соединении обмоток
треугольником.

Особенности TI 16C/25C/30C:
• Кнопка stop/reset (стоп/сброс)
• Ручной/автоматический сброс
•  Кнопка проверки (Test)
• Двойная шкала для прямого пуска и по

схеме “звезда�треугольник”
• Сигнальный контакт с гальваническим

разделением

Оформление заказа Термореле перегрузки
TI 16C, TI 25C, TI 30C для контакторов CI 6
30

1) В соответствии с IEC 947�4 различают два типа выбора максимального тока срабатывания предохранителей.
Тип 1. Допускается любое повреждения пускателя. Если пускатель расположен в корпусе, то не должно быть
внешних повреждений корпуса. После короткого замыкания требуется полная или частичная замена термореле
перегрузки.
Тип 2. Не допускается никакого повреждения пускателя, кроме легкого подгорания или оплавления контактов.

2) В соответствии с HRC form II (высокая отключающая способность) TI 9C и12C допускается использовать в Канаде
и США.

3) 50A — в Норвегии.

Выбор термореле перегрузки

При выборе термореле перегрузки
необходимо учитывать ток полной
нагрузки двигателя и способ пуска:
� прямой пуск от сети,
� пуск переключением Y/D.

Пример

Ток полной нагрузки составляет 16 A:
� при прямом пуске ток пускателя

попадает в диапазон 11�16 A, т.е.
следует выбирать термореле
с кодовым номером 047H0212.

� при пуске переключением Y/D ток
пускателя попадает в диапазон
10�16 A, т.е. следует выбирать
термореле с кодовым номером
047H0210.
Реле с дипазоном 13�20,8 A (кодовый
номер 047H0211) также подходит, но
оно будет недостаточно быстро
срабатывать, если фаза пропадет.

Код из

промыш�

ленной

упаковки,

мин. 10 шт.
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Диапазон Макс. ток предохранителя 1)

Пускатель Пускатель gl, gL, gG BS 88, тип T
Кодовый Тип

двигателя, Y/D, Тип 1,        Тип 2, Тип 1, Тип 2,

номер

A A A A A A

16�23 28�40 125 63 125 63 047H1013

22�32 38�56 125 63 125 63 047H1014
TI 8030�45 52�78 125 100 125 100 047H1015

42�63 75�109 100 125 047H1016

Назначение
Термореле перегрузки TI 80 используется
совместно с контакторами CI 32�50 для
защиты электродвигателей мощностью от 7,5
до 25 кВт.
Реле имеют однофазную защиту, т.е. если
фаза пропадает, произойдет ускоренное
размыкание, что особенно важно при
соединении обмоток треугольником.

Особенности TI 80:
• Кнопка stop/reset (стоп/сброс)
• Ручной/автоматический сброс
• Кнопка проверки (Test)
• Двойная шкала для прямого пуска и по

схеме “звезда�треугольник”
• Сигнальный контакт с переключением

Оформление заказа Термореле перегрузки TI 80

1) В соответствии с IEC 947�4 различают два типа выбора максимального тока срабатывания предохранителей:
Тип 1. Допускается любое повреждения пускателя. Если пускатель располагается в корпусе, то не должно быть
внешних повреждений корпуса. После короткого замыкания требуется полная или частичная замена термореле
перегрузки.
Тип 2. Не допускается никакого повреждения пускателя, кроме легкого подгорания или оплавления контактов.

Выбор термореле перегрузки

При выборе термореле перегрузки
необходимо учитывать ток полной
нагрузки двигателя и способ пуска:
� прямой пуск от сети,
� пуск переключением Y/D.

Пример

Ток полной нагрузки составляет 45 A:
� при прямом пуске ток пускателя

попадает в диапазон 30�45 A, т.е.
следует выбирать термореле
с кодовым номером 047H1015,

� при пуске переключением Y/D  ток
пускателя попадает в диапазон 38�56 A,
т.е. следует выбирать термореле
с кодовым номером 047H1014.

Для присоединения к контактору

необходимо отдельно заказывать

комплект токовых шин 037Н010866
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Название Описание Кодовый номер

Маркировочный шильдик Для термореле перегрузки TI 16C, 25C и 30C, 250 шт. 037H010566

Для защиты от вибрации пускателей с термореле защиты TI 16C,
Сборочные скрепки

25C и 30C и контакторами CI 6�30, 10 шт.
037H010266

Адаптер для отдельного Для монтажа термореле перегрузки TI 16C, 25C и 30C
047H016566

монтажа на 35�мм DIN�рейку

3�полюсная клемма Для отдельного монтажа термореле перегрузки TI 16C 613B100266

Крепеж
Для отдельного  монтажа термореле перегрузки TI 16C 047L040566

Для отдельного монтажа термореле перегрузки TI 80 047L045666

    Увеличенная кнопка Для термореле перегрузки TI 16C�80 (3 мм) 047L040666

Набор токовых шин Для прямого монтажа термореле перегрузки TI 80 на контактор 3 шт. 037H010866

Маркировочный
шильдик

Сборные скрепки

Адаптер для
монтажа на
DIN
рейку

Крепеж TI 16C

Крепеж TI 80

Увеличенная кнопка

Набор токовых
шин

Принадлежности TI 16
30C
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Применение Кнопки Кабельные вводы Кодовый номер Тип

Управляющее реле/
Нет 4 M 20/4 M 25 047B0106 BCI

контактор

Стоп/сброс 4 M 20/4 M 25 047B0104 BCI 1
Пускатель

Старт�стоп/сброс 4 M 20/4 M 25 047B0102 BCI 2

Применение Кнопки Кабельные вводы Кодовый номер Тип

Пускатель Старт�стоп/сброс 4 Ш 22,7 047B0225 Box CITF

Введение Пластиковые корпуса для контакторв CI,
рассчитанных на ток до 30 А, обеспечивают
высокую степень защиты (IP 55) и имеют
крепеж для монтажа на DIN�рейку. В них
предусмотрено место для таймера ETB,
устанавливаемого сбоку контактора. Также
предусмотрены заземляющий и нулевой
контакты внизу корпуса. Все версии имеют
четыре кабельных ввода типа M20/25.

В корпусах типа BCI и BCI 1 на каждый
контактор может быть установлено до
четырех блоков дополнительных контактов.
В BCI 2, помимо пускового контакта, на
трехполюсный контактор могут быть
установлены два блока дополнительных
контактов.
В корпусе CITF возможна установка только
пускового контакта трехполюсного
контактора.

Оформление заказа Пластиковые корпуса для пускателей с током до 30 A (IP 55)

Стальной  корпус для пускателей с током до16 A (IP 55)
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TI 16
30 C

0,25 0,82 0,6-0,92 TI 16C 047H0204 CI 6 037H0015 4 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
0,37 1,3 0,85-1,3 TI 16C 047H0205 CI 6 037H0015 4 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
0,55 1,7 1,2-1,9 TI 16C 047H0206 CI 6 037H0015 6 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
0,75 2,1 1,8-2,8 TI 16C 047H0207 CI 6 037H0015 6 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
1,1 2,9 2,7-4,2 TI 16C 047H0208 CI 6 037H0015 16 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
1,5 3,7 2,7-4.2 TI 16C 047H0208 CI 6 037H0015 16 25 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
2,2 5,3 4,0-6,2 TI 16C 047H0209 CI 6 037H0015 20 35 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
3 7,0 6,0-9,2 TI 16C 047H0210 CI 9 037H0021 20 50 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
4 9,0 6,0-9,2 TI 16C 047H0210 CI 9 037H0021 20 50 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110

5,5 12 8,0-12 TI 16C 047H0211 CI 12 037H0031 25 63 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
7,5 16 11-16 TI 16C 047H0212 CI 16 037H0041 25 80 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
10 20 15-20 TI 25C 047H0213 CI 20 037H0045 35 2) 80 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
11 22 19-25 TI 25C 047H0214 CI 25 037H0051 35 2) 80 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110
15 30 24-32 TI 30C 047H0215 CI 30 037H0055 35 2) 80 BCI 1 047B0104 BCI 2 047B0102 CB-S 037H0110

A

0,13�0,20 047H0200

0,19�0,29 047H0201

0,27�0,42 047H0202

0,4�0,62 047H0203

0,6�0,92 047H0204

0,85�1,3 047H0205

1,2�1,9 047H0206 TI 16C

1,8�2,8 047H0207

2,7�4,2 047H0208

4,0�6,2 047H0209

6,0�9,2 047H0210

8,0�12 047H0211

11�16 047H0212

15�20 047H0213
TI 25C

19�25 047H0214

24�32 047H0215 TI 30C

12 В, 50�60 Гц 12

20 В, 50 Гц / 24 В, 60 Гц 14

24 В, 50�60 Гц 13

24 В, 50 Гц / 29 В, 60 Гц 16

42 В, 50 Гц / 50 В, 60 Гц 17

48 В, 50 Гц / 57 В, 60 Гц 18

92 В, 50 Гц /В110 В, 60 Гц 21

110 В, 50�60 Гц 23

115 В, 60 Гц 24

110 В, 50 / 132 В 60 Гц 22

167 В, 50 Гц / 200 В, 60 Гц 91

208�230 В, 60 Гц 28

183 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц 29

200 В, 50 Гц / 240 В, 60 Гц 30

220�230 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц 32

220�240 В, 50 Гц 31

317 В, 50 Гц, 380 В, 60 Гц 92

380�400 В, 50 Гц, 440 В, 60 Гц 37

380 В, 50 Гц 96

415 В, 50 Гц / 500 В, 60 Гц 38

440 В, 50 Гц / 550 В, 60 Гц 93

500 В, 50 Гц / 600 В, 60 Гц 94

Оформление заказа на компоненты пускателей электродвигателей

Прямой пуск от сети (контакторы CI 6
30 + термореле перегрузкиTI 16C
30C + корпус)  3 x 380
415 В

Термореле перегрузки Катушки переменного тока для CI 6
30

Диапазон Кодовый
пускателя,

номер Тип

Напряжение обмоток Номер

  Двигатель 3) Термореле перегрузки Контактор Ток предохр.1) Корпус Пусковой контакт

gI, gL, gI, gL     (требуется только

Мощ� Полная Диапазон, Тип Кодовый Тип Кодовый gG gG
с кнопкой с кнопкой

с кнопкой

ность, нагрузка, номер номер4) Тип 2, Тип 1,
        стоп/сброс старт�стоп/сброс

старт�стоп/сброс

кВт A A A A Тип Кодовый Тип Кодовый Тип Кодовый

номер номер номер

1) В соответствии с IEC 947�4 различают два типа выбора максимального тока срабатывания предохранителей.
Тип 1. Допускается любое повреждения пускателя. Если пускатель располагается в корпусе, то не должно быть внешних повреждений корпуса. После
короткого замыкания требуется полная или частичная замена термореле перегрузки.
Тип 2. Не допускается никакого повреждения пускателя, кроме легкого подгорания или оплавления контактов.

2) 50 A — в Норвегии.
3) Для каждого типа применений необходимо проверить ток полной нагрузкий и значение стартового тока.
4) Для правильного заказа дополнительно указываются параметры катушки или ее заказной номер.
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CI 6-15 8 êÂ
CI 16-30 8 êÂ
CI 32-50 8 êÂ
CI 9 DC 8 êÂ
CI 9-30 EI 8 êÂ

CI 6�CI 50 �30  ··· +70 �30 ··· +70

CI 9�30 DC �40 ··· +80 �40 ··· +80

CI 9�30 EI �30 ··· +60 �40 ··· +80

CI 6�15 4 g, 10�200 Гц 9 g в течение 11 мс

CI 16�30 4 g, 10�200 Гц 9 g в течение 11 мс

CI 32�50 1 g, 5�1000 Гц 6 g в течение 11 мс

CI 9�30 DC 4 g, 5�200 Гц 10 g в течение 10 мс

CI 9�30 EI 4 g, 5�200 Гц 10 g в течение 10 мс

CI 9�30 DC EN 50081�1 EN 50082�2

CI 9�30 EI EN 50081�1 EN 50082�2

Тип Компенсирован� Окружающая Вибрация Удар Макс.

ная температура, температура, перпендикулярно кол�во опера�

°C °C контактной системе ций в час

TI 16C

TI 25C
–5 … +40 –50 … +60 2 g при 200 Гц 9 g в течение 7,5 мс 30

TI 30C

TI 80

Соответствие

стандартам

Контакторы, термореле перегрузки и
принадлежности к ним отвечают
требованиям стандарта
IEC 947/EN 60947.

Окружающая среда
Климатические условия
Продукция испытана на соответствие
стандартам DIN 50 016, 40 046, часть 38,
и IEC 68.
Максимальная высота установки 2000
NN в соответствии с IEC 947.

Импульс напряжения

Тип Uimp

Температура окружающей среды
Тип Температура окружающей среды, °C

при работе при хранении/транспортировке

Вибрация и удары
Соответствуют IEC 68�2�6

Тип Вибрация1) Удары2)

1) Условия испытаний: по всем направлениям с обесточенной катушкой.
2) Условия испытаний: аналогично с уставленной арматурой и обесточенной катушкой.

Электромагнитная совместимость
Тип Излучение Защита

Расположение при монтаже
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CI 6 • • Ç Ç Ç Ç

CI 9 • • • • • •
CI 12 • • • • • •
CI 15 • • Ç Ç Ç Ç

CI 16 • • • • • •
CI 20 • • Ç Ç Ç Ç

CI 25 • • • • • •
CI 30 • • Ç Ç Ç Ç

CI 32 • • • • • •
CI 37 • • Ç Ç Ç Ç

CI 45 • • • • • •
CI 50 • • Ç Ç Ç Ç

TI 16C/25C/30C • • • Ç Ç Ç

TI 80 • • • • • •
CB� • • • • • •
ETB • • Ç Ç Ç Ç

CI 9�30 DC • • Ç Ç Ç Ç

CI 9�30 EI • • Ç Ç Ç Ç

CI 6-30 10 x 106 1 x 106 1200
CI 32 5 x 106 1 x 106 300
CI 37-50 5 x 106 0,5 x 106 300

Номинальная

долговечность

Соответствие

международным
стандартам

Тип Механическая Электрическая долговечность Число переключений в час

долговечность, Нагрузка AC�3 Нагрузка AC�3

число операций Число операций Число операций

• Одобрено.
Ç Не одобрено.

Наименование изделия
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Контакторы: CI 6/9/12/15, CI 16/20/25/30, CI 37/45/50. Тип нагрузки: AC
1

A — электрическая долговечность, в млн
циклов замыканий/размыканий.

B — ток размыкания, А

Номограммы наработки на отказ
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Контакторы: CI 6/9/12/15, CI 16/20/25/30, CI 37/45/50. Тип нагрузки: AC
3

A — электрическая долговечность, в млн
циклов замыканий/размыканий.

B — ток размыкания, А
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Контакторы: CI 6/9/12/15, CI 16/20/25/30, CI 37/45/50. Тип нагрузки:  AC
4

A — электрическая долговечность, в млн
циклов замыканий/размыканий.

B — ток размыкания, А
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TI16C, TI 25C, TI 30C TI 80

Графики отключающей способности

Пояснения к графикам

Верхняя кривая: отключение при трехфазной и
ассиметричной нагрузке при минимальной уставке.
Нижняя кривая: отключение при ассиметричной нагрузке
при максимальной уставке.

Когда отключения происходят в условиях повышения
температуры,время срабатывания составляет примерно
30 % от указываемых значений, которые получены для
температуры 20 °C.

Трехфазное отключение:         x =
       измеренный ток

                                  номинальный ток

Отключение                                    x = 
     измеренный ток

ассиметричной нагрузки: макс. значение шкалы
реле перегрузки

Время размыкания 2 < Tp  10 с при 7,2 x Ie по
классу 10 A.

Внимание! Как правило, термореле перегрузки
всегда устанавливаются на номинальный ток
нагрузки электродвигателя.

Отключение при трехфазной перегрузке:
1. Измерьте ток перегрузки.
2. Вычислите коэффициент перегрузки Х, разделив

измеренное значение на величину уставки реле
(номинальный ток электродвигателя).

3. Найдите значение Х на горизонтальной оси графика
и проведите через нее вертикальную линию до
пересечения с верхней кривой.

4. Через точку пересечения проведите горизонтальную
линию и в точке ее пересечения с вертикальной осью
определите величину времени, в течение которого реле
отключит двигатель.

Как пользоваться графиками

Отключение при ассиметричной нагрузке:
1. Измерьте ток в одной из присоединенных фаз.
2. Вычислите коэффициент перегрузки Х, разделив

измеренное значение на величину максимального
значения шкалы термореле перегрузки.

3. Найдите значение Х на горизонтальной оси графика
и проведите через нее вертикальную линию до
пересечения с нижней кривой.

4. Через точку пересечения проведите горизонтальную
линию и в точке ее пересечения с вертикальной осью
определите величину времени, в течение которого реле
отключит двигатель.
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Маркировка клемм Ìаркировка контактов контакторов
Danfoss соответствует DIN EN 50005,
и она должна указывать, с каким
контактом соединена клемма и функцию
этого контакта.

Управляющие реле и контакторы
выполняют различные функции, но одни
и те же контакты должны иметь
одинаковую маркировку.

Главные контакты должны маркироватся
одноразрядным числом.

Контактор с тремя
главными контактами.

Термореле перегрузки
с тремя биметаллическими
элементами.

Маркировка реле

Маркировка контакторов
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Дополнительные контакты обозначаются
двухзначным числом:
первая цифра — позиция контакта,
вторая цифра — функция контакта.

Функции контактов имеют стандартное
обозначение:

Размыкающие контакты
обозначаются цифрами 1 и 2.

Замыкающие контакты
обозначаются цифрами 3 и 4.

Специальные размыкающие
контакты (ускоренное или
задержанное размыкание)
обозначаются цифрами 5 и 6.

Специальные замыкающие
контакты (ускоренное или
задержанное замыкание)
обозначаются цифрами 7 и 8.

Расположение дополнительных
контактов на контакторе указано
цифрой, выштампованной также на
блоке контактов и на контакторе.

Обозначение контактов
и маркировка клемм

Управляющие реле и дополнительные контакты

Пусковой контакт (1 НО)
CB
S

Дополнительный контакт (1 НО)
CB
NO

Дополнительный контакт (первого раннего
замыкания) CB
EM

Импульсный контакт (1 НО)
CB
I

Дополнительный контакт (1 НЗ)
CB
NC

Дополнительный контакт (первого
задержанного размыкания) CB
LB
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220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В

CI 6
A 6 6 6 6 4 2,7

кВт 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2

CI 9
A 9 9. 9 9 7 5

кВт 2,2 2,2 4 4 4 4

CI 9 EI/DC
A 9 9 9 9 7 5

кВт 2,2 2,2 4 4 4 4

CI 12
A 12 12 12 12 9 7

кВт 3 3 5,5 5,5 5,5 5,5

CI 15
A 16 16 16 16 12

кВт 4 4 7,5 7,5 7,5

CI 15 EI/DC
A 16 16 16 16 12

кВт 4 4 7,5 7,5 7,5

CI 16
A 16 16 16 16 12 9

кВт 4 4 7.5 7,5 7,5 7,5

CI 20
A 20 20 20 20 15 11

кВт 5,5 5,5 10 10 10 10

CI 25
A 25 25 25 25 18 14

кВт 5,5 5,5 11 11 11 11

CI 25 EI/DC
A 25 25 25 25 18 14

кВт 5,5 5,5 11 11 11 11

CI 30
A 30 30 30 30 23 17

кВт 7,5 7,5 15 15 15 15

CI 30 EI/DC
A 30 30 30 30 23 17

кВт 7,5 7,5 15 15 15 15

CI 32
A 32 32 32 30 25

кВт 8,5 9 15 15 15

CI 37
A 37 37 37 37 29

кВт 10 11 18,5 18,5 18,5

CI 45
A 45 45 45 45 35

кВт 11 12,5 22 22 22

CI 50
A 52 52 52 52 40

кВт 15 16 25 25 25

Многожильный кабель Рекомен�

Одножиль� дуемый

Тип Способ подключения ный с кабельными без кабельных момент

кабель, наконечниками наконечников затяжки,

мм2 мм2 мм2 Нм

CI 6, CI 9, CI 12, CI 15 Винт и зажим 0,75�2,5 0,75�2,5 0,5�2,5 0,8�3
CI 16, CI 20, CI 25, CI 30 Винт и зажим 1,5�10  2,5�6  1,5�4  0,8�3,5
CI 32, CI 37, CI 45, CI 50 Клеммная коробка 1,5�35 1,5�25 —  0,8�5
CI 9 DC, CI 15 DC Винт и зажим 0,75�2,5 0,75�2,5 0,5�2,5 0,8�3
CI 25 DC, CI 30 DC Винт и зажим 1,5�10 2,5�6  1,5�4  0,8�3,5
CI 9 EI, CI 15 EI Винт и зажим 0,75�2,5 0,75�2,5 0,5�2,5  0,8�3
CI 25 EI, CI 30 EI Винт и зажим 1,5�10  2,5�6  1,5�4  0,8�3,5
TI 16C, TI 25C, TI 30C Винт и зажим 0,75�4  0,75�4  1�4 0,8�2
TI 80 Клеммная коробка 1,5�35 1,5�25 — 0,8�3,5

Прямой пуск от сети. Тип нагрузки: AC
2, AC
3, AC
4

Контакторы:
CI 6/9/12/15/16/20/25/30/32/37/45/50

Контакторы:
CI 6/9/12/15

Термореле перегрузки:
TI 16C/25C/30C

Термореле перегрузки:
TI 80

Присоединение главных контактовНагрузка

Тип Номинальная нагрузка при 50�60 Гц
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220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500В 690 В

CI 6
A 10 10 10 10 7 5

кВт 2,2 2,2 4 4 4 4

CI 9
A 16 16 16 16 12 9

кВт 4 4 7,5 7,5 7,5 7,5

CI 9 EI/ DC
A 16 16 16 16 12 9

кВт 4 4 7,5 7,5 7,5 7,5

CI 12
A 21 21 21 21 16 12

кВт 5,5 5,5 10 10 10 10

CI 15
A 27 27 27 27 21

кВт 7,5 7,5 11 11 11

CI 15 EI/ DC
A 27 27 27 27 21

кВт 7,5 7,5 11 11 11

CI 16
A 27 27 27 27 21 16

кВт 7,5 7,5 11 11 11 11

CI 20
A 35 35 35 35 26 19

кВт 10 10 15 15 15 15

CI 25
A 43 43 43 43 31 24

кВт 11 11 22 22 22 22

CI 25 EI/ DC
A 43 43 43 43 31 24

кВт 11 11 22 22 22 22

CI 30
A 52 52 52 52 40 30

кВт 15 15 25 25 25 25

CI 30 EI/ DC
A 52 52 52 52 40 30

кВт 15 15 25 25 25 25

CI 32
A 56 56 56 56 43

кВт 15 15 30 30 30

CI 37
A 64 64 64 64 50

кВт 18,5 18,5 33 33 33

CI 45
A 78 78 78 78 55

кВт 22 22 37 37 37

CI 50
A 85 85 85 85 65

кВт 25 25 45 45 45

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В

CI 6
A 20 20 20 20 20 20

кВт 8 8 14 14 17 22
CI 9/CI 12/ A 25 25 25 25 25 25
CI 15 кВт 9 10 16 17 20 28
CI 9 EI/ DC A 25 25 25 25 25 25
CI 15 EI/ DC кВт 9 10 16 17 20 28
CI 16/CI 20/ A 40 40 40 40 40 40
CI 25/CI 30 кВт 15 16 26 27 33 45
CI 25 EI/ DC A 40 40 40 40 40 40
CI 30 EI/ DC кВт 15 16 26 27 33 45

CI 32
A 63 63 63 63 63

кВт 23 24 41 43 51
CI 37/CI 45/ A 80 80 80 80 80
CI 50 кВт 30 31 52 54 65

Пуск переключением “звезда 
 треугольник“ (нагрузка типа AC
3)

Тип
Номинальнаячя нагрузка при 50�60 Гц

Трехфазная активная (омическая) нагрузка типа AC
1

Тип
Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита)
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220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690В

CI 15
A 30 30 30 30 30 30

кВт 11 12 19 20 24 34
CI 15 EI A 30 30 30 30 30 30
CI 15 DC кВт 11 12 19 20 24 34
CI 16/CI 20/ A 45 45 45 45 45 45
CI 25 кВт 17 18 29 30 37 51
CI 25 EI A 45 45 45 45 45 45
CI 25 DC кВт 17 18 29 30 37 51

CI 30
A 50 50 50 50 50 50

кВт 18 19 32 34 41 56
CI 30 EI A 50 50 50 50 50 50
CI 30 DC кВт 18 19 32 34 41 56

CI 45/CI 50
A 90 90 90 90 90

кВт 34 35 59 61 74

220�230 B 240 B 380�400 B 415 B 500 B 690 B

CI 6 A 3 3 3 30 3 3
кВA 1 1 2 2 2 3

CI 9 A 4 4 4 4 4 4
кВA 1 1 2 2 3 4

CI 9 EI A 4 4 4 4 4 4
CI 9 DC кВA 1 1 2 2 3 4
CI 12 A 5 5 5 5 5 5

кВA 2 2 3 3 4 5
CI 15 A 6 6 6 6 6 6

кВA 2 2 4 4 5 7
CI 15 EI A 6 6 6 6 6 6
CI 15 DC кВA 2 2 4 4 5 7
CI 16 A 7 7 7 7 7 7

кВA 2 2 4 5 6 8
CI 20 A 9 9 9 9 9 9

кВA 3 3 6 6 7 10
CI 25 A 11 11 11 11 11 11

кВA 4 4 7 7 9 13
CI 25 EI A 11 11 11 11 11 11
CI 25 DC кВA 4 4 7 7 9 13
CI 30 A 13 13 13 13 13 13

кВA 5 5 9 9 11 15
CI 30 EI A 13 13 13 13 13 13
CI 30 DC кВA 5 5 9 9 11 15
CI 32 A 14 14 14 14 14

кВA 5 5 9 10 12
CI 37 A 17 17 17 17 17

кВA 6 7 11 12 14
CI 45 A 20 20 20 20 20

кВA 7 8 13 14 17
CI 50 A 23 23 23 23 23

кВA 9 9 15 16 19

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500В 690 В

CI 6/CI 9
A 16 16 16 16 16 16

кВт 6,4 6,7 11 12 14 18
CI 9 EI A 16 16 16 16 16 16
CI 9 DC кВт 6,4 6,7 11 12 14 18

CI 12/CI 15
A 20 20 20 20 20 20

кВт 7 8 13 14 16 22
CI 15 EI A 20 20 20 20 20 20
CI 15 DC кВт 7 8 13 14 16 22
CI 16/CI 20/ A 25 25 25 25 25 25
CI 25 кВт 9 10 16 17 20 28
CI 25 EI A 25 25 25 25 25 25
CI 25 DC кВт 9 10 16 17 20 28

CI 30
A 30 30 30 30 30 30

кВт 11 12 19 20 24 35
CI 30 EI A 30 30 30 30 30 30
CI 30 DC кВт 11 12 19 20 24 35

CI 32/CI 37
A 63 63 63 63 63

кВт 23 24 41 43 51

CI 45/CI 50
A 80 80 80 80 80

кВт 30 31 52 54 65

Трехфазная активная (омическая) нагрузка типа: AC
1

Тип
Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите)

Трехфазная активная (омическая) нагрузка типа: AC
1

Тип
Максимальная рабочая температура 40 °C (вне щита).
Подключение термостойкими проводами (мин 75 °C)

Включение трехфазного трансформатора. Тип нагрузки: AC
6a

Тип
Трансформаторная нагрузка (фактор n = 30, пусковой ток = n x номинальный ток )
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A  40 °C 60 °C 10 кА 20 кА 50 кА

CI 6/9/12/15 12 20 12 1000 500 200
CI 9 EI/ 15 EI 12 20 12 1000 500 200
CI 9 DC/ 15 DC 12 20 12 1000 500 200
CI 16/20/25/30 20 33 22 2700 1350 540
CI 25 EI / 30 EI 20 33 22 2700 1350 540
CI 25 DC/ 30 DC 20 33 22 2700 1350 540
CI 32 35 40 27 3200 1600 540
CI 37/45/50 45 47 33 3200 1600 640

CI 6/ 9/ 12/ 15 6 4 10 6 12 8 16 10
CI 9 EI/ 15 EI 6 4 10 6 12 8 16 10
CI 9 DC/ 15 DC 6 4 10 6 12 8 16 10
CI 16/ 20/ 25/ 30 10 6 16 10 22 15 30 20
CI 25 EI/ CI 30 EI 10 6 16 10 22 15 30 20
CI 25 DC/ CI 25 DC 10 6 16 10 22 15 30 20
CI 32 11 7 18 12 22 15
CI 37/ 45/ 50 14 10 24 18 31 21

CI 6/ 9/ 12/ 15 5 4 6 6 6 6 6 6
CI 9 EI/ 15 EI 5 4 6 6 6 6 6 6
CI 9 DC/ 15 DC 5 4 6 6 6 6 6 6
CI 16/ 20/ 25/ 30 10 6 12 11 12 11 12 11
CI 25 EI/ 30 EI 10 6 12 11 12 11 12 11
CI 25 DC/ 30 DC 10 6 12 11 12 11 12 11
CI 32 11 7 12 12 12 12
CI 37/CI 45/CI 50 14 10 18 16 18 16

24 B 48 B 110 B 220 B 440 B 24 B 48 B 110 B 220 B 440 B

CI 6/CI 9 9 9 4,5 1,8 0,6 9 5 2 0,8 0,3
CI 9 EI/ 15 EI 9 9 4,5 1,8 0,6 9 5 2 0,8 0,3
CI 9 DC/ 15 DC 9 9 4,5 1,8 0,6 9 5 2 0,8 0,3
CI 12/CI 15 16 16 6,5 2,5 0,6 16 8 3 1,2 0,4
CI 15 EI 16 16 6,5 2,5 0,6 16 8 3 1,2 0,4
CI 15 DC 16 16 6,5 2,5 0,6 16 8 3 1,2 0,4
CI 16/CI 20/CI 25/CI 30 30 30 22 6 0,6 30 16 6 2,5 0,85
CI 25 EI/ 30 EI 30 30 22 6 0,6 30 16 6 2,5 0,85
CI 25 DC/ 30 DC 30 30 22 6 0,6 30 16 6 2,5 0,85

CI 6/CI 9 9 9 9 9 9 9 3,5 8 9 0,55 3,5 6 0,2 0,55 2
CI 9 EI 9 9 9 9 9 9 3,5 8 9 0,55 3,5 6 0,2 0,55 2
CI 9 DC 9 9 9 9 9 9 3,5 8 9 0,55 3,5 6 0,2 0,55 2
CI 12/CI 15 16 16 16 16 16 16 5,2 15 16 0,8 5,2 10 0,2 0,8 3
CI 15 EI 16 16 16 16 16 16 5,2 15 16 0,8 5,2 10 0,2 0,8 3
CI 15 DC 16 16 16 16 16 16 5,2 15 16 0,8 5,2 10 0,2 0,8 3
CI 16/CI 20/CI 25/CI 30 30 30 30 25 30 30 8 22 30 1,5 8 16 0,3 1,2 4,5
CI 25 EI/ 30 EI 30 30 30 25 30 30 8 22 30 1,5 8 16 0,3 1,2 4,5
CI 25 DC/ 30 DC 30 30 30 25 30 30 8 22 30 1,5 8 16 0,3 1,2 4,5

Включение освещения

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).
     Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Лампы накаливания Лампы дневного света с отдельным трансформатором

Тип Макс. рабочий ток
Макс. рабочий ток, А, Макс. емкост, мФ,

при раб. температуре1) at Icc =

Включение емкостной нагрузки (отдельные конденсаторы)
Индуктивность цепей параллельно включенных конденсаторов минимум 6 мГн.

Включение емкостной нагрузки (конденсаторы с переменной емкостью)
Индуктивность цепей параллельно включенных конденсаторов минимум 6 мГн.

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).

     Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Тип

Макс. реактивная мощность, кВАр1)

220�240 В 380�415 В 500 В 690 В

40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).
     Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Переключение нагрузки постоянного тока
Категории нагрузки DC�3 и DC�5, контакты соединены последовательно

Максимальный рабочий ток, А

Тип DC�3, 3 полюса, послед. соединение DC�5, 3 полюса, послед. соединение

Коммутация нагрузки постояннорго тока (тип DC
1). Контакты соединены последовательно

Òèï
Максимальный рабочий ток, А

24 B 48 B 110 B 220 B 440 B

Количество полюсов 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Тип

Макс. реактивная мощность, кВАр1)

220�240 В 380�415 В 500 В 690 В

40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C
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мОм Вт Вт Вт Вт Вт

CI 6 2,1 0,2 2,5 2,7 2,9 5,2

CI 9 1,8 0,4 3,4 2,7 3,1 6,1

CI 12 1,6 0,7 3,0 2,7 3,4 5,7

CI 15 1,6 1,1 3,0 2,7 3,8 5,7

CI 16 1,1 0,8 5,3 2,7 3,5 8

CI 20 1,1 1,3 5,3 2,7 4 8

CI 25 1,1 2,1 5,3 2,7 4,8 8

CI 30 0,8 2,2 3,8 2,7 4,9 6,5

CI 32 0,9 2,8 11 3 5,8 14

CI 37 0,8 3,3 15 3 6,3 18

CI 45 0,8 4,9 15 3 7,9 18

CI 50 0,8 6,0 15 3 9 18

CI 9DC 1,8 0,4 3,4 1,5 1,9 5,3

CI 15DC 1,6 1,1 3 1,5 2,6 4,5

CI 25DC 1,1 2,1 5,3 1,5 3,6 6,8

CI 30DC 0,8 2,2 3,8 1,5 3,7 5,3

CI 9EI 1,8 0,4 3,4 1,5 1,9 5,3

CI 15EI 1,6 1,1 3 1,5 2,6 4,5

CI 25EI 1,1 2,1 5,3 1,5 3,6 6,8

CI 30EI 0,8 2,2 3,8 1,5 3,7 5,3

CI 6, CI 9, CI 12, CI 15 550 250 200 160 120 60 40 3
CI 9 EI, CI 15 EI 550 250 200 160 120 60 40 3
CI 9 DC, CI 15 DC 550 250 200 160 120 60 40 3
CI 16, CI 20, CI 25, CI 30 1000 700 500 360 240 110 80 6
CI 25 EI, CI 30 EI 1000 700 500 360 240 110 80 6
CI 25 DC, CI 30 DC 1000 700 500 360 240 110 80 6
CI 32 1000 800 580 380 200 100 12
CI 37, CI 45, CI 50 1300 1000 900 580 240 120 12

Тип
Средняя мощность, Вт

Мин. уставка Макс. уставка

TI 16C
Обычно 2,15 Обычно 4,87TI 25C

TI 30C

TI 80 Обычно 5,17 Обычно 10,8

Потери мощности Сопротивление контактов и потери мощности

Тип Типичный Потери мощности Потребление Общие потери мощности

импеданс на всех трех контактах катушки

на 1 контакт, AC�3, AC�1, перем. ток, AC�3, AC�1,

Допустимое время действия токов перегрузки Icw

Время действия тока перегрузки, с Время

Тип 0,2 1 2 4 10 100 1000 охлаждения,

Величина тока перегрузки, А (Icw)   мин
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AC�15 DC�13 gI, gL, gG BS 88 тип T

TI 16C 500 B 250 B
TI 25C 2 A 2 A 4 6
TI 30C 200 BA 20 Вт

500 B 250 B
TI 80 2 A 2 A 4 6

200 BA 20 Вт

CI 6 0,5 1 1,5 2 3 5 16 16 20 20
CI 9 0,5 1,5 2 3 5 7,5 16 16 20 20
CI 12 0,75 2 3 4 7,5 10 20 20 20 20
CI 15 1 3 3 5 10 10 25 25 25 25
CI 16 1 3 5 5 10 15 40 40 40 40
CI 20 1,5 3 5 5 10 15 40 40 40 40
CI 25 2 4 7,5 7,5 15 20 40 40 40 40
CI 30 2 5 10 10 20 20 40 40 40 40
CI 32 3 5 10 10 20 25 70 63 70 63
CI 37 3 7,5 15 15 25 30 80 70 80 70
CI 45 4 7,5 15 15 30 30 80 70 80 70
CI 50 5 10 15 15 30 40 80 70 80 70

ВА Вт Вт ВА Вт Вт В В В В мс мс мс мс

CI 6�30 75 65 9 2,7 (0,85�1,1) × Us (0,35�0,65) ×  Us 10�17 8�10

CI 32�50 140 80 11 3 (0,85�1,1) ×  Us (0,35�0,65) ×  Us 9�16 7�13

CI 9�30 DC 65 1,5 0,7�1,33 0,4�0,55 12�18 80�120

CI 9 �30 EI 50 65 3,5 мA 2,8 1,5 3,5 мA (0,75�1,1) ×  Us (0,6�1,2) × Us (0,4�0,55) ×  Us (0,3�0,5) ×  Us 12�18 10�16

Одножиль� Многожильный кабель   Момент

ный без изоли� с изолирован�     затяжки,

     Тип/применениие Способ подключения кабель рованных ными  крыш�

мм2 крышек, мм2 ками, мм2 Нм

CB… для CI 6�50 Винт и зажим 0,75�2,5 0,75�2,5 0,75�1,5 1�1,5

TI 16C, TI 25C, TI 30C, TI 80 Винт и зажим 0,75�1,5 0,75�1,5 0.5�1,5 0,3�1

Максимальный рабочий ток, А

Тип Назначение AC�15 AC�1

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 40 °C 1) 60 °C 1)

CB… Для CI 6�50 2,25 2 1,25 1,2 1 10 10

Тип Примечание
Коэффициент перенапряжения

Umaxn =
Un

RС Для контакторов CI 6�30 1�1,5
RCB Для контакторов CI 32�50 1�2,0

Допустимая нагрузка

Тип Примечание переменный ток

категория ВА

CB Для CI 6�50 A600 720

Присоединение дополнительных контактов

Дополнительные контакты (нагрузка типа AC
15 и AC
1)

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).

    Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Ïóñê Ïîñò. ïîòðåáëåíèå Напряжение срабатывания Íàïðÿæåíèå îòïóñêàíèÿ Âðåìÿ çàìûêàíèÿ Âðåìÿ ðàçìûêàíèÿ

Потребляемая мощность и время работы катушек

RC
элемент (уменьшает перенапряжение при обесточивании катушки)

Максимальная нагрузка на контактную систему

Нагрузка на контакты в соответствии со стандартом UL/CSA

             Тип Нагрузка Макс. ток предохранителя, А

Значения нагрузки в соответствии со стандартом UL/CSA

Тип
Моторная нагрузка (AC�3), л.с. Другие типы нагрузок (AC�1), А

однофазная трехфазная UL CSA

115 B 230 B 200 B 240 B 460 B 575 B 40 °C 1) 60 °C 1) 40 °C 1) 60 °C 1)

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).
     Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Тип перем. пост. перем. пост. перем. пост. перем. пост. перем. пост. перем. пост.
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Описание контакта Однополюсной контакт без гальванического разделения

Диапазон уставок по времени 0,5�20 с, 4�160 с, 0,5�20 мин

Диапазон напряжений (пер. ток) 24�65 В/50�60 Гц и 110�240 В/50�60 Гц

Диапазон напряжений (пост. ток) 24�65 В и 110�240 В

Допустимое отклонение напряжения –15 … +10 %

Температура окружающей среды (рабочая) –10 … +55 °C

Температура окружающей среды

(хранение и транспортировка)
–40 … 70 °C

Повторяемость ±2 % при постоянных напряжении и температуре

Время задержки Мин. 400 мс

Поперечное сечение проводов 0,75�2,5 мм2

Макс. нагрузка (пер. ток) l
th

 = 0,5 A AC�15

Мин. нагрузка (пер. ток) 15 мA

Макс. нагрузка (пост. ток) lth = 0,5 A, Imax = 7 A для 20 мс

Мин. нагрузка (пост. ток) 5 мА

Параметры питания  
Напряжение, Мощность,

В мВт

Задержка включения (пер. ток)
65 300

240 370

Задержка выключения (пер. ток)
65 720

240 900

Задержка включения (пер. ток)
65 520

240 810

Присоединяемый

таймер ETB�ON

Технические характеристики

Нагрузка

Принцип действия Задержка включения
При подаче напряжения на клеммы 17 и A2 начинается отсчет временной уставки.
По истечении времени клемма 18 подключается к источнику питания и контактор
оказывается под напряжением. После отсоединения напряжения таймер также
отключается.

Задержка выключения

Напряжение подается на клеммы  A1  и A2.
При подаче напряжения на клемму 15 клемма 16 подключается к источнику питания,
и контактор оказывается под напряжением.
Когда клемма 15 отключается, начинается отсчет временной уставки. По истечении
времени контактор оказывается обесточенным.
Если на клеммы  A1�A2 не подается напряжение, то контактор также отключается.

установленное время.

Питание подано, и семистор
срабатывает

установленное время.

Питание подано, и семистор
срабатывает.
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Габаритные размеры

Управляющие реле, контакторы и пускатели CI 6, 9, 12, 15
Размеры отверстий

CI 6
30 с механическим блокиратором
Размеры отверстий

 Общая глубина с резистором пост. тока 112 мм

Контакторы и пускатели CI 16, 20, 25, 30
Размеры отверстий

Общая глубина с резистором пост. тока: 112 мм

CI 32
50 с механическим блокиратором
Размеры отверстий

Контакторы и пускатели
CI 9EI, 15EI, 9DC, 15DC

Контакторы и пускатели
CI 25EI, 30 EI, 25DC, 30DC

Контакторы и пускатели CI 32, 37, 45, 50
Размеры отверстий
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Габаритные размеры

дополнительных
принадлежностей

Блок дополнительных контактов CB Блок пусковых контактов CB
S

Присоединямый электронный таймер ETB Отдельно устанавливаемый таймер ETB

Присоединямый электронный таймер  ETB Присоединямый электронный таймер ETB
установленный на CI 6, 9, 12, 15 установленный на CI 16, 20, 25, 30

Присоединямый электронный таймер ETB Отдельно устанавливаемый
интерфейсный установленный модуль IFB с крепежом
на CI 32, 37, 45, 50

RC
элемент для контакторов
CI 6, 9, 12, 15, 16, 20, 25, 30
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Термореле перегрузки TI 80

Габаритные размеры

термореле перегрузки
TI 16C�30C

Термореле перегрузки
для контакторов
CI 6, 9, 12, 15, 16, 20, 25, 30

Габаритные размеры
термореле перегрузки
TI 80

Термореле перегрузки для
контакторов CI 32, 37, 45, 50

Термореле перегрузки TI 80 с основанием

Крепеж для термореле перегрузки  TI 16C, 25C, 30C
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Корпуса

Пластиковые корпуса BCI, BCI 1, BCI 2
для контакторов CI 6, 9, 12, 15, 16, 20, 25, 30

Металлические корпуса для монтажа заподлицо
CITF 2 для контакторов CI 6, 9, 12, 15, 16
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Контакторы CI 61–86

Силовые цепи

нагрузка AC�3 Ith
2) Ithe

3) Главные Дополни�

контакты тельные Кодовый Тип

Ue, Ue,  Ie, (AC�1), (AC�1), (замыка� контакты, номер1)

220�240 В, 380�690 В, ющие),

кВт кВт A A A кол�во кол�во

18,5 30 60 100 100 3 1�8 037H3061 CI 61

22 37 72 100 100 3 1�8 037H3062 CI 73

25 45 85 100 100 3 1�8 037H3063 CI 86

Номер катушки Кодовый номерНапряжение обмоток*

24 В, 50/60 Гц 13 037H3364

48 В, 50/60 Гц 15 037H3365

110 В, 50/60 Гц 23 037H3366

220�230 В, 50/60 Гц 32 037H3367

380�400 В, 50/60 Гц 39 037H3368

Назначение Контакторы CI 61, CI 73 и CI 86 предназ�
начены для работы в диапазоне мощности
до 30 кВт, 37 кВт и 45 кВт соответственно
с нагрузкой типа AC�3 и напряжением
3 x 380 В.
Для контакторов предусмотрен широкий
спектр принадлежностей: блоки допол�
нительных контактов, механические
блокировки и RC�элементов. Допол�
нительные контакты являются силовыми и
могут быть частью системы аварийного
отключения. Также  предусмотрены
термореле перегрузки для защиты
электродвигателей.

Оформление заказа Контакторы CI 61, CI 73, CI 86

1) Для правильного оформления заказа к коду контактора нужно добавить номер катушки или отдельно указать ее кодовый
номер (см. пример на с. 3).

2) Величина допустимого теплового тока lth дана для максимальной нагрузки при температуре 40 °C и соответствует
открытому исполнению.

3) Величина допустимого теплового тока lthe дана для максимальной нагрузки при температуре 60 °C и соответствует
закрытому исполнению при установке в корпусе.

Катушки для CI 61, CI 73, CI 86

* Стандартное допустимое отклонение параметров напряжения: –15 %, +10 %.
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CBD 11

CBD 22

CBD S…

RCD…

Название Описание Кодовый
номер

Механический Механический блокиратор устанавливается
блокиратор между парами контактов

037H3074

Уменьшает напряжение при обесточивании катушки

RC�элемент Тип RCD 48 (24�48 В, 50/60 Гц) 037H3071

Тип RCD 280 (110�280 В, 50/60 Гц) 037H3072

Тип RCD 480 (380�480 В, 50/60 Гц) 037H3073

Маркировочный
шильдик

Шильдик с крышкой для маркировки клемм 037H3142

Нагрузка

Ie Ith
2) Ithe

3) Ue,

Назначение1) (AC�15), (AC�1), (AC�1), Кодовый Тип

номер

A A A В

1 замык. (NO) + 1 размык. (NC) 5,5 10 6 690 037H3064 CBD�11

2 замык. (NO) + 2 размык. (NC) 5,5 10 6 690 037H3065 CBD�22

1 размык. (NC) 3 10 6 690 037H3066 CBD S�NC

1 замык. (NO) 3 10 6 690 037H3067 CBD S�NO

2 размык. (NC) 3 10 6 690 037H3068 CBD S�02

1 замык. (NO) + 1 размык. (NC) 3 10 6 690 037H3069 CBD S�11

2 замык. (NO) 3 10 6 690 037H3070 CBD S�20

Механический
блокиратор

Блоки дополнительных контактов CBD для контакторов CI 61, CI 73, CI 86

1) Силовые контакты, подходящие для аварийного отключения.
2) Величина допустимого теплового тока lth дана для максимальной нагрузки при температуре 40 °C

и соответствует открытому исполнению.
3) Величина допустимого теплового тока lthe дана для максимальной нагрузки при температуре 60 °C

 и соответствует закрытому исполнению при установке в корпусе.

Наконечники подвижных  контактов
CBD выполнены из серебра
и запрессованы, а у CBD S серебряные
наконечники имеют форму буквы Н.
Оба типа контактов совместимы с PLC.
Минимальная нагрузка 24 В, 10 мА.

Принадлежности для контакторов CI 61, 73, 86

Маркировочный
шильдик
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Контакторы CI 61–86

Диапазон Макс. ток предохранителя 1)

Пускатель Пускатель gI, gL, gG, BS 88, тип T, Кодовый Тип

двигателя, “звезда� тип 2, тип 2, номер
треугольник“,

A A A A

42�63 75�109 100 100 047H1016
TI 80

60�80 105�138 125 125 047H1017

74�85 130�147 125 125 047H1018 TI 86

Название Описание Кодовый номер

Маркировочный шильдик   Для установки на TI 80�86, 250 шт. 037H010566

Адаптер Для отдельного монтажа TI 80�86 047L045666

Увеличенная кнопка Для TI 9C�86 (3 мм) 047L040666

Для непосредственной установки
Набор токовых шин

TI 80/TI 86 на контакторы CI 61�73�86, 3 шт.
037H010866

Термореле перегрузки TI 80�86 исполь�
зуются совместно с контакторами CI 61,
CI 73 и CI 86 для защиты электродвигателей
с короткозамкнутым ротором мощностью от
30 до 45 кВт.
Реле имеют однофазную защиту, т.е. если
фаза пропадет, произойдет ускоренное
размыкание, что особенно важно при
соединении обмоток треугольником.

Отличительные черты  TI 80 и TI 86:
• Кнопка stop/reset (стоп/сброс)
• Ручной/автоматический сброс
• Кнопка проверки защиты Test
• Двойная шкала для прямого пуска и пуска

по схеме “звезда � треугольник”
• Сигнальный контакт с гальваническим

разделением

Оформление заказа Термореле перегрузки TI 80 и TI 86

1) В соответствии с IEC 947�4 различают два типа выбора максимального тока срабатывания предохранителей.
Тип 1. Допускается любое повреждения пускателя. Если пускатель расположен в корпусе, то не должно быть внешних
повреждений корпуса. После короткого замыкания требуется полная или частичная замена термореле перегрузки.
Тип 2. Не допускается никакого повреждения пускателя, кроме легкого подгорания или оплавления контактов.

Выбор термореле перегрузки

При выборе термореле перегрузки
необходимо учитывать ток полной
нагрузки двигателя и способ пуска:
� прямой пуск от сети,
� пуск переключением Y/D.

Пример

Ток полной нагрузки составляет 85 A:
� при прямом пуске ток пускателя

попадает в диапазон 74�85 A, т.е.
следует использоать термореле
с кодовым номером 047H1018.

� при пуске переключением Y/D ток
пускателя будет в диапазоне 75�109 A,
т.е. следуе выбрать термореле
с кодовым номером 047H1016.

Принадлежности для термореле перегрузки TI 80#86
Адаптер

Увеличенная кнопка

Набор токовых щин

Назначение

Для присоединения к контактору необходимо отдельно заказывать комплект токовых

шин 037Н010866
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CI 61�73�86 8 кВ

CI 61�73�86 –25  ··· +60 –55  ··· +80

CI 61 ¸ ¸ Ç Ç Ç Ç

CI 73 ¸ ¸ ¸ Ç Ç Ç

CI 86 ¸ ¸ ¸ Ç Ç Ç

TI 80 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

TI 86 ¸ ¸ Ç Ç Ç Ç

Тип
Температура окружающей среды, °C

при работе при хранении/транспортировке

Тип Uimp

Компенсирован� Окружающая Удар Макс.

Тип ная температура, температура, Вибрация перпендикулярно число опера�

°C °C контактной системе ций в час

TI 86  –5 … +40  –50 … +60 2g при 200 Гц 9g в течение 7,5 мс 30
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Соответствие

стандартам

Контакторы, термореле перегрузки
и принадлежности к ним отвечают
требованиям стандарта
IEC 947/EN 60947.

Окружающая среда
Климатические условия
Продукция испытана на соответствие
стандартам DIN 50 016, 40 046, часть 38,
и IEC 68.
Максимальная высота установки 2000 NN
в соответствии с IEC 947.

Температура окружающей среды

Импульс напряжения

Условия работы

Расположение при монтаже

Стандарт

Тип

¸ Одобрено.
Ç Не одобрено.
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CI 61-73-86 10 x 106 1 x 106 300

Механическая Электрическая долго� Кол�во переключений

Тип долговечность, вечность, нагрузка AC�3,  в час

кол�во операций кол�во операций Нагрузка AC�3

Номинальная

долговечность

Контакторы CI 61#73#86. Тип нагрузки AC#3, AC#1

A — электрическая долговечность, в млн циклов
замыканий/размыканий.

B — ток размыкания, А

Номограммы
наработки на отказ
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Контакторы CI 61#73#86. Тип нагрузки AC#3, 10% AC#4

A — электрическая долговечность, в млн циклов
замыканий/размыканий.

B — ток размыкания, А.
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Контакторы CI 61–86

Контакторы CI 61#73#86. Тип нагрузки AC#4

A — электрическая долговечность, в млн циклов
замыканий/размыканий.

B — ток размыкания, А.
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TI 80 / 86

Графики отключающей способности

Пояснения к графикам

Верхняя кривая: отключение при трехфазной и ассиметричной
нагрузке при минимальной уставке.
Нижняя кривая: отключение при ассиметричной нагрузке при
максимальной уставке.
Когда отключения происходят в условиях повышения
температуры,время срабатывания составляет примерно 30 %
от указываемых значений, которые получены для температуры
20 °C.

Трехфазное отключение:         x =
       измеренный ток

                                    номинальный ток

Отключение                                    x = 
     измеренный ток

ассиметричной нагрузки: макс. значение шкалы
реле перегрузки

Время размыкания 2 < Tp 10 с при 7,2 x Ie по классу 10 A

Внимание!  Как правило, термореле перегрузки всегда
устанавливаются на номинальный ток нагрузки
электродвигателя.

Отключение при трехфазной перегрузке

1. Измерьте ток перегрузки.
2. Вычислите коэффициент перегрузки x, разделив измеренное

значение на величину уставки реле (номинальный ток
электродвигателя).

3. Найдите значение x на горизонтальной оси графика и
проведите через нее вертикальную линию до пересечения
с верхней кривой.

4. Через точку пересечения проведите горизонтальную линию и
в точке ее пересечения с вертикальной осью определите
величину времени, в течение которого реле отключит
двигатель.

Отключение при ассиметричной нагрузке

1. Измерьте ток в одной из присоединенных фаз.
2. Вычислите коэффициент перегрузки x, разделив

измеренное значение на величину максимального значения
шкалы термореле перегрузки.

3. Найдите значение x на горизонтальной оси графика
и проведите через нее вертикальную линию до
пересечения с нижней кривой.

4. Через точку пересечения проведите горизонтальную
линию и в точке ее пересечения с вертикальной осью
определите величину времени, в течение которого реле
отключит двигатель.

Как пользоваться графиками
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Обозначение контактов
и маркировка клемм

Дополнительные контакты

CBD�11 CBD�22

CBD S�NO

CBD S�NC

CBD S�11

CBD S�02

CBD S�20

Контакторы и термореле перегрузки

Контакторы
CI 61/73/86

Термореле перегрузки
TI 80/86



Контакторы CI 61–86

 56 Данфосс ТОВ 12/2006

CI 61
A 62 60 60 58 50 34

кВ 18,5 18,5 30 30 30 30

CI 73
A 72 70 72 69 56 42

кВ 22 22 37 37 37 37

CI 86
A 85 82 85 82 68 49

кВ 25 25 45 45 45 45

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В

CI 61
A 107 104 104 100 87 59

кВ 33 34 58 58 60 56

CI 73
A 125 121 125 120 97 73

кВ 39 39 69 69 67 70

CI 86
A 147 142 147 142 118 85

кВ 47 47 82 82 82 81

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В

CI 61, CI 73, CI 86
A 100 100 100 100 100 100

кВ 40 42 69 72 87 120

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В

CI 61, CI 73, CI 86
A 100 100 100 100 100 100

кВ 40 42 69 72 87 120

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В

CI  61
A 28 28 27 26 23 15

кВА 11 11 19 19 19 18

CI 73
A 32 32 32 31 25 19

кВА 13 13 22 22 22 23

A 38 37 38 37 31 22
CI 86

кВА 15 15 27 27 27 26

EN 60947

Большая нагрузка        Момент

Тип Способ подключения
Кабель,

с кабельными без кабельных         затяжки,

наконечниками, наконечников,

мм2 мм2 мм2        Нм

CI 61, CI 73, CI 86 Винт и зажим 2,5�50 2,5�35 — 2�6

TI 80, TI 86 Винт и зажим 1,5�35 1,5�25 — 0,8�3,5

   Тип Номинальная нагрузка при 50�60 Гц

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В

Тип
Номинальная нагрузка при 50�60 Гц

Òèï
Ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 40 °C ïðè îòêðûòîé óñòàíîâêå (âíå ùèòà)*

Òèï
Ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 60 °C ïðè çàêðûòîé óñòàíîâêå (â ùèòå)*.

 Òèï
Òðàíñôîðìàòîðíàÿ íàãðóçêà (ôàêòîð n = 30, ïóñêîâîé òîê = n x íîìèíàëüíûé òîê )

*Присоединение термостойкими проводами (допустимая температура не менее 75 0С).

*Присоединение термостойкими проводами (допустимая температура не менее 75 0С).

Присоединение главных контактов

Прямой пуск от сети. Тип нагрузки: AC#2, AC#3, AC#4

Пуск по схеме “звезда#треугольник“. Тип нагрузки: AC#3

Трехфазная активная (омическая) нагрузка типа AC#1

Включение трехфазного трансформатора. Тип нагрузки AC#6a

Трехфазная активная (омическая) нагрузка типа AC#1

Íàãðóçêà
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A  40 °C 60 °C 10 кA 20 кA 50 кA

CI 61 60 81 65 4000 2000 800
CI 73 60 81 65 4000 2000 800
CI 86 70 90 76 4700 2350 940

220�240 В 380�415 В 500 В 690 В

40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C

CI 61 28 28 48 42 50 42 50 42
CI 73 28 28 48 48 55 50 55 50
CI 86 28 28 48 48 60 55 60 55

40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C

CI 61 28 28 40 40 50 40 40 40

CI 73 28 28 48 48 50 50 50 50

CI 86 28 28 48 48 50 50 50 50

24 В 48 В 110  В 220 В 440 В 24 В 48 В 110 В 220 В 440 В

CI 61 90 70 70 25 0.6 90 70 70 25 0,6
CI 73 90 70 70 25 0.6 90 70 70 25 0,6
CI 86 100 80 80 30 0.6 100 80 80 30 0,6

CI 61 0,9 9,7 21,9 4,5 14,2 26,4

CI 73 0,9 14 21,9 4,5 18,5 26,4

CI 86 0,9 19,5 27 4,5 24 31,5

CI 61 1100 820 640 560 350 190 108 20

CI 73 1150 860 680 600 270 190 108 20

CI 86 1250 910 740 620 380 200 120 20

CI 61 70 70 90 40 70 90 11 70 90 2 15 70 0,5 1,5 5

CI 73 80 80 90 40 80 90 11 80 90 2 15 80 0,5 1,5 5

CI 86 80 80 100 40 80 100 11 80 100 2 15 80 0,5 1,5 5

Лампы накаливания Лампы дневного света с отдельным трансформатором

Тип Макс. рабочий ток,
Макс. рабочий ток, А, Макс. емкость, мФ,

при раб. температуре1 при Icc =

Тип Максимальная реактивная мощность, кВАр1)

Тип    Максимальная реактивная мощность, кВАр1)

220�240 В 380�415 В 500 В 690 В

Тип Максимальный рабочий ток, А

                    DC�3, 3 полюса, послед. соединение     DC�5, 3 полюса, послед. соединение

Тип Типичный Потери мощности Потребление Общие потери мощности,

импеданс на всех трех контактах катушки Вт

на 1 контакт, AC�3, AC�1, перем. ток, AC�3 AC�1

мОм Вт Вт Вт

Тип
                                                      Средняя мощность, Вт

Минимальная уставка Максимальная уставка

TI 80, TI 86 обычная 5,17 обычная 10,8

                                                                                                          Время действия тока перегрузки, с     Время

Тип 1 4 10 15 60 240 900 охлаждения,

                      Величина тока перегрузки, А (Icw) мин.

Тип Максимальный рабочий ток, А

24 В 48 В 110 В 220 В 440 В

Êîëè÷åñòâî 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
ïîëþñîâ

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).
Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Включение емкостной нагрузки (конденсаторы с переменной емкостью)
Индуктивность цепей параллельно включенных конденсаторов минимум 6 мГн

Включение освещения

Сопротивление контактов и потери мощности

Переключение нагрузки постоянного тока при температуре 60 °С.
Категории нагрузки DC�3 и DC�5, контакты соединены последовательно

Переключение нагрузки постоянного тока при температуре 60 °С.
Категории нагрузки DC�1, контакты соединены последовательно

Допустимое время действия токов перегрузки Icw

Включение емкостной нагрузки (отдельные конденсаторы)
Индуктивность цепей параллельно включенных конденсаторов минимум 6 мГн
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ВА Вт ВА Вт В В мс мс

CI 61�73�86 200 110 16 4,5 (0,85�1,1) ґ Us (0,3�0,6) ґ Us 18,5�30 10�60

115 Â 230 Â 200 Â 240 Â 460 Â 575 Â 40 °C 1) 60 °C 1) 40 °C 1) 60 °C 1)

CI 61 5 10 15 20 40 50 90 90 90 90
CI 73 5 15 20 25 50 60 90 90 90 90
CI 86 7,5 15 25 30 60 60 100 100 100 100

TI 80 500 В 250 В

2 A 2 A 4 6
TI 86 200 ВА 20 Вт

Áîëüøàÿ íàãðóçêà Ìîìåíò

Òèï Ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ
Êàáåëü,

ñ èçîëèðîâàííûìè áåç èçîëèðîâàííûõ çàòÿæêè,

êðûøêàìè, êðûøåê,

ìì2 ìì2 ìì2 Íì

CBD…, CBD S… для CI 61�73�86 Винт и зажим 0,75�2,5 1�2,5 1�2,5  1�1,5

TI 80, TI 86 Винт и зажим 0,75�1,5        0,75�1,5        0,5�1,5    0,3�1

Максимальный рабочий ток, А

Тип Описание AC�15 AC�1

220�230 В   240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В 40 °C 1) 60 °C 1)

CBD… Для контакторов CI 61�73�86 5,5 5 3 2,5 1,6 1 10 6

CBD S… Для контакторов CI 61�73�86 3 3 2 2 1,6 0,75 10 6

Максимальный рабочий ток, А

Тип Описание DC�12 DC�13 DC�14

24 В 48 В 110 В 220 В 440 В 24 В 48 В 110 В 220 В 440 В 24 В 48 В 110 В 220 В 440 В

CBD… Для контакторов CI 61�73�86 12 9 3,5 0,55 0,2  5 2 0,7 0,25 0,12 9 5 2 0,4 0,16

CBD S… Для контакторов CI 61�73�86 6 3 0,45 0,18 0,1 3 1,5 0,6 0,3 0,2 2 1,6 0,3 0,12 0,15

Ïóñê Ïîñò. ïîòðåáëåíèå Íàïðÿæåíèå ñðàáàòûâàíèÿ Íàïðÿæåíèå îòïóñêàíèÿ Âðåìÿ çàìûêàíèÿ Âðåìÿ ðàçìûêàíèÿ
       Òèï

ïåðåì. òîê ïåðåì. òîê ïåðåì. òîê ïåðåì. òîê ïåðåì. òîê ïåðåì. òîê

Тип Примечания

Коэффициент перенапряжения

Umaxn =
Un

RCD Подходит для контакторов CI 61�73�86 1� 3

   
Тип

Нагрузка       Максимальный ток предохранителя, А

AC�15 DC�13 gI, gL, gG BS 88 тип T

Òèï
 Нагрузка двигателя (AC�3), л.с. Другие типы нагрузок (AC�1), А

однофазная трехфазная UL CSA

Допустимая нагрузка

Тип Описание переменный ток постоянный ток

категория ВА категория Вт

CBD… и CBD S… Для контакторов CI 61�73�86 A600 720 Q600 69

Òип Способ подключения
Кабель Момент затяжки

(AWG) Н · м

CI 61, CI 73, CI 86 Винт и зажим 14�2 2�6

TI 80, TI 86 Винт и зажим 16�3 0,8�3,4

Присоединение дополнительных контактов

Дополнительные контакты (нагрузка типа AC#15 и AC#1)

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).

    Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Дополнительные контакты (нагрузка типа  DC#12, DC#13, и DC#14)

Потребляемая мощность и время работы катушек

UL / CSA

Значения нагрузки в соответствии со стандартом UL/CSA

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).
    Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

RC элемент (уменьшает перенапряжение при обесточивании катушки)

Максимальная нагрузка на контактную систему

Значения нагрузки в соответствии со стандартом UL/CSA
для дополнительных контактов

Присоединение главных контактов
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Габаритные размеры

Контакторы CI 61, 73, 86

Ðàçìåðû îòâåðñòèé äëÿ CI 61, 73, 86
ñ ìåõíàíè÷åñêèì áëîêèðàòîðîì

Контакторы CI 61, 73, 86 собранные вместе
с термореле перегрузки TI 80 и TI 86

Термореле перегрузки TI 80 и TI 86
для контакторов CI 61, 73, 86

Термореле перегрузки TI 80 и TI 86
смонтированные на адапторе



Контакторы CI 61–86

 60 Данфосс ТОВ 12/2006
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Силовые цепи Доп. контакты

Нагрузка AC�3 Ith
1) Ithe

2)
Главные

 в главном блоке

контакты
1 НО + 1 НЗ Кодовый

Тип
Ue Ue  Ie, (AC�1), (AC�1),

(замык.),
Добавочные

номер3)

220�240 В, 380�1000 В, (опция),

кВт кВт A A A кол�во, шт. кол�во, шт.

32 55 110 160 135 3 2�6 037H3081 CI 110

45 75 140 250 210 3 2�6 037H3339 CI 141

55 90 180 250 210 3 2�6 037H3082 CI 180

63 110 210 250 300 3 2�6 037H3259 CI 210 EI

80 132 250 350 300 3 2�6 037H3267 CI 250 EI

90 160 300 450 380 3 2�6 037H3269 CI 300 EI

132 220 420 500 425 3 2�6 037H3279 CI 420 EI

Напряжение обмоток 1) Номер Кодовый номер

110 В, 50 Гц / 120 В, 60 Гц 22 037H3261

220�230 В, 50 Гц / 240 В, 60 Гц 31 037H3262

240 В, 50 Гц / 277 В, 60 Гц 33 037H3263

380�400 В, 50 Гц / 440 В, 60 Гц 37 037H3264

Назначение Контакторы CI 110�420 EI предназначены
для работы с переменным током
в диапазоне мощности 55�220 кВт.
Электронное управление моделей
CI 210�420 EI обеспечивает малое
потребление мощности во включенном
состоянии, а также большое количество
вариантов напряжений обмотки для сетей
с частотой 50 и 60 Гц. Буквы “EI”
в обозначении типа контактора указывают
на наличие интерфейса для контроллера
с выходом 24 В постоянного тока.
Для контакторов предусмотрен широкий
спектр принадлежностей: блоки допол�
нительных  контактов, таймеры, интер�
фейсные модули и др. Также предусмот�
рены термореле перегрузки для защиты
электродвигателей.

Оформление заказа Контакторы CI 110
420 EI

1) Величина допустимого теплового тока lth дана для максимальной нагрузки при температуре 40 °C и соответствует
открытому исполнению.

2) Величина допустимого теплового тока lthe дана для максимальной нагрузки при температуре 60 °C и соответствует
закрытому исполнению при установке в корпусе.

3) Для правильного заказа дополнительно указываются параметры катушки или ее кодовый номер (см. таблицу и пример
ниже).

Катушки переменного тока для CI 110
180

1) Стандартное допустимое отклонение параметров напряжения: –15 %, +10 %.
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Напряжение обмоток* Номер Катушки для Катушки для Катушки для

CI 170 EI CI 210 EI�300 EI CI 420 EI

24�28 В, 50/60 Гц 13 037H3411 — —

43�65 В, 50/60 Гц 15 037H3045 —

110�130 В, 50/60 Гц 23 037H3413 037H3421

208�277 В, 50/60 Гц 32 037H3415 037H3423

380�400 В, 50/60 Гц 39 037H3417 037H3425

Название Описание Кодовый
номер

Механический блокиратор Механический блокиратор устанавливается
037H3232

для CI 110�420 EI между парами контакторов

RC�элемент Уменьшает напряжение при обесточивании катушки:

для CI 105�141 Тип RCC 240 (190�240 В, 50/60 Гц) 037H3236

Уменьшает напряжение при обесточивании катушки:

VRC�варистор Тип VRC 75 (43�65 В, 50�60 Гц) 037H3399

для CI 110�420 EI Тип VRC 460 (380�400 В, 50�60 Гц) 037H3407

Тип VRC 550 (380�440 В, 50�60 Гц) 037H3241

Для CI 110,  тип CI 110 HU, набор из 3 штук 037H3240

UL�клеммы Для CI 141, CI 180 EI тип CI 180 HU, 3 шт. 037H3249

Для защиты от прикосновений к клеммам:

Прозрачная крышка для CI 110, 2 шт. 037H3246

Прозрачная крышка для CI 141, CI 180 EI, 2 шт. 037H3409

Крышки для клемм Прозрачная крышка для CI 210 EI�420 EI, 2 шт. 037H3406

Блок клемм CI 110, 2 шт. 037H3244

Блок клемм CI 141, CI 180 EI, 2 шт. 037H3247

Блок клемм CI 210 EI�420 EI, 2 шт. 037H3404

Маркировочный шильдик
Шильдик с крышкой для маркировки клемм, 100 шт. 037H3142

для CI 110�420 EI

Набор контактов для CI 110 037H3418

Набор контактов для CI 141 037H3357

Набор главных Набор контактов для CI 180 EI 037H3419

контактов Набор контактов для CI 210 EI 037H3400

для CI 110�420 EI Набор контактов для CI 250 EI 037H3401

Набор контактов для CI 250 EI 037H3401

Набор контактов для CI 300 EI 037H3402

Набор контактов для CI 420 EI 037H3403

Нагрузка

Ie Ith
2) Ithe

3) Ue

Контакты (AC � 15) (AC�1) (AC�1) Кодовый Тип

номер

A A A В

1 NO+1NC монтаж внутри 5,5 16 12 690 037H3358 CBC�11 1)

1 NO+1NC монтаж снаружи 5,5 16 12 690 037H3348 CBC�11 1)

Катушки переменного тока для CI 210 EI
420 EI

Пример правильного оформления заказа

CI 210 EI с напряжением катушки 220 В, 50 Гц.
Правильный заказ должен иметь
следующий вид:

Блоки дополнительных контактов для CI 110
420 EI

1 ) Силовые контакты, подходящте для аварийного отключения.
2 ) Величина допустимого теплового тока lth дана для максимальной нагрузки при температуре 40 °C и соответствует

открытому исполнению.
3) Величина допустимого теплового тока lthe дана для максимальной нагрузки при температуре 60 °C и соответствует

закрытому исполнению при установке в корпусе.

Принадлежности для контакторов CI 110
420 EI

1.Кодовый номер контактора + номер
катушки: 037H325932
или

2.Кодовый номер контактора + значения
напряжения и частоты катушки:
037H3259, 230 В/50 Гц.

CBC�11
Блок дополнительных
контактов

Механический блокиратор

RCC…/VRC…
RC
элемент/варистор

Маркировочный
шильдик

Блок клемм для CI 110
420 EI

Крышки для клемм
CI 110
420EI

* Стандартное допустимое отклонение параметров напряжения: –15%, +10%.
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Управляющее Диапазон Кодовый номер
Тип

напряжение, Us (прямой пуск) (ручной сброс)

24 В, 50/60 Гц 047H3013

110 В, 50/60 Гц 047H3014

220�230 В, 50/60 Гц 20�180 A 047H3015 TI 180 E

240 В, 50/60 Гц 047H3016

380�400 В, 50/60 Гц 047H3017

415 В, 50/60 Гц 047H3018

24 В, 50/60 Гц 047H3031

110 В, 50/60 Гц 047H3032

220�230 В, 50/60 Гц 160�630 A 047H3033 TI 630 E

240 В, 50/60 Гц 047H3034

380�400 В, 50/60 Гц 047H3035

415 В, 50/60 Гц 047H3036

Название Описание Кодовый номер

Для непосредственной установки TI 180 E
Набор токовых шин

на контакторы  CI 110, 3 шт.
047H3027

Для непосредственной установки TI 180 E

на контакторы CI 141�180 EI, 3 шт.
047H3028

Передняя крышка для TI 180 E
047H3025

(предохраняет от сбоя настроек на передней панели)

Крышка для защиты от прикосновений пальцевк клеммам TI 180 E и

CI 110, 2 шт.
037H3246

Крышки
Крышка для защиты от прикосновений пальцевк клеммам TI 180 E и

CI 141�180, 2 шт.
047H3409

Крышка для защиты от прикосновений пальцевк клеммам TI 630 E и

CI 210 EI�420 EI, 2 шт.
037H3406

Блок индикации Блок индикации для установки в щите с кнопкой сброса (IP 54).

IMR для TI 180 E, Включает кабель длиной 3 м., вилку и монтажный набор. 047H3023

630 E

Блок дистанционного

управления RRM
Для TI 180 E и TI 630 E 047H3024

DIN�адаптер для RRM
Используется вместе с TI 630 E и RRM

037H3154

Крепеж для RRM 047H3120

Маркировочный Маркировочный шильдик. С крышкой для TI 630 E, 100 шт. 037H3142

шильдик

Оформление заказа Электронные реле защиты двигателя TI 180 E и TI 630 E

Назначение Электронные реле защиты двигателей
TI 180 E и TI 630 E обеспечивают надежную
защиту электродвигателей от перегрева,
обрыва фазы и ассиметричной нагрузки.
При этом они полностью соответствуют
требованиям IEC 947�4 и IEC 255�8.
TI 180 E/630 E — это компактные модули
со встроенными трансформаторами тока для
измерения рабочего тока двигателя.
Особенности:
·  Диапазон токов отключения 20�180 A

может быть уменьшен до 2,5�5 A или ниже
с помощью дополнительной обмотки

·  Диапазон срабатывания 160�630 A
·  Сигнальный контакт с гальваническим

разделением
·  Индикация режимов работы
·  Вывод для подкличения термистора

обеспечивающего тепловую защиту
·  TI 180 E может быть установлен на

несущую панель, на 35 мм DIN�рейку или
прямо на контактор CI 110�180 EI через
токовые шины

·  Функция тестирования и сброса настроек

При пуске по схеме “звезда � треугольник“ номинальный ток
нагрузки нужно умножить на коэффициент 0,58

Принадлежности для реле защиты двигателя TI 180 E и TI 630 E

IMR
Блок индикации
для TI 180 E, 630 E

Маркировочный шильдик
для TI 630 E

Набор токовых шин для
CI 105
170 EI

Передняя крышка TI 180 E

RRM
Блок дистанционного
кправления для TI 630 E

RRM
Блок дистанционного
кправления для TI 180 E
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CI 110
420 EI

TI 180
630E

CI 110�420 EI 12 кВ

CI 110�420 EI �25 ··· +60 �40 ··· +80

CI 110�420 EI 2 g, 10�150 Гц

A A

CI 110 250 200

CI 141 315 250

CI 180 355 315

CI 210�250 EI 500 400

CI 300�420 EI 630 500

Тип Uimp

Òèï
Температура окружающей среды, °C

при работе при хранении/транспортировке

Тип Вибрация1) Удар2)

Тип контактора Защита   типа 1, Защита типа 2,

Соответствие

стандартам

Контакторы, термореле перегрузки и
принадлежности к ним отвечают
требованиям стандарта
IEC 947/EN 60947.

Окружающая среда
Климатические условия
Продукция испытана на соответствие
стандартам DIN 50 016, 40 046, часть 38, и
IEC 68.
Максимальная высота установки 2000 NN
в соответствии с IEC 947

Импульс напряжения

Температура окружающей среды

Вибро
 и ударозащита
В соответствии со стандартом IEC 68�2�6

1 ) Условия испытаний: по всем направления с обесточенной катушкой.
2 ) Условия испытаний: аналогично, с установленной арматурой и обесточенной катушкой.

Защита контакторов от короткого замыкание без реле защиты
Максимальный ток предохранителя gG при 3 x 380
690 В

Расположение при монтаже
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• • • • • • Ç

• • • • • • Ç

• • • • • • Ç

• • • • • • Ç

• • • • • • Ç

• • • • • • Ç

• • • • • • Ç

• • • • • • Ç

• • • ¿ ¿ ¿ Ç

• • • • Ç • •
• • • • • • •

CI 110

CI 141

CI 180

CI 210 EI

CI 250 EI

CI 300 EI

CI 420 EI

CBC…

RCC…

TI 180 E

TI 630 E

CI 110-420 EI 10 x 106 1 x 106 200

Тип Механическая надеж� Электрическая надеж� Число операций в час

 ность (нагрузка AC�3), ность (нагрузка AC�3), (нагрузка AC�3)

число операций  число операций

E
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B

• Одобрено.
¿ Нет требований.
Ç Не одобрено.

Надежность

Стандарт

Тип
продукции

Соответствие
стандартам
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CI 110
CI 141
CI 180
CI 210 EI
CI 250 EI
CI 300 EI
CI 420 EI

Контакторы: CI 105, CI 141,CI 170 EI, CI 210 EI/250 EI/300 EI/420 EI. Тип нагрузки AC
1, AC
3

A — долговечность при электрической нагрузке,
в млн срабатываний.

B — ток размыкания, А.

Номограммы наработки на отказ
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CI 110
CI 141
CI 180
CI 210 EI
CI 250 EI
CI 300 EI
CI 420 EI

Контакторы: CI 105, CI 141, CI 170 EI, CI 210 EI/250 EI/300 EI/420 EI. Тип нагрузки 90% — AC
3, 10% — AC
4

A — долговечность при электрической нагрузке,
в млн срабатываний.

B — ток размыкания, А.
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CI 110
CI 141
CI 180
CI 210 EI
CI 250 EI
CI 300 EI
CI 420 EI

Контакторы: CI 110, CI 141, CI 180, CI 210 EI/250 EI/300 EI/420 EI  нагрузка типа AC
4

A — долговечность при электрической нагрузке,
в млн срабатываний.

B — ток размыкания, А.
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TI 180
630 E
IEC, BS, AS, SEВ, ВDE 0660 1000 В

Номинальное
Основная схема

CSA, UL 600 В

напряжение IEC 255�8 440 В

SEВ 380 В
Упраляющая схема

BS, AS, ВDE 0660 250 В

CSA, UL 240 В

Контрольное Основная схема IEC 947�4 3,5 кВ перем. тока в течение 1 мин

напряжение Упраляющая схема IEC 947�5 2,5 кВ перем. тока в течение 1 мин

Импульсное IEC 255�4

напряжение SEN 361503
5 кВ, 1,2/50 мс

ANSI/C37.90a 1971

Напряжение IEC 255�6 2,5 кВ, 1 MГц, 2 с

шумов SEN 361503

Диапазон TI 180 E 20�180 A

уставок TI 630 E 160�630 A

Питание Упраляющая схема, 50�60 Гц 24 В 110 В 220�230 В 240 В 380�400 В 415 В

Допустимое отклоне� перем. ток 0,8�1,1 x Us, 50/60 Гц

ние напряжения пост. ток 0,9�1,2 Us

Потребляемая перем. ток 2,5 ВA/ 2 Вт

мощность пост. ток 2 Вт

Максимальные потери Схема измерения тока перем. ток, 4,5 ВA/ 4 Вт

мощности и питание пост. ток: 4 Вт

Дистанционный сброс Внешнее сопротивление
110�230 В, 8,2 кВт, 4 Вт

240�440 В, 22 кВт, 10 Вт

Предохранитель TI 180 E и TI 630 E защищены от короткого замыкания. Размер предохранителя зависит от типа контактора (см. стр. 64)

Рабочая –5 → + 60 °C

Температура окружаю� Временная работа –20 → + 70 °C

щей среды Транспортировка –50 → + 85 °C

Хранение –50 → + 60 °C

Климатические Темп./относ. влажность 40 °C, 92 % RH i 56 dg

условия Температура 23 °C, 83 % RH/ 40 °C, 93 % RH

Вибрация IEC 68 3 g, 10�150 Гц

Удар IEC 68�2�27/ DIN 40046/7 30 g, ударный импульс длительностью 11 мс, полусинусоида в трех напрвлениях (x, y, z)

Количество контактов Упраляющая схема 1 NO + 1 NC, гальванически изолированы

Выходное реле Рабочее напряжение, В 24 48 60 110�(125) 220�250 380�415 440

Ith, А 4 4 4 4 4 4 4

Максимальный ток AC�15, cos j = 0,3, А 3 3 3 3 3 1,2 1,2

DC�13, L/R = 35 мс, А 2 2 2 2, (0,3) 0,2 — —

Индуктивная нагрузка UL 508, 300 В, опережающая нагрузка

Максимальный ток Тип gG 10 A, 500 В

предохранителя Тип BS 88 тип T 16 A, 250 В

Упраляющая схема
Одножильный кабель 2 × 0,75 мм2···2 × 2,5 мм2

Присоединение С клеммными крышками 2 × 0,75 мм2···2 × 1,5 мм2

Основная схема 4...95 мм2

Максимальное сопротивление

термистора (холодное состояние)
1,5 кОм

Максимальное кол�во терморезисторов

(в соответствии IEC 34�11�2)
6

Термистор Величина уставки срабатывания uA = –20···+70 °C 3,3 кОм

защиты Величина уставки сброса uA = –20···+70 °C 1,8 кОм

от перегрева Величина уставки при коротком

замыкании в цепи датчика uA = –20···+70 °C < 15 кОм

Поперечное сечение, мм2 0,5 0,75 1 1,5 2,5

Максимальная длина кабеля, м 200 300 400 600 1000

При длине <100 м экранированный кабель не требуется
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5 8 20-40 = (2,5-5) × 8
1 40 20-40 = (0,5-1) × 40

Параметр Описание Допустимые отклонения

Диапазон срабатывания
TI 180 E: 20�180 A, возможно 2,5�5 A

Диапазон: 1,05�1,15 Ie , включая допуск
TI 630 E: 160�630 A

Время отключения 2�30 с шагом  2 с Уставка:
2 … 6 ± 0,5 с

перем. 8…30 с ± 10 %

Индикация перегрузки Мигающий индикатор перегрузки Уставка: 1,1 × Ie ± 2 %

Пропадание фазы
Время размыкания

Пуск: 1,5 ± 0,5 с

(дифференциальная защита) Работа: 3 ± 1 с

Ассиметричная нагрузка Стандартно  40 % Опция:  20 % или 60 %

Самоконтроль Время установки (t6 × Ie) ± 20 %

Время восстановления Время охлаждения (6 x время уставки)

Вторичный ток, А Кол�во обмоток Уставка номинального тока

Характеристики

термисторов
с положительным
температурным

коэффициентом
IEC 34�11�12

TNF — номинальная температура
срабатывания

Память В случае падения напряжения реле
защиты в течение определенного
времени сохраняет в памяти уставки
(например, уставку теплового
отключения). После восстановления
питания на это укажет индикатор.

Время памяти: при 25 °C — около 30 мин;
при 60 °C — около  5 мин;
при 70 °C — около  1 мин.

Точность

Использование TI 180 E

в качестве вторичного
реле

При использовании в качестве вторичного
реле TI 180 E может быть использовано для
защиты двигателей с полным током
нагрузки более 180 А , а также для
высоковольтных электродвигателей
с рабочим напряжением более 1000 В.

Рекомендуемые параметры
трансформатора тока
Минимальное рабочее напряжение равно
номинальному напряжению двигателя.
Минимальный первичный ток равен
рабочему току двигателя.
Класс и коэффицент перегрузки: 5 P 10.

Измерение тока по двум фазам Измерение тока по трем фазам
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TI 180 E TI 630 E

Индикация режимов работы

Ðабочий режим

Зеленый индикатор загорается при подаче
напряжения и гаснет в случае срабатывания
реле или пропадания напряжения. Причина
срабатывания хранится в памяти в течение
30 минут с момента пропадания напряжения.

Асимметричная нагрузка

Красный индикатор загорается в случае
срабатывания термореле перегрузки вследствие
пропадания фазы или возникновения
асимметричной нагрузки, когда фазовые токи
отличаются более чем на 40 %. В режиме пуска
отключение происходит в течение 1,5 с,
а в рабочем режиме — в течение 3 с.

Тепловая перегрузка

Красный индикатор мигает в случае превышения
значения тока уставки на 110 %.

Красный индикатор горит непрерывно, если
превышена допустимая длительность тепловой
перегрузки и произошло срабатывание реле
защиты.

Перегрев термистора

Красный индикатор загорается в случае
превышения допустимой температуры
двигателя или повреждения цепи термистора,
при этом срабатывает реле и двигатель
отключается.
Термисторная защита от перегрева
используется для двигателей со встроенным
в обмотки PTC�датчиком.
Если датчик подключен, то сопротивления
между клеммами Т1 и Т2 необходимо убрать.

Настройка Рабочий ток реле устанавливается с помощью
восьми ползунковых переключателей.

TI 180 E
Ток полной нагрузки двигателя 120 A.
Настройка: базовая величина
20 + 80 + 20 = 120 A.

TI 630 E
Ток полной нагрузки двигателя 580 A.
Настройка: базовая величина
160 + 2 + 8 + 60 + 120 + 230 = 580 A.

Пример 1

Настройка для токов от 2,5 A до 20 A

Ie х число витков питающих  обмоток
двигателя

Ток полной нагрузки двигателя: 8,7 A.
Число витков питающих обмоток двигателя.
Настройка термореле: (8,7 x 4) = 34,8
(базовая величина 20 + 10 + 5) = 35 A.
При пуске по схеме “звезда�треугольник” ток
нагрузки надо умножить на 0,58.
Величина уставки термореле будет составлять
Ie x 0,58.

Пример 2

Сделано 2 витка
питающих обмоток

Сделано 4 витка
питающих обмоток
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Графики отключающей способности, TI 180 E и TI 630 EI

Ïîÿñíåíèÿ ê ãðàôèêàì
a — âðåìÿ/òîê , õîëîäíîå ñîñòîÿíèå, ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ

îòêëþ÷åíèÿ 30 ñ.

b — âðåìÿ/òîê, õîëîäíîå ñîñòîÿíèå,
íîðìàëüíîå âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ 10 ñ.

c — âðåìÿ/òîê, õîëîäíîå ñîñòîÿíèå, ìèíèìàëüíîåâðåìÿ
îòêëþ÷åíèÿ 2 ñ.

d — âðåìÿ/òîê, ãîðÿ÷åå ñîñòîÿíèå, ìàêñèìàëüíîå èëè ìèíèìàëüíîå
âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ 30 ñ èëè 2 ñ.

e — âðåìÿ/òîê, íîðìàëüíîå âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ 10 ñ.

f — Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ
Ïóñêîâîé òîê (LRC) 8,5 x Ie.
Äîïóñòèìîå âðåìÿ áëîêèðîâêè 17 ñ (èç õîëîäíîãî
ñîñòîÿíèÿ).
Áëèæàéøàÿ êðèâàÿ çàâèñèìîñòè âðåìÿ/òîê (à) ïðîõîäèò ÷åðåç
òî÷êó ïåðåñå÷åíèÿ (17 ñ. : 8,5 õ Ie)
Íà ïåðåñå÷åíèè ñ êðèâîé 6 x Ie îïðåäåëÿåì âðåìÿ
îòêëþ÷åíèÿ — 25 ñ.

Термореле должно быть настроено на
ближайшее значение, т.е. 24 с.

Схема присоединений
для дистанционного
сброса параметров

в исходное состояние

Пример 3
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220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В 1000 В

CI 110
A 110 110 110 1301) 110 110 40

кВт 34 36 61 751) 76 106 55

CI 141
A 140 140 140 140 1551) 115 115 55

кВт 45 47 78 901) 98 135 75

CI 180
A 180 180 180 1891) 170 170 65

кВт 57 60 101 1101) 98 135 90

CI 210 EI
A 210 210 210 227 1) 210 210 30

кВт 67 70 118 132 1) 147 205 110

CI 250 EI
A 250 250 250 258 1) 250 250 95

кВт 80 83 140 150 1) 177 250 132

CI 300 EI
A 300 300 300 315 1) 300 300 115

кВт 97 101 170 185 1) 213 293 160

CI 420 EI
A 420 420 420 420 360 360 160

кВт 135 141 238 250 298 424 225

Ìíîãîæèëüíûé Ðåêîìåí-

Îäíîæèëü- äîâàííûé

Òèï Ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ íûé, áåç êàáåëüíûõ ñ êàáåëüíûìè ìîìåíò

 íàêîíå÷íèêîâ,  íàêîíå÷íèêàìè, çàòÿæêè,

ìì 2 ìì 2 ìì 2 Íì

CI 110
Болт и наконечник 16�95 16�95 — 8�10

Клеммный блок 16�95 16�70 — 8�10

CI 141,  CI 180
Болт и наконечник 25�120 25�120 — 10�12

Клеммный блок 25�120 25�95 — 10�12

CI 210 EI, CI 250 EI, Болт и наконечник 25�300 25�300 — 16

CI 300 EI, CI 420 EI Клеммный блок 25�300 25�240 — 15�20

Тип
Номинальная нагрузка при 50�60 Гц

Обозначения контактов

и маркировка клемм

Дополнительные контакты

Дополнительные контакты (1 НO + 1 НЗ)
CBC
11

Дополнительные контакты (1 НO + 1 НЗ)
CBC
11

Êîíòàêòîðû

1) Сокращение типичной наработки на отказ –25 %.

Подключение главных контактов

Контакторы:
CI 110/141/180
CI 210 EI/250 EI/300 EI/420 EI

Прямой пуск от сети. Тип нагрузкии AC
2, AC
3
Нагрузка

Силовые цепи
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220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В 1000 В

CI 110
A 191 191 191 191 191 191 69

кВт 55 63 100 100 132 160 90

CI 141
A 242 242 242 242 199 199 95

кВт 75 80 132 132 132 200 132

CI 180
A 312 312 312 312 312 312 113

кВт 90 100 160 160 200 300 160

CI 210 EI
A 364 364 364 364 364 364 139

кВт 110 125 200 220 250 355 200

CI 250 EI
A 433 433 433 433 433 433 165

кВт 132 150 250 250 315 425 220

CI 300 EI
A 520 520 520 520 520 520 200

кВт 160 160 300 315 375 530 280

CI 420 EI
A 727 727 727 727 624 624 277

кВт 220 250 425 425 530 750 400

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В 1000 В

CI 110
A 160 160 160 160 160 160 160

кВт 64 67 111 115 139 191 277

CI 141/CI 180
A 250 250 250 250 250 250 250

кВт 100 104 173 180 217 299 433

CI 210 EI/ A 350 350 350 350 350 350 350

CI 250 EI кВт 139 145 242 252 303 418 606

CI 300 EI
A 450 450 450 450 450 450 450

кВт 179 187 312 323 390 538 779

CI 420 EI
A 500 500 500 500 500 500 500

кВт 199 208 346 359 433 598 866

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В 1000 В

CI 110
A 135 135 135 135 135 135 135

кВт 54 56 94 97 117 161 234

CI 141/CI 180
A 210 210 210 210 210 210 210

кВт 84 87 145 151 182 251 364

CI 210 EI/ A 300 300 300 300 300 300 300

CI 250 EI кВт 120 125 208 216 260 359 520

CI 300 EI
A 380 380 380 380 380 380 380

кВт 151 158 263 273 329 454 658

CI 420 EI
A 425 425 425 425 425 425 425

кВт 169 177 294 305 368 508 736

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В 1000 В

CI 110
A 60 60 60 60 60 60 60

кВА 24 25 42 43 52 72 104

CI 141
A 70 70 70 70 70 70 70

kВA 28 29 48 50 61 84 121

CI 180
A 85 85 85 85 85 85 85

kВA 34 35 59 61 74 102 147

CI 210 EI
A 105 105 105 105 105 105 105

kВA 42 44 73 75 91 125 182

CI 250 EI
A 125 125 125 125 125 125 125

kВA 50 52 87 90 108 149 217

CI 300 EI
A 150 150 150 150 150 150 150

kВA 60 62 104 108 130 179 260

CI 420 EI
A 210 210 210 210 210 210 210

kВA 84 87 145 151 182 250 364

Тип
Номинальная нагрузка при 50�60 Гц

Òип
Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита)

Тип
Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите)

Тип
                 Трансформаторная нагрузка (фактор n = 30, пусковой ток = n x номинальный ток)

Трехфазная активная (омическая) нагрузка типа AC
1

Трехфазная активная (омическая) нагрузка типа AC
1

Коммутация трехфазного силового трансформатора. Тип нагрузки AC
6a

Пуск с переключением “звезда
треугольник”. Тип нагрузки AC
2, AC
3
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A  40 °C 60 °C

CI 110 120 144 122

CI 141 140 225 189

CI 180 170 225 189

CI 210 EI/250 EI 273 315 270

CI 300 EI 300 405 342

CI 420 EI 420 450 383

220�240 В 380�415 В 500 В 690 В

40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C

CI 110 40 38 56 56 56 56 57 57

CI 141 70 59 76 76 76 76 78 78

CI 180 70 59 111 102 113 113 114 114

24 В 48 В 110 В 220 В 440 В 24 В 48 В 110 В 220 В 440 В

CI 110 135 135 135 135 3 135 135 135 135 1.2

CI 141/ 180 210 210 210 210 3.5 210 210 210 210 2.1

CI 110 135 135 135 135 135 135 135 135 135 3 135 120 0,6 3 11
CI 141/ 180 210 210 210 210 210 210 210 210 210 3,3 210 210 0.75 3,3 11

220�240 В 380�415 В 500 В 690 В 1000 В

40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C 40 °C 60 °C

CI 110 45 38 48 65 97 82 134 113 194 164

CI 141 70 59 121 102 152 127 209 176 303 255

CI 180 70 59 121 102 152 127 209 176 303 255

Лампы накаливания Лампы дневного света с отдельным трансформатором

Тип
Максимальный рабочий ток, А,

при рабочей температуре1)

Тип

Максимальная реактивная мощность, кВАр1)

Максимальная реактивная мощность, кВАр1)

            Тип

Максимальный рабочий ток, А

                   Тип DC�3, 3 полюса, послед. соединение DC�5, 3 полюса, послед. соединение

      Тип
Максимальный рабочий ток, А

24 В 48 В 110 В 220 В 440 В

Êîëè÷åñòâî
ïîëþñîâ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Включение освещения

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).

    Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Включение емкостной нагрузки (отдельные конденсаторы. Тип нагрузки AC
6b)
Индуктивность цепей параллельно включенных конденсаторов минимум 6 мГн.

1) Максимальная рабочая температура 40°C при открытой установке (вне щита).

    Максимальная рабочая температура 60°C при закрытой установке (в щите).

Âключение емкостной нагрузки (конденсаторы с переменной емкостью. Тип нагрузки AC
6b)
Индуктивность цепей параллельно включенных конденсаторов минимум 6 мГн.

1) Максимальная рабочая температура 40°C при открытой установке (вне щита).

     Максимальная рабочая температура 60°C при закрытой установке (в щите).

Переключение нагрузки постоянного тока
Категории нагрузки DC�3 и DC�5, контакты соединены последовательно

1) Максимальная рабочая температура 40  °C при открытой установке (вне щита).

     Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Переключение нагрузки постоянного тока
Категории нагрузки DC�3 и DC�5, контакты соединены последовательно
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мОм Вт Вт Вт Вт Вт

CI 110 0,4 13,2 31 9,5 22,7 40,5

CI 141 0,42 24,6 79 7,0 31,6 86,0

CI 180 0,42 36,3 79 7,0 43,3 86,0

CI 210 EI 0,22 29,4 81 7,0 36,4 88,0

CI 250 EI 0,22 41,7 81 7,0 48,7 88,0

CI 300 EI 0,18 48,6 109 7,0 55,6 116,0

CI 420 EI 0,15 79,5 112,5 7,0 86,5 119,5

CI 110 1800 1500 1040 860 650 340 240 20

CI 141 2550 1970 1240 1130 850 600 440 20

CI 180 2550 1970 1360 1130 850 600 440 20

CI 210 EI 3405 3150 2360 2000 1215 705 460 20

CI 250 EI 3870 3870 2570 2110 1300 750 500 20

CI 300 EI 4727 4100 2840 2270 1500 840 590 20

CI 420 EI 6375 6375 4700 3460 1820 1280 840 20

Большая нагрузка Момент

Тип Способ подключения
Кабель,

с изолирован� без изолиро� затяжки,

ными крышками, ванных крышек,

мм2 мм2 мм2 Нм

Клеммы катушекr CI 420 EI Винт и зажим 1�4 1�4 1�2,5 1,4�2,3

Максимальный рабочий ток, А

Тип Описание AC�15 AC�1

220�230 В 240 В 380�400 В 415 В 500 В 690 В 40 °C 1) 60 °C 1)

CBC… Для CI 110…420 EI 5,5 5 3 2,5 1,6 1 16 12

Время действия тока перегрузки, с Время

Тип 1 4 10 15 60 240 900 охлажд.,

Допустимая величина тока перегрузки Icw, А мин

Тип Типичный Потери мощности Потребление Общие потери мощности

импеданс на всех 3 полюсах катушки

на 1 полюс, AC�3, AC�1, перем. ток, AC�3, AC�1,

Сопротивление контактов и потери мощности

Допустимое время действия токов перегрузки Icw

Присоединение дополнительных контактов

Дополнительные контакты. Тип нагрузки AC
15 и AC
1

1) Максимальная рабочая температура 40  °C при открытой установке (вне щита).

      Максимальная рабочая температура 60  °C при закрытой установке (в щите).

Цепи управления

Потери мощности
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ВА Вт ВА Вт В В мс мс

CI 110/CI 180 380 240 13 6 (0,85�1,1)× Us (0,35�0,65)× Us 20�45 25�110

CI 210 EI�300 EI 380 240 13 6 0,85 × Umin 0,3…0,5
25�45 25�110

...1,1 × Umax × Umin

CI 420 EI 490 270 18 7
0,85 × Umin 0,3 ...0,5

20�45 25�110
...1,1 × Umax × Umin

115 В 230 В 200 В 240 В 460 В 575 В 40 °C 1) 60°C 1) 40 °C 1) 60 °C 1)

CI 110 10 25 40 40 75 100 178 160 178 160

CI 141 15 30 40 50 100 125 250 220 250 220

CI 180 40 50 60 150 150 250 220 250 220

CI 210 EI 50 60 75 150 200 350 300 350 300

CI 250 EI 75 100 200 250 350 300 350 300

CI 300 EI 100 125 250 300 420 340 420 340

CI 420 EI 150 175 350 400 420 420 420 420

Максимальный рабочий ток, А

Тип Описание DC�12 DC�13 DC�14

24 В 48 В 110 В 220 В 440 В 24 В 48 В 110 В 220 В 440 В 24 В 48 В 110 В 220 В 440 В

CBC… Для CI 110... 420 EI 16 9 3,5 0,55 0.2 5 2 0,7 0,25 0,12 9 5 2 0,4 0,16

Òип Примечание
Коэффициент перенапряжения,

Umaxn =
Un

RCC Подходит для контакторов CI 110�180 1�2,0

VRC Подходит для контакторов CI 110�180 1�2,5

Допустимая нагрузка

Тип Описание перем. ток пост. ток

категория ВА категория Вт

CBC… Для контакторов CI 110�420 EI A600 720 P600 138

Тип
Нагрузка двигателя (AC�3) л.с. Другие типы нагрузок (AC�1), А

однофазная трехфазная UL CSA

Пуск Пост. потребление  Напряжение срабатывания Напряжение отпускания Время замыкания Время размыкания

Тип перем. ток перем. ток перем. ток перем. ток перем. ток перем. ток

Тип Способ подключения Кабель Момент затяжки,

(AWG) Н · м

Болт и наконечник 6�2/0 70 � 90

CI 110 Клеммный блок сверху 6�1/0 70 � 90

Клеммный блок снизу 6�3/0 70 � 90

Болт и наконечник 6�250 MCM 90 � 110

CI 141, CI 180 Клеммный блок сверху 6�1/0 90 � 110

Клеммный блок снизу 6�250 MCM 90 � 110

CI 210 EI, CI 250 EI Болт и наконечник 8�600 MCM 180 � 200

Клеммный блок сверху 4�600 MCM 180 � 220

CI 300 EI, CI 420 EI Клеммный блок снизу 4�600 MCM 180 � 220

Дополнительные контакты. Тип нагрузки DC
12, DC
13, и DC
14

Потребляемая мощность и время работы катушек

RC
элемент (уменьшает перенапряжение при обесточивании катушки)

Значения нагрузки в соответствии со стандартом UL/CSA

1) Максимальная рабочая температура 40 °C при открытой установке (вне щита).

      Максимальная рабочая температура 60 °C при закрытой установке (в щите).

Значения нагрузки в соответствии со стандартом UL/CSA для доп. контактов

UL/ CSA

Присоединение главных контактов
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Контакторы CI 110–420 EI

Контакторы CI 110
180

Установка механического блокиратора
не требует дополнительного пространства

Контактор CI 110
180, собранный
вместе с термореле перегрузки TI 180 E

Габаритные размеры
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Контакторы CI 110–420 EI

Контакторы CI 210 EI
420 EI

Контакторы CI 210 EI�420 EI, собранные
вместе с термореле перегрузки TI 630 E
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Контакторы CI 110–420 EI

Электронное реле защиты двигателя TI 180 E

Ðàçìåðû îòâåðñòèé

TI 180 E с клеммной крышкой

TI 180 E с блоком дистанционного управления RRM
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Контакторы CI 110–420 EI

Блок дистанционного управления RRM для TI 180 E
и TI 630E установленный на адаптер для DIN�рейки

Блок индикации IMR для TI 180 E и TI 630 E

Электронное реле защиты двигателя TI 630 E

Размеры отверстий
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Контакторы CI 110–420 EI



Автоматические выключатели/ручные пускатели электродвигателей CTI 15

© Danfoss A/S 06�2002 DKACT.PD.C00.I2.50 83

Введение

Автоматические выключатели/ручные
пускатели электродвигателей CTI 15 пред�
назначены для работы в диапазоне
мощности от 0,09 до 12,5 кВт. Автомати�
ческие выключатели выполнены по
модульному принципу и могут быть
использованы в различных комплектациях

Оформление заказа Автоматические выключатели / ручные пускатели электродвигателей CTI 15

благодаря большому выбору
дополнительного обо�рудования,
включающего в себя допол�нительные
контакты, сигнальные контакты,
расцепители пониженного напряжения и
шунтирующие расцепители, сборные шины
и различные типы корпусов.

Основные параметры:
· Компактные размеры
· Монтаж на DIN�рейку или на винтах
· Используются для управления электро�

двигателями
· Защита от перегрузок

электродвигателей (0,09�12,5 кВт)
· Высокая отключающая способность
· Диапазон уставок: 0,25�25 A
· Ключ�пускатель (ручной пускатель

электродвигателя)
· Ключ�разъединитель
· Блокировочное устройство
· Аварийное отключение при понижении

напряжения
· Индикаторы: Вкл. или Выкл (ON или OFF)

Нагрузка AC�3 Диапазон токов, Ток электромагнитного Кодовый

при Ue=380�415 В  А  размыкания, А номер

0,09 0,25�0,4 4,4 047B3051

0,12 0,4�0,63 6,9 047B3052

0,37 0,63�1 11 047B3053

0,55 1�1,6 18 047B3054

0,75 1,6�2,5 28 047B3055

1,5 2,5�4 44 047B3056

2,5 4�6,3 69 047B3057

5,5 6,3�10 110 047B3058

7,5 10�16 176 047B3059

12,5 20�25 275 047B3032
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Автоматические выключатели/ручные пускатели электродвигателей CTI 15

Блоки дополнительных
контактов:
CBI –NO
CBI –NС

Расцепитель пониженного
напряжения/ шунтирующий
расцепитель CBI#UA/ CBI#AA

Корпус BXI для CTI 15

Клеммная крышка

Блок клемм
CTT 25

Дополнительные принадлежности для CTI 15

Пластиковые корпуса для CTI 15

Название Кнопки Кабельные вводы Кодовый номер

Корпус BXI 55 Старт  �  Стоп/Сброс 4 Pg 16/4 Pg 21 047B3091
start  –  stop/reset
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Автоматические выключатели/ручные пускатели электродвигателей CTI 15

Обозначение контактов

и маркировка клемм

Автоматический выключатель CTI 15
Расцепитель пониженного напряжения
CBI�UA

Шунтирующий расцепитель CBI�AA Дополнительные контакты CBI�NO и
CBI�NC

Дополнительный контакт CBI�11

         
     Стандарт

ГОСТ,

Тип EN 60947 ЕС CSA, Канада UL�listed, США Россия

CTI 15 • • • •
CTS… • • •
CTT 25 • • •
CBI… • • • •

Сертификация
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Автоматические выключатели/ручные пускатели электродвигателей CTI 15

Основные

характеристики

Параметр Значение

Отключаемое напряжение согласно IEC и cULus 690 В

Импульсное напряжение 6 кВ

Номинальная частота сети 40 – 60 Гц

Температура окружающей среды Хранение/транспортировка от –25 до +80 0С

Работа от –25 до +60 0С

Диапазон компенсированных температур от –20 до +60 0С

Климатические условия по IEC 68 Темп./относит. влажность +40 0С, 92 % � 56 дней

Умеренный климат +23 0С, 83 % / +40 0С, 92 %

Виброзащита по IEC 68 (по всем направлениям) >7,5g, 10–150 Гц

Защита от удара по IEC 68�2�27 30 g в течение 20 мс

Класс защиты IP 20

Ориентация при установке Любая

Диапазон номинальных токов 0,25–25А

Диапазон размыкания 9

Защита от пропадания фазы нет

Электромагнитное размыкание (IeF max = макс. диапазона) 11 х  IeF max

Максимальное число операций в час 30

Механическая долговечность 100 000

Электрическая долговечность 50 000

Время размыкания при коротком замыкании 2 мс

Потери мощности 7 Вт

Способ установки
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Автоматические выключатели/ручные пускатели электродвигателей CTI 15

Максимальная нагрузка
двигателя

(AC�2 и AC�3)

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей от перегрева
и короткого замыкания CTI 15

Максимально допустимая нагрузка на клеммные блоки и сборные шины

Тип Название Тепловой ток Ith, А Напряжение питания, В

CTT 25 Клеммный блок 63 690

CTS… Сборные шины 63 690

Нагрузка на блоки дополнительных контактов

Параметры питания, шунтирующий расцепитель и расцепитель пониженного напряжения

Кабельные соединения
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Автоматические выключатели/ручные пускатели электродвигателей CTI 15

Защита от короткого
замыкания

Категория защиты от короткого
замыкания определяется согласованием
характеристик устройств защиты, таких
как предохранители, автоматические
выключатели и т.п.
Категория защиты первого типа
O�t�CO:

О — размыкание при коротком
замыкании,
СО — повторный запуск и

размыкание при коротком
замыкании,
t — фиксированная пауза (3 мин).

Короткое замыкание не должно
приводить к повреждению оборудования
или травмированию персонала. Однако
контакторы и термореле перегрузки
могут быть повреждены в результате
короткого замыкания.
В расчетах используется значение
величины максимальной отключающей
способности при коротком замыкании Icu.

Категория защиты второго типа
Q�t�CO�t�CO:
О — размыкание при коротком
замыкании,

СО — повторный запуск и размыкание
при коротком замыкании,
t — фиксированная пауза (3 мин),

t — фиксированная пауза (3 мин).
Короткое замыкание не должно
приводить к повреждению оборудования
или травмированию персонала.
Контакторы и термореле перегрузки
должны сохранять работоспособность.
При этом допускается легкое подгорание
контактов при условии, что контакты
могут быть разделены без деформации и
использования инструментов (например,
отвертки).
В расчетах используется значение
величины отключающей способности при
коротком замыкании Ics.
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Автоматические выключатели/ручные пускатели электродвигателей CTI 15

Подбор

предохранителя
для автомата защиты

 

= Защита от короткого замыкания обеспечивается без предохранителя.

Номинальная
отключающая
способность Icn

Защита проводки
от короткого
замыкания

С помощью настраиваемого автомата
тепловой защиты CTI 15 может быть
реализована функция защиты проводки.
При этом наибольшее значение тока
размыкания будет значительно меньше
тока, на которое рассчитаны
предохранители. Электромагнитное
размыкание согласно стандартным
настройкам обеспечивает  быстрое
размыкание контактов в случае короткого

замыкания, что гарантирует
минимальный нагрев контактов.
В большинстве случаев CTI 15
используется только для защиты от
короткого замыкания, а тепловая защита
обеспечивается термореле перегрузки.
В этом случае величина уставки по току
может быть на 20 % выше рабочего тока,
и при перегрузке сработает только
термореле.
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Автоматические выключатели/ручные пускатели электродвигателей CTI 15

Защита

электродвигателей
от перегрузки

Тепловое отключение

Защиту двигателя от перегрузки
обеспечивают токозависимые
биметаллические размыкатели.
На графике приведены усредненные
значения для температуры 20 °С
(холодное состояние). После прогрева
время срабатывания уменьшается или
остается равным рассматриваемым
величинам.
Точная настройка обеспечивает защиту
двигателя от пропадания фазы.

Электромагнитное размыкание

Электромагнитный расцепитель
срабатывает при определенной величине
тока. Ток размыкания соответствует
11�кратному значению максимального
рабочего тока.

А – время отключения, с,
В – кратность установленного тока IeF

Характеристика отключающей
способности CTI 15

Защита от короткого

замыкания

В настоящее время все чаще в щитах
управления вместо обычных
предохранителей применяют автоматы
защиты, которые имеют следующие
преимущества:
· Экономия пространства.
· Отключение при коротком замыкании
происходит сразу по трем фазам.

Автоматические выключатели Danfoss
CTI 15 отвечают требованиям стандарта
IEC 947�2 и испытаны в соответствии
с EN 60947�2. Благодаря
быстродействию и высокой надежности
CTI 15 обеспечивают надежную защиту
оборудования.




