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Высокая эффективность и 
надежность. Отличный выбор 
для новых и действующих систем.
Спиральные компрессоры MLZ одни из самых энергоэффектифных и малошумных
компрессоров на рынке сегодня. Масло PVE, заправленное в MLZ, обеспечивает 
длительный срок службы компрессора. Легко произвести замену поврежденного
компрессора на MLZ в системах на R404A и R22 без замены масла в компрессоре.

Спиральные компрессоры Danfoss MLZ

3 кВт-17 кВт
Широкий модельный  
ряд
Легко подобрать 
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Спиральные компрессоры Danfoss MLZ. Применение в новых проектах
Компрессоры Danfoss MLZ специально разрабатывались с учетом условий эксплуатации, 
характерных для систем среднетемпературного охлаждения. Это обеспечивает новым системам, 
сконструированным на базе компрессоров Danfoss MLZ высокие эксплуатационные характеристики.

Энергоэффективность
Комбинация энергоэффективных электродвигателей и оптимизированного спирального 
блока компрессоров MLZ позволяет достигает высоких значений COP

Надежность
При проектировании спиральных компрессоров одной из основных целей являлось 
достижение высокого уровня надежности.
Осевое и радиальное согласование спирального блока, применение технологии 
запрессовки деталей, которая позволила максимально упростить конструкцию 
компрессора (количество деталей снижено на 30%) и практически полностью отказаться 
от резьбовых соединений, запатентованная система защиты делают компрессоры MLZ 
высоконадежными

Минимальный уровень шума
Спиральный компрессор тише по определению: непрерывный процесс сжатия газа в 
спиральном блоке, отсутствие клапанов в процессах всасывания и нагнетания, уникальная 
конструкция обратного клапана обеспечивают тихую работу компрессора без вибраций. 
Конструкция спирального блока обеспечивает мягкий и тихий запуск компрессора.

Компактность
Меньший до 50%, по сравнению с возможной альтернативой, вес спирального компрессора 
позволяет создавать компактные и легкие изделия и снизить логистические издержки при 
их доставке
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Спиральные компрессоры Danfoss MLZ. Для сервиса среднетемпературных агрегатов
Компрессоры Danfoss MLZ имеют аналогичное расположение присоединительных патрубков и электрических 
разъемов, как у компрессоров альтернативных производителей. Заправка маслом PVE, которое частично 
смешивается с минеральным и POE маслами, позволяет не предъявлять при замене вышедшего из строя 
компрессора альтернативного производителя на компрессор MLZ повышенных требований к очистке системы.

Марка компрессора Присоединения (отклонения)*/установочные размеры

Copeland Danfoss Всасывающий 
патрубок

Патрубок 
нагнетания

Клеммная 
коробка

Установочные 
размеры

220В / 1 фаза / 50Гц
ZB15K*(E)-PFJ MLZ15T5LP9 Ok (-14 мм) Ok (+22 мм) Ok Ok
ZB19K*(E)-PFJ MLZ19T5LP9 Ok (-14 мм) Ok (+22 мм) Ok Ok
ZB21K*(E)-PFJ MLZ21T5LP9 Ok (-34 мм) Ok Ok Ok
ZB26K*(E)-PFJ MLZ26T5LP9 Ok (-46 мм) Ok (-14 мм) Ok Ok
ZB30K*(E)-PFJ MLZ30T5LС9 Ok (-36 мм) Ok (-7 мм) Ok Ok
ZB38K*(E)-PFJ MLZ38T5LС9 Ok (-36 мм) Ok (-7 мм) Ok Ok
ZB42K*(E)-PFJ MLZ42T5LС9 Ok (-36 мм) Ok (-7 мм) Ok Ok

380В / 3 фазы / 50Гц
ZB15K*(E)-TFD MLZ15T4LP9 Ok (-14 мм) Ok (+22 мм) Ok Ok
ZB19K*(E)-TFD MLZ19T4LP9 Ok (-14 мм) Ok (+22 мм) Ok Ok
ZB21K*(E)-TFD MLZ21T4LP9 Ok (-34 мм) Ok Ok Ok
ZB26K*(E)-TFD MLZ26T4LP9 Ok (-46 мм) Ok (-14 мм) Ok Ok
ZB30K*(E)-TFD MLZ30T4LC9 Ok (-36 мм) Ok (-7 мм) Ok Ok
ZB38K*(E)-TFD MLZ38T4LC9 Ok (-36 мм) Ok (-7 мм) Ok Ok
ZB45K*(E)-TFD MLZ45T4LC9 Ok (-36 мм) Ok (-7 мм) Ok Ok
ZB48K*(E)-TFD MLZ48T4LC9 Ok (-36 мм) Ok (-11 мм) Ok Ok
ZB58K*(E)-TFD MLZ58T4LC9 No(+257 мм) Ok (+11 мм) No Ok
ZB66K*(E)-TFD MLZ66T4LC9 No(+228 мм) Ok (-1,7 мм) No Ok
ZB76K*(E)-TFD MLZ76T4LC9 No(+228 мм) Ok (-1,7 мм) No Ok

* - при одинаковом радиальном расположении – Ok. При не одинаковом радиальном расположении – No. 
Вертикальные отклонения соответствующих размеров указаны в скобках (при их наличии).
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