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РОЗДІЛ 2. Прилади КВП 16-18 стор.
•	 Датчики тиску Danfoss:

•	 MBS 1700
•	 MBS 3000
•	 MBS 3200
•	 MBS 4010

•	 Датчики температури Danfoss:
•	 MBT 5252
•	 MBT 3560

•	 Реле тиску Danfoss CS, KP, KPI
•	 Реле тиску для загального застосування Danfoss RT
•	 Реле тиску Danfoss BCP
•	 Реле перепаду тиску Danfoss YNS-106X
•	 Здвоєне реле тиску Danfoss KP 44
•	 Реле температури Danfoss KP
•	 Реле температури Danfoss KPS
•	 Реле протоку Danfoss FQS

РОЗДІЛ 3. Клапани 19-23 стор.
•	 EV225B - NC клапани з діафрагмою для пари
•	 EV220T - NC полімерні клапани з діафрагмою
•	 EV210B - NC і NO клапани прямої дії
•	 EV220A - NC і NO клапани з діафрагмою
•	 EV220B - NC і NO клапани з діафрагмою
•	 EV250B - NC і NO клапани з діафрагмою для роботибез пе-

репаду тиску
•	 EV251B - NC клапани з діафрагмою для роботи без перепа-

ду тиску
•	 EV224B - NC і NO клапани з діафрагмою для повітря з мас-

лом під високим тиском
•	 Електромагнітні котушки типу А і В
•	 AV 210 - NC і NO клапани з зовнішнім керуванням
•	 AVTA - термостатичні водяні клапани
•	 EV220W - NC і NO клапани з діафрагмою

РОЗДІЛ 4. Клапани та насоси високого тиску 24-25 стор.

РОЗДІЛ 1. Привідна техніка 2-13 стор.
•	 Перетворювачі частоти Danfoss VLT®:

•	 Micro Drive FC-51 та опції
•	 iC2-Micro та опції
•	 HVAC Basic Drive FC-101
•	 HVAC Drive FC-102
•	 VLT AQUA Drive FC-202
•	 Automation Drive FC-301
•	 Automation Drive FC-302
•	 Midi Drive FC 280 та опції
•	 Опції до FC300, FC202, FC102

•	 Вхідні фільтри гармонік Danfoss AHF 005 і AHF 010
•	 Вихідні фільтри Danfoss du/dt MCC 102
•	 Вихідні синусоїдальні фільтри Danfoss MCC 101
•	 Гальмівні резистори Danfoss MCE 101 і MCE 102
•	 Пристрої плавного пуску Danfoss VLT®:

•	 MCD 100
•	 MCD 201 та опції
•	 MCD 202 та опції
•	 MCD 600 та опції

РОЗДІЛ 6. Шафи керування  26-27 стор.

•	 VDH та VDHT - NC і NO клапани загального призначення 
•	 VDH - NC і NO клапани спеціального призначення
•	 VRH, VOH, VOCH - клапани скидання тиску та регулюючі клапани
•	 PAH - Насоси високого тиску для водопровідної води
•	 PAHT - Насоси високого тиску для зворотньоосмотичної води
•	 APP - Насоси високого тиску для морської або солонуватої води
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Перетворювачі частоти серії VLT® Micro Drive FC-51

РОЗДІЛ 1. Привідна техніка

Артикул Потужність двигуна, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм Перевантаження
Напруга на вході 1 × 200 - 240 В ± 10%

150%/60 сек

132F0001 0,18 1,2
150х75х148132F0002 0,37 2,2

132F0003 0,75 4,2
132F0005 1,5 6,8 176х75х168
132F0007 2,2 9,6 239х90х194

Напруга на вході 3 × 200 - 240 В ± 10%
132F0008 0,25 1,5                                                             

150х70х148132F0009 0,37 2,2
132F0010 0,75 4,2
132F0012 1,5 6,8 176х75х168
132F0014 2,2 9,6 239х90х194132F0016 3,7 15,2

Напруга на вході 3 × 380 - 480 В ± 10%
132F0017 0,37 1,2 150х70х148132F0018 0,75 2,2
132F0020 1,5 3,7 176х75х168132F0022 2,2 5,3
132F0024 3,0 7,2

239х90х194132F0026 4,0 9,0
132F0028 5,5 12,0
132F0030 7,5 15,5
132F0058 11,0 23,0 292х125х241132F0059 15,0 31,0
132F0060 18,0 37,0 335х165х248132F0061 22,0 43,0

VLT® Micro Drive - універсальний привід з неперевершеною надійністю, зручністю в роботі, функціональністю, що підходить для вирішення
більшості завдань для двигунів змінного струму потужністю до 22 кВт.

Функції:
- автоматична адаптація до двигуна;
- функція автоматичної оптимізації енергоспоживання;
- вбудований логічний контролер;
- захисне покриття електронних плат компаундом.

Характеристики:
- Вхідна частота: 50/60 Гц
- Діпазон вихідної частоти: 0 - 200 Гц (VVC +); 0 - 400 Гц (U/f)
- Ступінь захисту: IP 20 
- Робоча температура без зниження характеристик: до +40°C    
- Довжина кабелю: екранованого 15м, неакранованого 50 м.

Опції для перетворювача частоти VLT® Micro Drive FC-51
Артикул Опис

132B0100 Панель керування VLT® LCP 11 (без потенціометра)
132B0101 Панель керування VLT® LCP 12 (з потенціометром)
132B0102 Монтажний комплект для виносного монтажу панелі LCP

Артикул Потужність двигуна, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм Напруга, В
130B2522 0,18 - 0,37 4,1 70 х 230 х 55

1 х 200-240 130B2533 0,75 7,4
130B2525 1,5 14,2 75 х 250 х 65
130B2530 2,2 20,1 90 х 340 х 69
130B2523 0,25 - 0,75 3,3 70 х 230 х 55

3 х 200-240 130B2526 1,5 6,2 75 х 250 х 65
130B2531 2,2 8,6 90 х 340 х 69130B2527 3,7 15,0
130B2523 0,37 - 0,75 3,3 70 х 230 х 55

3 х 380-480 

130B2524 1,5 3,4 75 х 250 х 65130B2526 2,2 6,2
130B2529 3,0 6,4

90 х 340 х 69130B2531 4,0 8,6
130B2528 5,5 11,3
130B2527 7,5 15,0

Вхідний фільтр VLT® Micro Drive FC-51 (VLT® MCC 107) поєднує в собі фільтр гармонійних спотворень і фільтр електромагнітних завад; покращує низькочастотні і високочастотні
характеристики напруги, що подається на перетворювач VLT® Micro Drive.

Мережевий вхідний фільтр VLT® MCC 107
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 РОЗДІЛ 1. Привідна техніка

Перетворювачі частоти серії iC2-Micro
Артикул Потужність двигуна, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм Ступінь захисту Перевантаження

Напруга на вході 1 × 200 - 240 В ± 10%

IP 20 150%/60 сек

132L6110 0,37 2,2 150х70х143132L6111 0,75 4,2
132L6112 1,5 6,8 176x75x157
132L6115 2,2 9,6 186x75x175

Напруга на вході 3 × 200 - 240 В ± 10%
132L6116 0,37 1,2

150х70х148132L6117 0,75 2,2
132L6118 1,5 3,7
132L6119 2,2 5,3

186x75x175132L6120 3 7,2
132L6121 4 9
132L6122 5,5 12 238,5x90x200132L6123 7,5 15,5
132L6124 11 23 292x125x244,5132L6125 15 31
132L6126 18,5 37 -
132L6127 22 43 -

iC-2 Micro - це компактний, інтелектуальний та потужніший привід загального призначення, що прийшов на заміну 
VLT®Micro Drive FC 51. Цей привід чудово забезпечує керування двигуном і механічне гальмування.  Серед нових функцій — 
керування крутним моментом у відкритому контурі, виявлення заблокованого двигуна, керування двигуном із постійними 
магнітами, вбудована панель керування  

Функції:
- Кінетичний резерв
- Реверс імпульсним сигналом
- Відключення при втраті вхідної фази
- Майстер налаштування з вибором програм
- Покращений логічний контролер 
- Керований вентилятор

Характеристики:
- Діапазон потужностей: 

3х 380-480В / 0.37 - 22 кВт
1х 200-240В / 0.37 - 2.2 кВт

- Робоча температура +50°C
- Імпульсний вхід  до 32 кГц
- Довжина кабелю: екранованого 50м, неекранованого 75 м.

Опції для перетворювача частоти iC2-Micro
Артикул Опис

132G0234 "Панель керування 2.0 OP2"
132G0235 "Комплект монтажу на поверхні OA 2"
132G0236 "Комплект монтажу в отворі OA2"
132G0237 "Кабель для панелі 1.5 м OA 2"
132G0238 "Кабель для панелі 3 м OA2"

Вбудована панель спрощує введення в експлуатацію та обслуговування. Панель керування осанащена 6-значним 7-сегментним світлодіодним дисплеєм, індикатором стану, 
кнопками навігації та вбудованим потенціометром налаштування частоти
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 РОЗДІЛ 1. Привідна техніка

Перетворювачі частоти VLT® HVAC Basic Drive FC-101
Артикул Потужність двигуна, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм Ступінь захисту Перевантаження
131L9861 0,37 1,2

195 х 75 х 168

IP 20 110%/60 сек

131L9862 0,75 2,2
131L9863 1,5 3,7
131L9864 2,2 5,3

227 х 90 х 190131L9865 3,0 7,2
131L9866 4,0 9,1
131L9867 5,5 12,0 255 х 100 х 206131L9868 7,5 15,5
131L9869 11,0 23 296 х 135 х 241131L9870 15,0 31
131L9871 18,5 37 334 х 150 х 255131L9872 22 42,5
131L9873 30 61

518 х 239 х 242131L9881 37 73
131L9889 45 90
131L9897 55 106 550 х 313 х 335131L9905 75 147
131L9913 90 177 660 х 375 х 335

VLT® HVAC Basic Drive - це ідеальне рішення для проектів економічних HVAC-систем (теплопостачання, вентиляція і кондиціювання).
Привід забезпечений усіма необхідними функціями для інтеграції в HVAC-систему. VLT® HVAC Basic Drive забезпечує узгодження привода з на-
сосами, вентиляторами і компресорами в системах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря будівель.

Спеціалізований частотний перетворювач VLT® HVAC Drive FC-102 для опалювальних систем, систем кондиціювання та вентиляції повітря 
(HVAC). Дані перетворювачі частоти були створені на основі революційно нової модульної платформи фірми Danfoss і працюють за принципом 
під назвою plug-and-play ( «підключай та працюй»).

Функції:
- автоматична адаптація до двигуна;
- функція автоматичної оптимізації енергоспоживання;
- вбудований логічний контролер;
- покриття електронних плат компаундом.

 Функції: 
- функція автоматичної оптимізації енергоспоживання;
- автоадаптування до двигуна;
- чотири набори параметрів;
- пожежний режим для вентиляторів;
- чотири ПІД регулятора;
- режим "сон".

Характеристики:
- Діапазон потужностей:

3х380-480 В / 0.37 - 90 кВт
3х200-240 В / 0.25 - 45 кВт
3х525-690 В / 2.2 - 90 кВт

- Вхідна частота: 50/60 Гц
- Діапазон вихідної частоти: 0 - 200 Гц (VVC+); 0 - 400 Гц (U/f)
- Частота комутації: 2 - 16 кГц
- Робоча температура без зниження характеристик: до +50°C 
- Довжина кабелю: екранованого 15 м, неекранованого 50 м.

Характеристики:
- Діапазон потужностей:

3х380-480 В / 1.1 - 1000 кВт
3х200-240 В / 1.1 - 160 кВт
3х525-690 В / 1.1 - 1400 кВт

- Вхідна частота: 50/60 Гц
- Діапазон вихідної частоти: 0 - 590 Гц
- Частота комутації6 2 - 16 Гц
- Робоча температура без зниження характеристик: до 50°C
- Довжина кабелю: екранованого до 150 м, неакранованого до 300 м.  

Перетворювачі частоти VLT® HVAC Drive FC-102
Артикул Потужність двигуна, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм Ступінь захисту Перевантаження

131B3526 1,1 3

268х90х205

IP 20 110%/60 сек

131B4206 1,5 4,1
131B3532 2,2 5,6
131B4214 3 7,2
131B4215 4 10
131B4216 5,5 13 268х130х205131B3611 7,5 16
131F0426 11 23 399х165х249131F6625 15 32
131F5456 18,5 37,5 350х165х249
131F6626 22 44

520х230х242131F5454 30 61
131F5451 37 73
131F6627 45 90 550х308х333131F5449 55 106
131F6628 75 147 660х370х333131F5448 90 177

Опції для перетворювача частоти VLT® HVAC Basic Drive FC-101
Артикул Опис

132B0200 Цифрова панель оператора
132B0201 Монтажний набір для виносу панелі оператора на шафу IP 55, включаючи кабель 3 м

Розширена гарантія DrivePro ® - можливість замовити додаткову гарантію до 72 місяців

Drive Pro®
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Артикул Потужність, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм Ступінь захисту Перевантаження
131B8870 0,37 1,3

268х90х205

IP 20 110%/60 сек

131B8886 0,75 2,4
131B8649 1,5 4,1
131B8903 2,2 5,6
131B8912 3 7,2
131B8920 4 10
131B8940 5,5 13 268х130х205131B8650 7,5 16
131F6637 11 23

399х165х249131F6641 15 32
131F6645 18,5 37,5
131F6765 22 44

520х230х242131F6770 30 61
131F6775 37 73
131F6650 45 90 550х308х233131F6654 55 106
131F6658 75 147 660х370х333131F6663 90 177
134F0366 110 212

909х250х375134F0368 132 260
134F0371 160 315
134F0372 200 395

1122х350х375134F0373 250 480
134F4192 315 600

Перетворювачі частоти VLT® AQUA Drive FC-202

VLT® AQUA Drive - спеціалізований привід для керування насосним, вентиляційним та компресорним обладнанням. Застосовується в 
комунальній, харчовій, металургійній, хімічній, гірничо-збагачувальній промисловості.

 Функції:
- функція автоматичної оптимізації енергоспоживання;
- режим заповнення труби;
- функція виявлення розривів і протікання;
- захист насоса від сухого ходу;
- вбудований каскадний контролер;
- функція чередування;
- функція компенсації витрат;
- режим "сон".

Характеристики:
-Діапазон потужностей:

3х380-480 В / 0.37 - 710 кВт
3х200 - 240 В / 0.25 - 110 кВт
3х525 - 690 В / 0.75 - 1000 кВт
1х200-240 В / 1.1 - 22 кВт

- Вхідна частота: 50/60 Гц
- Діапазон вихідної частоти: 0 - 590 Гц
- Частота комутації 2 - 16 кГц
- Робоча температура без зниження характеристик: до +50°C
- Довжина кабелю: екранованого до 150 м, неекранованого до 300 м.

РОЗДІЛ 1. Привідна техніка

Розширена гарантія DrivePro ® - можливість замовити додаткову гарантію до 72 місяців

VLT® Midi Drive FC 280 - середній клас перетворювачів загального призначення, що успадковує VLT® 2800
 Функції: 
- Керування двигунами IM/PM
- Розімкнутий контур швидкості/моменту
- Замкнутий контур швидкості/процесу 
- Позиціонування (управління переміщенням)
- Режим автоматичної оптимізації енергоспоживання
- Режим очікування насоса
- Визначення обриву ременя вентилятора
- Пусковий момент компресора (захист від перевищення часу
запуску)
- Перетворення сигналу зворотного зв'язку (√)
- Цифровий потенціометр
- Зовнішній ПІД регулятор з автоматичним налаштуванням
- Функція точної зупинки
- Пропуск резонансних частот
- 4 набори параметрів
- Вбудований SLC контролер

Характеристики:
- Діапазон потужностей:

3х380-480 В / 0.37 - 22 кВт
3х200-240 В / 0.37 - 3.7 кВт
1х200 - 240 В / 0.37 - 2.2 кВт

- IP 20, IP21/ NEMA1 - зовнішній комплект
- Вбудований фільтр EMC (довжини кабелів. сумісні з VLT 2800)
- Знімні клеми управління
- Знімні силові клеми до 7.5 кВт
- Функції безпеки - подвійний канал STO (SIL 2/PLd)
- Модуль пам'яті (програма і параметри)
- USB Порт
- Варіанти мережевих інтерфейсів, як плат управління: CANopen, 
ProfiBus, EtherNet IP, ModBus
- Сертифікати CE/UL
- Підключення енкодера 24В (2 канали)

Артикул Потужність, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм Ступінь захисту Перевантаження
134U3006 0,37 1,2

210,5x75x168

IP 20 160%/60 сек

134U3007 0,55 1,7
134U3008 0,75 2,2
134U3009 1,1 3
134U3010 1,5 3,7
134U3011 2,2 5,3
134U3012 3 7,2

272,5x90x168134U3013 4 9
134U3014 5,5 12
134U3015 7,5 15,5 272,5x115x168
134U3016 11 23 317,5x133x245134U3017 15 31
134U3018 18,5 37 410x150x245134U3019 22 42,5

Перетворювачі частоти VLT® Midi Drive FC 280

Drive Pro®
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Перетворювачі частоти VLT® Automation Drive FC-302
Артикул Потужність, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм Ступінь захисту Перевантаження

131B0073 0,37 1,3

268x90x205

IP 20 160%/60 сек

131B0074 0,55 1,8
131B0075 0,75 2,4
131B0076 1,1 3
131B0077 1,5 4,1
131B0078 2,2 5,6
131B0079 3 7,2
131B0080 4 10
131B0081 5,5 13 268x130x205131B0082 7,5 16
131F0428 11 24 399x165x249131F0429 15 32
131F0432 18,5 37,5

520x230x242131F0433 22 44
131F0435 30 61
131F0436 37 73 550x308x333131F0439 45 90
131F0440 55 106 660x370x333131F0446 75 147
134F0292 90 177

909х250х375134F0300 110 212
134F0310 132 260
134F0313 160 315 1122х350х375134F0316 200 395

VLT® Automation Drive FC-302 (розширена версія для складних завдань) - це досить гнучкий і досить економічний привідний пристрій, призна-
чений для будь-якого промислового застосування, починаючи з простого швидкісного контролю до динамічних сервомеханізмів.

Функції:
- автоматично адаптується до двигуна;
- автоматично оптимізує енергоспоживання;
- управління двигунами на постійних магнітах;
- присутні вбудовані лічильники кВт/год, моторесурсу, включень, 
часу роботи, перегрівів і перенапруг;
- передбачені вбудовані ПІД-контролери швидкості і процесу, 
ПІ-контролер моменту;
- функція підхоплення двигуна;
- функція регулювання крутного моменту
- програмований релейний вихід - 2.
- можливість підключення енкодерів.

Характеристики:
- Діапазон потужностей:

3х380-480 В / 0.37 - 800 кВт
3х200 - 240 В / 0.25 - 150 кВт
3х525-690 В / 0.75 - 1200 кВт

- Вхідна частота: 50/60 Гц
- Діапазон вихідної частоти: 0 - 590 Гц
- Частота комутації: 2 - 16 кГц
- Робоча температура без зниження характеристик: до +50°C
- Довжина кабелю: екранованого до 150 м, неекранованого до 300 м.

РОЗДІЛ 1. Привідна техніка

Розширена гарантія DrivePro ® - можливість замовити додаткову гарантію до 72 місяців

Перетворювачі частоти VLT® Automation Drive FC-301
Артикул Потужність, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм Ступінь захисту Перевантаження

131B0885 0,37 1,3

268x90x205

IP 20 160%/60 сек

131B0902 0,55 1,8
131B0918 0,75 2,4
131B0934 1,1 3
131B0953 1,5 4,1
131B0966 2,2 5,6
131B0979 3 7,2
131B0991 4 10
131B1003 5,5 13 268x130x205131B1015 7,5 16
131F5494 11 24 399x165x249131F5495 15 32
131F5388 18,5 37,5

520x230x242131H3986 22 44
131H3996 30 61
131H5487 37 73 550x308x333131H5504 45 90
131H2652 55 106 660x370x333131H2653 75 147

VLT® Automation Drive FC-301 (базова версія) - це досить гнучкий і досить економічний привідний пристрій, призначений для будь-якого про-
мислового застосування, починаючи з простого швидкісного контролю до динамічних сервомеханизмів.

Функції: 
- автоматично адаптується до двигуна;
- автоматично оптимізує енергоспоживання;
- управління двигунами на постійних магнітах;
- присутні вбудовані лічильники кВт-год, моторесурсу, включень, 
часу роботи, перегрівів і перенапруг;
- передбачені вбудовані ПІД-контролери швидкості і процесу, 
ПІ-контролер моменту;
- функція підхоплення двигуна;
- програмований релейний вихід - 1.

Характеристики:
- Діапазон потужностей:

3х380-480 В / 0.37 - 75 кВт
3х200-240 В / 0.25 - 37 кВт

- Вхідна частота: 50/60 Гц
- Діапазон вихідної частоти: 0 - 590 Гц
- Частота комутації 2 - 16 кГц
- Робоча температура без зниження характеристик: до +50°C
- Довжина кабелю: екранованого до 50 м, неекранованого до 75 м.

Розширена гарантія DrivePro ® - можливість замовити додаткову гарантію до 72 місяців

Drive Pro®

Drive Pro®
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ОНОВЛЕННЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДУ 
VLT Automation Drive FC300    iC7

Наступне покоління

Серія IC7 пропонує передові можливості та інноваційні рішення для оптимізації роботи вашого об-
ладнання. Завдяки компактному дизайну ці приводи ідеально підходять для встановлення в обмеже-
них просторах, не займаючи багато місця.

Нові функції

•	 Вбудована інтелектуальна система
•	 Вбудовані фільтри електромагнітної сумісності
•	 Компактний монтаж впритул один до одного
•	 Керування своїми технологічними даними Online
•	 Зашифрована передача даних

Легкість модернізації
Вбудовані алгоритми та можливості автоматичного налаштування дозволяють оптимізувати роботу 
приводу та адаптувати його до різних умов та вимог виробництва. Завдяки цим інтелектуальним 
можливостям ви зможете досягти більш ефективної роботи обладнання, підвищити точність та 
швидкість виробництва

Ключові відмінності 
IC7 та VLT Automation Drive FC 300

Опис функції VLT Automation FC302 iC7-Automation

Діапазон напруги живлення 380 - 500 В ±10% 380 - 500 В ±10%, -15% із 
зниженням вихідної частоти

Зовнішня температура 
експлуатації

0...+45°C/-25...+55°C із 
зниженням вихідної 

потужності
-30...+50°C/30...+60

Зовнішнє живлення плати 
управління =24В, 2А Додаткова плата Вбудовані клеми живлення 

Функціональна безпека 1 вхід STO (Pld SIL2) 2 канальний вхід STO (PLe SIL3)
Кількість портів для 

додаткових плат 3 4

Живлення годинника 
реального часу

Додаткова плата з 
батарейкою Батарейка Panasonic BR1632A

Порти Ethernet Додаткова опція
1 порт RJ-45 (налаштування)
2 порти RJ-45 (Modbus TCP/

PROFINET/Ethernet/IP)

Вимірювання параметрів 
мережі живлення Тільки у ланці DC

•	 Частота мережі
•	 Напруга по фазам (RMS)
•	 Дисбаланс напруги мережі
•	 Загальні гармонічні    

спотворення напруги (THDv)

Розділ 1. Привідна техніка
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Опції до VLT® Midi Drive FC 280
Артикул Найменування

130B1107 Графічна панель керування LCP 102
132B0254 Цифрова панель керування LCP 21
132B0262 Захисна кришка LCP
132B0281 Адаптер для графічної панелі LCP 102

Артикул Тип Найменування
Сумісність

FC 102 FC 202 FC 300
130B1117 MCF 102 Монтажний набір для установки панелі керування х х х
130B1077 LCP Заглушка LCP IP20/21 х х х
130B0460 LCP 103 Бездротова панель керування х х х
130B1107 LCP 102 Графічна локальна панель керування LCP х х х
130B1124 LCP 101 Цифрова локальна панель керування х х х

ОПЦІЯ А
130B1200 MCA 101 Плата протоколу PROFIBUS DP х х х
130B1202 MCA 104 Плата протоколу DeviceNet х х х
130B1205 MCA 105 Плата протоколу CAN Open х
130B1206 MCA 108 Плата протоколу LonWorks х
130B1244 MCA 109 Плата протоколу BACnet х
130B1245 MCA 113 Плата Profibus переходу з FC 3000 в FC 302 х
130B1246 MCA 114 Плата Profibus переходу с FC 5000 в FC 302 х
130B1235 MCA 120 Плата протоколу PROFINET х х х
130B1219 MCA 121 Плата протоколу EtherNet IP х х

ОПЦІЯ B

130B1125 MCB 101
Плата додаткових входів/виходів (3 дискретних входи; 2 аналогових 
входи 0 -10 В, 2 дискретних виходи PNP/NPN; 1 аналоговий вихід 0/4-20 
мА)

х х х

130B1203 MCB 102 Плата підключення енкодера х
130B1227 MCB 103 Плата підключення резольвера х
130B1210 MCB 105 Плата додаткових реле (3 релейних виходи) х х х

130B1220 MCB 108 Safe PLC входи/виходи (забезпечує безпечне введення, заснований на 
однополюсному вході 24 В постійного струму) х

130B1243 MCB 109 Аналогові входи/виходи (3 аналогових входи, 3 аналогових виходи, ре-
зервне електроживлення для стандартної функції годин) х х

130B1137 MCB 112 Аналогові входи/виходи (3 аналогових входи, 3 аналогових виходи, ре-
зервне електроживлення для стандартної функції годин) х х х

130B1272 MCB 114 Плата терморезистора PT100/PT1000 х х х

130B1218 MCO 101
Розширений каскадний контролер (до 6 насосів при звичайному 
каскадному розташуванні, до 5 насосів в режимі "провідний пристрій/
ведений пристрій”)

х

ОПЦІЯ C
130B1264 MCB 113 Розширена релейна карта (7 цифрових входів, 2 аналогових виходи, 4 

однополюсних реле на два напрямки) х

130B1254 MCO 102
Вдосконалений каскадний контролер (до 8 насосів при звичайному 
каскадному розташуванні, до 7 насосів в режимі "провідний пристрій/
веденний пристрій")

х

130B1234 MCO 305 Контролер руху х
130B1252 MCO 350 Контролер синхронізації х
130B1253 MCO 351 Контролер позиціонування х
130B1166 MCO 352 Контролер центральної намотки х

ОПЦІЯ D
130B1208 MCB 107 Плата резервного живлення 24 В х х х

Опції до VLT® AutomationDrive FC300, VLT® AQUA Drive FC202, VLT® HVAC Drive FC102

ОПЦІЯ А ОПЦІЯ B ОПЦІЯ C ОПЦІЯ D

РОЗДІЛ 1. Привідна техніка
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Вхідні фільтри гармонік AHF 005
Артикул Потужність, кВт Габарити, ВхШхГ мм Парамтери мережі Ступінь захисту

130B1229 10 322х190х205

380-415В,

50 Гц
IP 20

130B1231 14 343х190х205
130B1232 22

455х232х248
130B1233 29
130B1238 34

593х378х249130B1239 40
130B1240 55
130B1241 66

622х378х339
130B1247 82
130B1248 96

737х418х336
130B1249 133
130B1250 171

764х418х405
130B1251 204
130B1258 251

958х468х451
130B1259 304
130B1260 381

958х468х514
130B1261 480

Вдосконалені фільтри гармонік AHF 005 і AHF 010 забезпечують форму споживаного струму, близьку до синусоїди, 
зменшуючи передачу гармонійних спотворень струму в мережу живлення.
Фільтри гармонік AHF 005 і AHF 010 відрізняються від стандартних фільтрів - вони спеціально розроблені для засто-
сування з усіма перетворювачами частоти Danfoss VLT®.
Фільтри гармонік AHF 010 і AHF 005 мають такі характеристики:
•	 AHF 010 знижує загальні гармонійні спотворення струму (THiD) до 10%.
•	 AHF 005 знижує загальні гармонійні спотворення струму (THiD) до 5%.
•	 AHF фільтри можуть підключатися паралельно для перетворювачів частоти великої потужності.
•	 Один фільтр може бути використаний для кількох перетворювачів частоти.
•	 Високий ККД (> 0,98).
•	 Невеликий компактний корпус, що підходить для монтажу на панелі.
•	 Простота використання при модернізації установок.
•	 Зручне введення в експлуатацію - немає необхідності регулювання.
•	 Відсутність необхідних регламентних робіт.

РОЗДІЛ 1. Привідна техніка

Вхідні фільтри гармонік AHF 010
Артикул Потужність, кВт Габарити, ВхШхГ мм Параметри мережі Ступінь захисту

130B1027 10 322х190х205

380-415В,

50 Гц
IP 20

130B1058 14 343х190х205
130B1059 22

455х232х248
130B1089 29
130B1094 34

593х378х249130B1111 40
130B1176 55
130B1180 66

622х378х339
130B1201 82
130B1204 96

737х418х336
130B1207 133
130B1213 171

764х418х405
130B1214 204
130B1215 251

958х468х451
130B1216 304
130B1217 381

958х468х514
130B1228 480
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Артикул Струм, А Ступінь захисту Габаритний розмір (ВхШхГ), мм
130B2835 44 IP 00 295х115х170
130B2836 IP 20 370х118х242
130B2838 90 IP 00 395х155х220
130B2839 IP 20 475х157х248
130B2841 100 IP 00 395х155х220
130B2842 IP 20 475х157х248
130B2844 177 IP 00 445х185х235
130B2845 IP 20 525х188х335
130B2847 315 IP 00 300х190х235
130B2848 IP 20 425х700х620
130B2849 480 IP 00 300х250х235
130B2850 IP 20 425х700х620
130B2851 658 IP 00 350х250х270
130B2852 IP 20 425х700х620
130B2853 880 IP 00 400х290х283
130B2854 IP 20 792х940х918

Вихідні фільтри du/dt MCC 102

Робочі діапазони: 3x200 - 500 В, 24 - 2300 A;
Діапазон робочих частот: 0 - 60 Гц, до 100 Гц зі зниженням робочих характеристик. 
Температура навколишнього середовища -25 - 40 °C.
Максимальна частота широтно-імпульсної модуляції: 1,5 кГц - 4 кГц в залежності від типу фільтра.
Перевантажувальна здатність: 160% протягом 60 с, кожні 10 хв. Ступінь захисту корпусу: IP 00 і IP 20 у всьому діапазоні потужностей.
Монтаж: Стінка до стінки з приводом або настінний монтаж (до 115 А), під підлогою (понад 115 А). 
Сертифікати: ГОСТ Р, UL (до 115 A), CE
Переваги: Захист від підвищених піків напруги і du/dt - продовжують термін служби двигуна. Дозволяють використовувати двигуни, які не були спроектовані для 
роботи з перетворювачами частоти. Мають менші розміри, вагу і ціну в порівнянні з синусоїдальними фільтром. Можливість приєднання екранованих кабелів. 
Сумісність з усіма типами управління, включаючи flux (управління по вектору електромагнітного потоку) і VVC + (покращене управління по вектору напруги). Па-
ралельне встановлення фільтрів для проектів з приводами великої потужності.

Артикул Струм, А Ступінь захисту Габаритний розмір (ВхШхГ), мм
130B2409 10 IP 00 268х90х205130B2444 IP 20
130B2411 16 IP 00 268х130х205130B2446 IP 20
130B2412 24 IP 00 330х150х260130B2447 IP 20
130B2413 38 IP 00 430х150х260130B2448 IP 20
130B2281 48 IP 00 530х170х260130B2307 IP 20
130B2282 62 IP 00

610х170х260130B2308 IP 20
130B2283 75 IP 00
130B2309 IP 20
130B3179 115 IP 00 520х470х334
130B3181 IP 20 918х904х792
130B3182 180 IP 00 580х470х311
130B3183 IP 20 918х904х792
130B3184 260 IP 00 520х500х350
130B3185 IP 20 918х904х792
130B3186 410 IP 00 520х500х400
130B3187 IP 20 918х904х792
130B3188 480 IP 00 520х500х400
130B3189 IP 20 1161х1260х991
130B3191 660 IP 00 620х620х583
130B3192 IP 20 1161х1260х991
130B3193 750 IP 00 620х620х583
130B3194 IP 20 1161х1260х991

Вихідні синусоїдальні фільтри MCC 101

Робочі діапазони: 3x200 - 500 В, 2.5 - 1,200 А
Ступінь захисту корпусу: IP 00 і IP 20 в усьому діапазоні потужностей.
Монтаж: стінка до стінки з приводом або настінний монтаж (до 115 А), під підлогою (понад 115 А).
Відмінне рішення для застосування: зі старими електричними двигунами, в агресивних середовищах, з частими гальмуваннями, з двигунами на 690 В. 
Наявність великих ємностей в екранованих кабелях, що живлять двигун, призводить до появи високочастотних струмів, які протікають через підшіпники двигуна 
і випаровують мастило, що в результаті призведе до виходу з ладу підшипників. Втрати від вихрових струмів в двигуні можуть бути знижені, що дозволить зни-
зити нагрів двигуна, і як наслідок збільшити термін його служби.
• Захист від підвищених піків напруги і перенапруги du/dt, продовження терміну служби двигуна.
• Знижуються втрати, що виникають унаслідок високочастотної комутації (втрати від вихрових струмів і втрати магнітного потоку).
• Зменшується акустичний шум двигуна: знижуються втрати в силових напівпровідниках елементах в приводах з довгим моторним кабелем; знижуються ви-
промінювання електромагнітних завад від неекранованих моторних кабелів; знижуються піки напруги; знижуються електричні розряди в конструкції двигуна, 
що призводить до збільшення терміну служби підшипників; сумісність з усіма типами управління, включаючи VVC+ (покращене управління по вектору напруги), 
крім flux (управління по вектору електромагнітного потоку); паралельна установка фільтрів для проектів з приводами великої потужності.

РОЗДІЛ 1. Привідна техніка



11

 РОЗДІЛ 1. Привідна техніка

Гальмівні резистори MCE 101 і MCE 102

Артикул Потужність, 
кВт

10% робочого циклу (горизонтальне 
гальмування)

40% робочого цикла (вертикальне 
гальмування)

Rrec, Ом Pbr, cont.,
кВт

Ступінь 
захисту Артикул Rrec, Ом Pbr, cont.,

кВт
Ступінь 
захисту

Automation Drive FC-301, FC-302, 3×380 – 480 В±10%
175U3001 0,55 850 0,1

IP 54

175U3308 850 0,2 IP 54
175U3002 0,75 630 0,1 175U3309 630 0,3 IP 54

175U3004 1,1 410 0,1
175U3416

410 0,45
IP 21

175U3310 IP 54
175U3415 IP 65

175U3007 1,5 270 0,2
175U3418

270 0,57
IP 21

175U3311 IP 54
175U3417 IP 65

175U3008 2,2 200 0,2
175U3420

200 0,96
IP 21

175U3312 IP 54
175U3419 IP 65

175U3300 3 145 0,3
175U3422

145 1,13
IP 21

175U3313 IP 54
175U3421 IP 65

175U3450
4 110 0,45

IP 21 175U3424
110 1,7

IP 21
175U3335 IP 54 175U3314 IP 54
175U3449 IP 65 175U3423 IP 65
175U3452

5,5 80 0,57
IP 21 175U3138

80 2,2
IP 21

175U3336 IP 54 175U3315 IP 54
175U3451 IP 65 175U3139 IP 65
175U3027

7,5 56 0,68
IP 21 175U3428

56 3,2
IP 21

175U3337 IP 54 175U3316 IP 54
175U3028 IP 65 175U3427 IP 65
175U3034

11 38 1,13
IP 21

175U3236 38 5

IP 20

175U3338 IP 54
175U3035 IP 65
175U3039

15 28 1,4
IP 21

175U3237 28 6175U3339 IP 54
175U3040 IP 65
175U3047

18,5 22 1,7
IP 21

175U3238 22 8175U3340 IP 54
175U3048 IP 65
175U3049

22 19 2,2
IP 21

175U3203 19 10175U3357 IP 54
175U3050 IP 65
175U3055

30 14 2,8
IP 21

175U3206 14 14175U3341 IP 54
175U3056 IP 65
175U3061

37 12 3,2
IP 21

175U3210 12 17175U3359 IP 54
175U3062 IP 65
175U3065 45 9,5 4,2 IP 21 175U3213 9,5 21175U3066 IP 65
175U3070 55 7 5,5 IP 21 175U3216 7 26175U3071 IP 65
175U3231 75 5,5 7

IP 20

175U3219 5,5 36
175U3079 90 4,7 9 175U3221 4,7 42
175U3083 110 3,7 11 175U3223 3,7 52
175U3084 132 3,3 13 175U3225 3,3 60
175U3088 160 2,7 16 175U3228 2,7 78
175U3091 200 2,1 20 175U3230 2,1 90
175U3093 250 1,7 26 x x x x
175U3097 315 1,3 32 x x x x
175U3098 355 1,2 36 x x x x
175U3099 400 1,1 42 x x x x

Ступінь захисту IP 65

Гальмівні резистори Flatpack
Артикул Потужність 

кВт
Rrec, 
Om Pbr, cont., кВт Ступінь 

захисту Артикул Потужність 
кВт Rrec, Om Pbr, cont., кВт Ступінь 

захисту

175U1000 0,37 830 100

IP 65

2 х 175U0985 3 300 200

IP65

175U0982 0,75 620 200 2 х 175U0986 4 240 200

175U0983 1,1 430 200 2 х 175U0988 5,5 160 200

175U0984 1,5 310 200 2 х 175U0990 7,5 130 200

175U0987 2,2 210 200 2 х 175U0090 11 80 240

175U0989 3 150 200 2 х 175U0091 15 72 240

Ступінь захисту IP 21 Flatpack IP 65
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Пристрої плавного пуску VLT® MCD 202
Артикул Потужність двигуна, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм. Напруга, В

175G5209 7,5 18

203x98x165

200 - 440

175G5210 15 32
175G5211 18 42
175G5212 22 48
175G5213 30 60
175G5214 37 75

215x145x193175G5215 45 85
175G5216 55 100
175G5217 75 140

240x202х214175G5218 90 170
175G5219 110 200

Принципово нові пристрої плавного пуску VLT® MCD 202 завдяки досить активному використанню передових технологій, наприклад, нових алгоритмів управління напі-
впровідниками, а також застосування шунтованої схеми, відрізняються небувалою компактністю, а їх розсіюча потужність є вкрай невелика.
Не має потреби в забезпеченні додаткової вентиляції і наявності будь-яких обхідних контакторів. Цим істотно спрощується монтаж і мінімізується місце, яке займає панель. 
Пристрій плавного пуску MCD 202 забезпечує управління пуском електродвигуна в режимі обмеження струму (Current Limit), функцію плавної зупинки двигуна в режимі TVR 
(Timed Voltage Ramp - TVR), а також включає ряд функцій захисту електродвигуна. Також підтримується режим важких умов пуску при 4хIном протягом 20 секунд.

Пристрої плавного пуску VLT® MCD 201
Артикул Потужність двигуна, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм. Напруг, В

175G5165 7,5 18

203x98x165

200 - 440

175G5166 15 32
175G5167 18 42
175G5168 22 48
175G5169 30 60
175G5170 37 75

215x145x193175G5171 45 85
175G5172 55 100
175G5173 75 140

240x202х214175G5174 90 170
175G5175 110 200

Принципово нові пристрої плавного пуску VLT® MCD 201 завдяки досить активному використанню передових технологій, наприклад, нових алгоритмів управління напі-
впровідниками, а також застосування шунтованої схеми, відрізняються небувалою компактністю, а їх розсіюча потужність є вкрай невелика.
Не має потреби в забезпеченні додаткової вентиляції і наявності будь-яких обхідних контакторів. Цим істотно спрощується монтаж і мінімізується місце, яке займає панель. 
Пристрій плавного пуску MCD 201 забезпечує управління пуском і зупинкою електродвигуна в режимі плавного наростання потужності (Timed Voltage Ramp - TVR). Також 
підтримується режим важких умов пуску при 4хI ном. протягом 20 секунд.

РОЗДІЛ 1. Привідна техніка

Пристрої плавного пуску VLT® MCD 100
Артикул Потужність двигуна, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм. Напруг, В

175G4001 1,5 3 102х22,5х123,5
400 - 480175G4005 7,5 15 110х45х128

175G4008 11 25 110х90х128

VLT® Soft Start Controller MCD 100 - це пристрій «встановив і забув». Вибір моделі можна зробити на підставі потужності двигуна - в 
точності, як при виборі звичайного контактора. Пристрої серії VLT® Soft Start Controller MCD 100 забезпечують плавне підвищення і 
зниження напруги з витримкою за часом. Час лінійної зміни напруги встановлюється в межах 0,4 - 10 секунд за допомогою поворотних 
перемикачів. Пусковий крутний момент можна встановити в діапазоні 0 - 85% від крутного моменту прямого пуску. Характеристики всіх 
типорозмірів вказані при лінійній напрузі до 600 В.

Опціїї до VLT MCD 201/202
Артикул Найменування

175G9000 Модуль MCD 200 Modbus RTU

175G9001 Модуль MCD 200 Profibus

175G9905 Модуль MCD 200 ProfiNet

175G9002 Модуль MCD 200 DeviceNet

175G9009 Модуль MCD 200 USB

175G9906 Модуль MCD200 Ethernet IP

175G9004 Пульт дистанційного керування MCD 200

175G9007 Комплект для захисту пальців, IP20, MCD 200
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 РОЗДІЛ 1. Привідна техніка

Пристрої плавного пуску VLT® MCD 600
Артикул Потужність двигуна, кВт Номінальний струм, А Габарити, ВхШхГ мм. Напруга, В

136G7346 11 20

336х152х231

200 - 525

136G8759 18,5 34
136G7347 22 42
136G8763 30 63
136G7348 37 69
136G7349 45 86
136G8768 55 108
136G7350 60 129
136G8774 75 144

495х150х183136G7351 90 171
136G8779 110 194
136G7352 132 244
136G8787 160 287

523х150х213
136G7353 185 323
136G8794 220 410
136G7354 300 527
136G7355 315 579

VLT® Soft Starter MCD 600 поєднує в собі новітній передовий засіб управління і захисту двигуна з широким функціоналом для чудової продуктивності в застосуваннях з 
фіксованою швидкістю. MCD600 більш гнучкий в установці, ніж будь-коли, завдяки великому вибору додаткових карт Ethernet і послідовного зв'язку, спеціалізованих смарт-
карт і підтримки восьми мов. Вбудований байпас забезпечує надзвичайно високий ККД і роботу без гармонік на повній швидкості, знижуючи споживану енергію і тепло, що 
виділяється. Легкість використання також значно підвищується за рахунок нових можливостей, таких як функція очищення насоса, режим PowerThrough і календарне плану-
вання або планування на основі часу роботи. Крім того, поліпшений захист забезпечує більший час безвідмовної роботи.

Опції до VLT® MCD 600
Артикул Наменування

175G0127 Плата протоколу Modbus RTU
175G0128 Плата протоколу Profibus
175G0129 Плата протоколу Devicenet
175G0130 Плата протоколу Modbus TCP
175G0131 Плата протоколу Ethernet/IP
175G0132 Плата протоколу Profinet
175G0133 Плата розширення функцій насоса
175G0134 Графічна панель управління LCP601 з набором для виносного монтажу

Функції
Керування двигуном:
•	 Адаптивне з обмеженням струму
•	 Очищення насоса (реверс)
•	 Плавне гальмування
•	 Керування реверсивним контактором
•	 Керування з календарем
•	 Робота при КЗ одного тиристора
•	 Плавне гальмування при аварії

Користувальницький інтерфейс:
•	 Вимірювання напруги
•	 Налаштування контрастності 

дисплея
•	 Програмна симуляція роботи
•	 Конфігурація інформації на панелі
•	 Прошивка за допомогою USB нако-

пичувача
•	 QR код на екрані

Захист:
•	 Недовантаження/перевантаження двигу-

на (сухий хід)
•	 Лічильники пусків в годину
•	 Обмеження кількості пусків
•	 Знижений/підвищена напруга мережі 

Затримка перезапуску

Зменшені вага і габарити:
•	 Зниження транспортних витрат
•	 Зниження габаритів шаф управління

Зменшено кількість запчастин:
•	 Оновлення прошивки за допомогою 

USB
•	 Зменшено кількість плат (4 плати керу-

вання перекривають весь діапазон)

Вбудований дисплей 
Керування здійснюється за допомогою цифро-
вих входів, мережевих інтерфейсів, насосної 
карти або з пульта дистанційного керування 
LCP 601 
 
Сучасний інтерфейс: Android і IOS програми, 
QR код для підключення, технічна література.

Розширена гарантія DrivePro ® - можливість замовити додаткову гарантію до 72 місяців

Drive Pro®
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Теплова автоматика Danfoss
Перевірені часом рішення від надійного виробника - майже 80 років Danfoss 
обслуговує потреби опалювальної галузі та займає провідні позиції на ринку 

технологій автоматичного керування опаленням

Радіаторні терморегулятори
•	 Термостатичні елементи для радіаторів
•	 Електронні терморегулятори для радіаторів
•	 Термостатичні радіаторні клапани
•	 Запірні клапани
•	 Автоматичні регулятори перепуску
•	 Компресійні фітинги

Гідравлічне підлогове опалення
•	 Кімнатні терморегулятори
•	 Розподільчі колектори
•	 Компактні змішувальні вузли
•	 Icon - система керування підлоговим опаленням
•	 Клапани та термостатичні елементи
•	 Термоелектричні приводи
•	 Приладдя для підлогового опалення

Клапани та електроприводи
•	 Автоматичні та ручні балансувальні клапани
•	 Регулюючі клапани з електроприводом
•	 Регулятори тиску, регулятори перепаду тиску прямої дії
•	 Регулятори температури прямої дії
•	 Багатофункціональні регулятори
•	 Запірна трубопровідна арматура
•	 Електроприводи

Електронні регулятори
•	 Електронні регулятори ECL Comfort
•	 Блоки дистанційного керування
•	 Ключі з програмами роботи
•	 Датчики температури Pt1000
•	 Додаткове приладдя до ECL Comfort

Електричний кабельний обігрів DEVI
•	 Гріючі кабелі для внутрішнього застосування
•	 Гріючі кабелі для зовнішнього застосування
•	 Гріючі мати для внутрішнього застосування
•	 Гріючі мати для зовнішнього застосування
•	 Саморегулюючі кабелі
•	 Аналогові та цифрові терморегулятори
•	 Додаткове приладдя
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Вдосконалені рішення теплообміну для будь-якого 
застосування: теплообмінники SONDEX ® від DANFOSS

Найбільший у світі портфель теплообмінників розроблених та створених на власних 
виробництвах за допомогою унікальних гідравлічних пресів та інструментів

Традиційні пластинчаті теплообмінники

діаметр підключення:   
номінальний тиск:          
робочі температури:      
матеріал пластин:           
матеріал прокладок:      
витрата:                             

Ширококанальні пластинчаті теплообмінники

діаметр підключення:    
номінальний тиск:            
робочі температури:       
матеріал пластин:             
матеріал прокладок:       
витрата:                                 

Напівзварні пластинчаті теплообмінники

діаметр підключення:     
номінальний тиск:            
робочі температури:       
матеріал пластин:             
матеріал прокладок:       

Випаровувачі та конденсатори

діаметр підключення:     
номінальний тиск:            
робочі температури:       
матеріал пластин:             
матеріал прокладок:       
витрата:                              

Санітарні пластинчаті теплообмінники

діаметр підключення:   
номінальний тиск:         
робочі температури:    
матеріал пластин:          
матеріал прокладок:  
витрата:                       

Зварні кожухопластинчаті теплообмінники

діаметр підключення:
номінальний тиск
робочі температури
матеріал пластин

Зварні блочні теплообмінники SondBlock

діаметр підключення:   
номінальний тиск:         
робочі температури:     
матеріал кожуха:            
матеріал пластин:          

Спіральні теплообмінники

діаметр підключення:                
номінальний тиск:                       
робочі температури:                  
матеріал кожуха:                          
матеріал пластин:                        

25...800 мм
до 25 бар*
від -10°C до +180°C
AISI 304/316, титан, SMO, Hastelloy*
EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
до 7200 м3/год

25...500 мм
до 16 бар*
від -10°C до +180°C
AISI 304/316, титан, SMO, Hastelloy*
EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
до 1600 м3/год

50...1000 мм
до 25 бар*
від -20°C до +300°C
вуглецева сталь, нержавіюча сталь
AISI 304/316, титан

65...500 мм
до 40 бар*
від -40°C до +180°C
AISI 304/316, титан
EPDM-HT, NBR-HT, Viton*

32...300 мм
до 16 бар*
від -20°C до +200°C
вуглецева сталь, нержавіюча сталь
вуглецева сталь, нержавіюча сталь

до 800 мм
до 10 бар*
від -20°C до +180°C
AISI 304/316, титан, SMO, Hastelloy*
EPDM-HT, NBR-HT*
до 1600 м3/год

25...800 мм
до 25 бар*
від -20°C до +180°C
AISI 304/316, титан, SMO, Hastelloy*
EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
до 1600 м3/год

25...300 мм
до 40 бар*
від -10°C до +400°C
AISI 304/316, титан*

*Для можливості виконання теплообмінника на більш високі параметри зв'яжіться, будь ласка, з фахівцем компанії "ЮГОВ-Проект"
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Датчики тиску MBS 1700
Артикул Діапазон вимірювань, 

бар Приєднання Вихідний сигнал Тепература середовища, °C

060G6100 0 - 6

G1/4''

4 - 20 мА від -40 до +85

060G6101 0 - 10
060G6102 0 - 16
060G6103 0 - 25
060G6104 0 - 6

G1/2''
060G6105 0 - 10
060G6106 0 - 16
060G6107 0 - 25

Корпус датчика виготовлений з кислотостійкої нержавіючої сталі AISI 316L. Точність забезпечується лазерним калібруванням, вбудованою температурною компенсацією і 
перешкодозахищеністю

Датчики тиску MBS 3200
Артикул Діапазон вимірювань, 

бар Приєднання Вихідний сигнал Тепература середовища, °C

060G1870 0 - 1

G 1/2'' 4-20 mA від -40 до + 125

060G1871 0 - 1,6
060G1872 0 - 2,5
060G1873 0 - 4
060G1874 0 - 6
060G1875 0 - 10
060G1876 0 - 16
060G1877 0 - 25

Перетворювачі тиску призначені для вимірювання тиску рідин і газів в промисловості. Корпус датчика виготовлений з кислостійкої нержавіючої сталі. Точність забезпечується 
лазерним калібруванням, вбудованою температурною компенсацією і перешкодозахищеністю. Діапозон вимірювання: -1 - 0.1 бар до 0 - 250 бар. По запиту: датчики 
абсолютного тиску, з вихідним сигналом по напрузі або логометричним, з різними розмірами підключення тиску

Датчики тиску MBS 4010

Промивна (відкрита) діафрагма для використання з агресивними, в'язкими і кристалізованими середовищами. Корпус датчика і промивна діафрагма виготовлені з кислотостійкої 
неіржавіючої сталі (AISI 316L). Приєднання з кільцевим ущільненням з нітріну. Діапазон вимірювання: -1 - 0.1 до 0 - 60 бар.

ДАТЧИКИ ТИСКУ

РОЗДІЛ 2. Прилади КВП

Артикул Діапазон вимірювань, 
бар Приєднання Вихідний сигнал Температура середовища, °C 

060G3211 0 - 4

G 1/2''

4-20 mA від -40 до +85

060G3212 0 - 6
060G3213 0 - 10
060G3214 0 - 16
060G3215 0 - 25
060G2418 0 - 0,250

G 1'' 

060G2419 0 - 0,400
060G2420 0 - 0,600
060G2421 0 - 1,0
060G2422 0 - 1,6
060G2423 0 - 2,5
060G2424 0 - 4,0

Артикул Діапазон вимірювань, 
бар Приєднання Вихідний сигнал Тепература середовища, °C

060G1113 0 - 1

G1/4'' 4 - 20 мА від -40 до +85

060G1429 0 - 1,6
060G1122 0 - 2,5
060G1123 0 - 4
060G1105 0 - 40
060G1106 0 - 60
060G1107 0 - 100
060G1111 0 - 250
060G1109 0 - 400
060G1110 0 - 600

Датчики тиску MBS 3000

Корпус датчика виготовлений з кислостійкої нержавіючої сталі AISI 316L. Точність забезпечується лазерним калібруванням, вбудованою температурною компенсацією і пе-
решкодозахищеністю. Діапазон вимірювання: -1 - 0 бар до 0 - 600 бар. По запиту: датчики абсолютного тиску, з вихідним сигналом по напрузі або логометричним з різними 
розмірами підключення тиску.
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 РОЗДІЛ 2. Прилади КВП

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Датчики температури MBT 5252
Артикул Діапазон вимірю-

вання, °С
Довжина занур.

частини, мм Приєднання Вихідний сигнал Погружна частина

084Z8215
От 0 до 100

100
G 1/2''

4-20 mA * AISI 316 Ti
084Z8216 150
084Z8217 200
084Z6276

От 0 до 400
50

G 1/2''
084Z6279 200

* - з вбудованим перетворювачем сигналу. Можливе замовлення тільки сенсора.
Датчики температури призначені для вимірювання температури газоподібних і рідких середовищ, а також твердих тіл. Діапазон вимірюваних температур до 400 °С. 
Вимірювальний елемент - термометр опору Pt100 або Pt1000. Довжина вимірювальної частини від 50 до 1100 мм.

Датчики температури MBT 3560
Артикул Діапазон вимірю-

вання, °С
Довжина занур.

частини, мм Приєднання Вихідний сигнал Погружна частина

084Z4030

От 0 до 100

50

G 1/4''

4-20 mA AISI 316 Ti

084Z4031 100
084Z4032 150
084Z4033 200
084Z4034 250
084Z4035

От 0 до 200

50

G 1/4''
084Z4036 100
084Z4037 150
084Z4038 200
084Z4039 250

Застосовуються для вимірювання і регулювання температур в промисловості, де потрібні висока точність і надійність. Діапазон температури вимірюваного середовища від
-50 до +200 °С. Випускаються з резистивним елементами Pt1000. Можливий логометричний вихідний сигнал. Довжина вимірювальної частини від 40 до 395 мм.

РЕЛЕ ТИСКУ І ТЕМПЕРАТУРИ

* Ступінь захисту може бути збільшена до IP44 при установці верхньої кришки 060-003166, та до IP55 при установці корпусу 060-033066.

Реле тиску KP і KPI 
Артикул Тип Діапазон налашту-

вання, бар
Диференц., 

бар
Ступінь 
захисту Приєднання Функція скидання

060-113466 KP35 -0,2 - 7,5 0,7 - 4,0

IP33* G 1/4'' А автоматично
060-112866 KP36 2 - 14 0,7 - 4,0
060-122466 KPI35 -0,2 - 8,0 0,5 - 2,0
060-119666 KPI36 4 - 12 0,5 - 1,6
060-508166 KPI38 8 - 28 1,8 - 6,0

Можливе виконання з ручним скиданням на максимум. Для рідких та газоподібних середовищ. Температура навколишнього середовища -40..+65°С. Робоча температура 
середовища -40..+100°С

Реле тиску для загального застосування RT

Артикул Тип Діапазон налашт., 
бар

Диференціал, 
бар

Ступінь        
захисту Приєднання Функція скидання

017-521566 RT 121 -1 - 0 0,09 - 0,4

IP66

 3/8 автоматично
017-523766 RT 200 0,2 - 6 0,25 - 1,2
017-518966 RT 30AS 1 - 10 0,4  1/2 ручне на макс.
017D002766 RT 262A -1 - 10 0-0,3

 3/8 автоматично017D002166 RT 260A -1 - 18 0,5 - 4
017D004566 RT 263AL -1 - 6 0,1 - 1

Реле RT використовується в загальнопромислових установках і на морських судах. Серія реле тиску RT включає реле з зоною нечутливості, запобіжних реле тиску для парових 
котлів і надійні диференціальні реле тиску для тих областей застосування, де вирішальними факторами є безпека і економічність. Варіанти функції скидання: автоматично, 
вручну максимальний тиск та мінімальний тиск. Діапазон тиску: від -1 до 30 бар

Артикул Тип Діапазон налашту-
вання, бар

Диференц., 
бар

Ступінь 
захисту Приєднання Функція скидання

031E020066 CS 2 - 6 0,72 - 2,0

IP43
G 1/4''

автоматично031E022066 CS 4 - 12 1,0 - 4,0

031E025066 CS 7 - 20 2,0 - 7,0 G 1/2''

Реле тиску CS 

Спроектоване для автоматичного запуску та зупинки повітряних компресорів і водяних насосів. Має вбудований триполюсний контактор. Оснащено ручним перемикачем, 
який блокує контактну систему у відкритому положенні незалежно від тиску в системі. Можливе виконання в IP55. Можуть коплектуватися запобіжним клапаном для 
стисненого повітря. Температура навколишнього середовища -40..+70 °С
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Реле протоку Danfoss FQS

Реле температури Danfoss KP

Тип Діапазон 
налашт., °С

Диференціал, 
°С

Ступінь          
захисту

Довжина капіл- 
лярної трубки, 

м

Функція 
скидання Артикул

KP78 30 - 90 5 - 15

IP33 *
2

автоматично

060L118466
KP79 50 - 100 5- 15 060L112666
KP81 80 -150 7 - 20 060L112566
KP81 80 - 150 7 - 20 3 060L118366
KP81 80 - 150 8 5 060L117066

Ступінь захисту може бути збільшена до IP44 при установці верхньої кришки 060-003166, та до IP55, при установці корпусу 060-033066. Термостати KP використовуються 
для регулювання, контролю температури і аварійної сигналізації в промисловості. Термостати забезпечені однополюсними вимикачами, які замикають або розмикають 
електричний ланцюг при зміні температури в порівнянні із заданою. Варіанти функції скидання: автоматично, вручну максимальна температура та мінімальна температура. 
Діапазон температури: 0..+150°С. Температура навколишнього середовища -40..+65°С.

Гільзи для термобалонів
Артикул Матеріал Внутр./розміри зовн., 

мм Довжина, мм Приєднання

017-437066 Латунь
Ø 9,6 / Ø 11

112
G 1/2 ''017-436966 Нерж.сталь

017-421666 Латунь 465

Реле температури KPS
Артикул Тип Діапазон на-

лаштування, °С Диференціал, °С Ступінь захисту Довжина капіл-
лярної трубки, м

Функція 
скидання

060L311266 KPS76 -10 - 30 3 - 10

IP67 2  автоматично

060L310166 KPS77 20 - 60 3 - 14
060L310466 KPS79 50 - 100 4 - 16
060L312866 KPS80 70 - 120 4,5 - 18
060L310866 KPS83 100 - 200 6,5 - 30
060L310666 KPS81 60 - 150 5 - 25

Термостати KPS призначені для регулювання температури і аварійної сигналізації в промисловості. Є моделі з ручним скиданням на 
максимум.

Артикул Тип Діапазон тем-
ператур,  °С 

Максимальний 
тиск, бар Ступінь захисту Приєднання Діаметр 

трубопроводу
061H4000 FQS-U30G +5 .. +80 

10 IP20* G 1'' A 25 - 150 мм
061H4013 FQS-O30GQ9 +5 .. +100 

Артикул Тип Діапазон на-
лашт., бар

Диференціал, 
бар Ступінь захисту Приєднання Функція 

скидання
017B0038 BCP 3H 0 - 6 0,7

IP65 G 1/2'' 

ручне на макс.
017B0046 BCP 5H 2 - 16 2,0
017B0058 BCP 2L 0 - 2,5 0,4

ручне на мін.
017B0062 BCP 3L 0 - 6 0,7
017B0006 BCP 2 0 - 2,5 0,4 - 1,0

автоматично017B0010 BCP 3 0 - 6 0,7 - 1,4
017B0014 BCP 4 1 - 10 1,0 - 2,5

Реле тиску BCP призначені для застосування в системах автоматизації, технологічних захистів та блокувань парових і водогрійних котлів. 
Температура навколишнього середовища -20..+70°С. Максимльна температура середовища +120°С

РОЗДІЛ 2. Прилади КВП

Реле перепаду тиску YNS-106X

Реле перепаду тиску Danfoss YNS-106X призначені для застосування в системах автоматизації, технологічних захистів і блокувань. 
Найбільш поширене застосування - захист насосів від сухого ходу. Середовище - вода, нейтральні рідини.

Артикул Тип Діапазон на-
лашт., бар

Заводська 
уставка, бар

Ступінь          
захисту

Температура 
середовища,°C

Функція 
скидання

061G4068 YNS-106X 0,25-3,5 1,5 IP20 -20 - 120
автоматично

061G4066 YNS-106XWM08 0,25-3,5 1,5 IP62 -20 - 120

Подвійне реле тиску KP 44

Артикул
Діапазон налаштування, бар Диференціал, бар

Приєднання Функція 
скиданняКонтрол. Захисне. Контрол. Захисне.

060-001366 2 - 12 0,5 - 6 0,7 - 4,0 1,0 2 x G 1/4'' автоматично

Подвійне реле тиску KP 44 призначене для управління і захисту водяних насосів від "сухого ходу". Лівий сильфон контролює тиск в 
системі, правий - вимикає насос, якщо тиск всмоктування насоса занадто низький. Робоча температура середовища -40..+100°С.

Реле тиску BCP
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 РОЗДІЛ 3. Клапани

Приєд-
нання

Ущіль-
нення

Kv, 
м3/ч

Ду, 
мм

Температура 
середовища, 

°C Специфікація Привод, 
мм

Допустимий тиск, 
бар. Котушка тип 

BB* Артикул

min max 10W, AC 18W, DC

Нормально закриті (NC)

G 1/8

FKM

0,3 3,0

-10 100 EV210B 2.0B G18FNC000

13,5

30 30 032U5704

EPDM -30 120 EV210B 3.0B G18ENC000 20 13 032U5705

FKM -10 100 EV210B 3.0B G18FNC000 20 13 032U5706

G 1/4 

EPDM
0,15 2,0

-30 120 EV210B 2.0B G14ENC000 30 30 032U5707

FKM -10 100 EV210B 2.0B G14FNC000 30 30 032U5708

EPDM
0,3 3,0

-30 120 EV210B 3.0B G14ENC000 20 20 032U5709

FKM -10 100 EV210B 3.0B G14FNC000 20 20 032U5710

EPDM
0,55 4,5

-30 120 EV210B 4.5B G14ENC000 10 10 032U3600

FKM -10 100 EV210B 4.5B G14FNC000 10 10 032U3601

EPDM
0,7 6,0

-30 120 EV210B 6.0B G14ENC000 4 4 032U3602

FKM -10 100 EV210B 6.0B G14FNC000 4 4 032U3603

Нормальн о відкриті (NO)

G 1/8 

EPDM
0,15 2,0

-30 120 EV210B 2.0B G18ENO000

13,5

12 12 032U3632

FKM -10 100 EV210B 2.0B G18FNO000 12 12 032U3633

EPDM
0,3 3,0

-30 120 EV210B 3.0B G18ENO000 5 5 032U3634

FKM -10 100 EV210B 3.0B G18FNO000 5 5 032U3635

G 1/4 

EPDM
0,15 2,0

-30 120 EV210B 2.0B G14ENO000 12 12 032U3636

FKM -10 100 EV210B 2.0B G14ENO000 12 12 032U3637

EPDM
0,3 3,0

-30 120 EV210B 3.0B G14ENO000 5 5 032U3638

FKM -10 100 EV210B 3.0B G14ENO000 5 5 032U3639

EPDM
0,55 4,5

-30 120 EV210B 4.5B G14ENO000 2 2 032U3640

FKM -10 100 EV210B 4.5B G14ENO000 2 2 032U3641

Електромагнітні клапани прямої дії типу EV210B для нейтральних середовищ рекомендується використовувати в промислових системах керування. Клапани випускаються в 
корпусі з латуні в нормально закритому і відкритому варіантах для використовування з нейтральними рідинами та газами, а також в нормальній закритій версії з корпусом з 
нержавіючої сталі для використання з агресивними рідинами і газами.
* - котушка замовляється окремо

EV225B - NC клапани з діафрагмою для пари

Ущільнення з тефлону. Корпус з DZR латуні з захистом від вимивання цинку, забезпечує тривалий термін служби. Різьбове приєднання G 1/4''  - 1'' 

Приєд-
нання

Ущіль-
нення

Kv м3/
год

Ду, 
мм

Специфіка-
ція

Допустимий тиск, 
бар Артикул

min 10W, 
AC

17W, 
DC

BN024DS(темп. 
до 160°С.

BQ024AS (темп. 
до 185°С.

BQ230AS 
(темп. до 

185°С.

G 1/2

PTFE

2,2 10 G12T NC000

0,2 10   10

032U380402 032U380416 032U380431

G 1/2 3,0 15 G12T NC000 032U380502 032U380516 032U380531

G 3/4 5,0 20 G34T NV000 032U380602 032U380616 032U380631

G 1 6,0 25 G1T NC000 032U380702 032U380716 032U380731

EV220T - NC полімерні клапани з діафрагмою

Приєд-
нання

Ущіль-
нення

Kv, м3/
год

Ду, 
мм Специфікація

Допусти-
мий тиск  Привод, 

мм

Температу-
ра середо-

вища,°С
Артикул

min max

G 3/4
EPDM

4,0 14 EV220T 14P GE 34E NC000
0,3    10 9 0 - 85

042U8125

G 1/2 6,0 18 EV220T 18P GE 34E NC000 042U8175

Полімерні клапани з сертифікатом WRAS (застосування в питній воді) з вбудованим фільтром та демпфером гідроударів. 
Існують з різними підключеннями, як різьбовими так і штуцерами під шланг. Котушка замовляється окремо

EV210B - NC і NO клапани прямої дії
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 РОЗДІЛ 3. Клапани

EV220A - NC і NO клапани з діафрагмою

Приєд-
нання

Ущіль-
нення

Kv,    
м3/ч

Температура 
середови-

ща, °C Специфікація Привод, мм

Тиск, бар

Артикулmin

Котушка* 
AB

Котушка* 
AM

min max 4,5W, 
AC

5W, 
DC

7,5W, 
AC

9,5W, 
DC

Нормально закриті (NC)

G 1/4 
EPDM

1
-30 120 EV220A6B G14ENC000

9

0,2 10 10 16 16

042U4001
NBR -10 90 EV220A6B G14NNC000 042U4003

G 1/2 
EPDM

1,6
-30 120 EV220A10B G12ENC000 042U4012

NBR -10 90 EV220A10B G12NNC000 042U4014

G 1/2
EPDM

2,5
-30 120 EV220A12B G12ENC000

0,3 10 10 16 16

042U4021
NBR -10 90 EV220A12B G12NNC000 042U4023

G 1/2 
EPDM

4,0
-30 120 EV220A14B G12ENC000 042U4022

NBR -10 90 EV220A14B G12NNC000 042U4024

G 3/4 
EPDM

7,0
-30 120 EV220A18B G34ENC000 042U4031

NBR -10 90 EV220A18B G34NNC000 042U4032

G 1 
EPDM

7,0
-30 120 EV220A22B G1ENC000 042U4041

NBR -10 90 EV220A22B G1NNC000 042U4042

G 1 1/4 
EPDM

15,0
-30 120 EV220A32B G114ENC000 042U4085

NBR -10 90 EV220A32B G114NNC000 042U4084

G 1 1/2 
EPDM

18,0
-30 120 EV220A40B G112ENC000 042U4087

NBR -10 90 EV220A40B G112NNC000 042U4086

G 2 
EPDM

32,0
-30 120 EV220A50B G2ENC000 042U4089

NBR -10 90 EV220A50B G2NNC000 042U4088
Нормально відкриті (NO)

G 1/2 NBR 1,6 -10 90 EV220A10B G12NNO000
9

0,2 - - 16 16 042U4064
G 3/4 NBR 7,0 -10 90 EV220A18B G34NNO000

0,3 - - 16 16
042U4082

G 1 NBR 7,0 -10 90 EV220A22B G1NNO000 042U4092

Позиційно керовані електромагнітні клапани непрямої дії EV220A з електромагнітною котушкою для нейтральних середовищ рекомендується використовувати в промисло-
вих системах управління. У конструкції клапана передбачений захист від гідравлічних ударів. Клапани випускаються в корпусі з латуні в нормально закритому і відкритому 
варіантах для використання з нейтральними рідинами і газами. * - котушка замовляється окремо

Приєд-
нання

Ущіль-
нення * Kv, м3/ч

Температура середо-
вища, ° C Специфікація Привод, 

мм
Тиск, бар

Артикул
min max min max

Нормально закриті (NC)

G 1/2 
EPDM

4,0
-30 120 EV220B15B G12ENC000

13,5 0,3 16

032U7115
NBR -10 90 EV220B15B G12NNC000 032U7170

G 3/4 
EPDM

8,0
-30 120 EV220B20B G34ENC000 032U7120

NBR -10 90 EV220B20B G34NNC000 032U7171

G 1 
EPDM

11,0
-30 120 EV220B25B G1ENC000 032U7125

NBR -10 90 EV220B25B G1NNC000 032U7172

G 1 1/4
EPDM

18,0
-30 120 EV220B32B G114ENC000 032U7132

NBR -10 90 EV220B32B G114NNC000 032U7173

G 1 1/2 
EPDM

24,0
-30 120 EV220B40B G112ENC000 032U7140

NBR -10 90 EV220B40B G112NNC000 032U7174

G 2 
EPDM

40,0
-30 120 EV220B50G G2ENC000 032U7150

NBR -10 90 EV220B50G G2NNC000 032U7175
Нормально відкриті (NO)

G 1/2 
EPDM

4,0
-30 120 EV220B15B G12ENO000

13,5 0,3 16

032U7117
NBR -10 90 EV220B15B G12NNO000 032U7180

G 3/4 
EPDM

8,0
-30 120 EV220B20B G34ENO000 032U7122

NBR -10 90 EV220B20B G34NNO000 032U7181

G 1 
EPDM

11,0
-30 120 EV220B25B G1ENO000 032U7127

NBR -10 90 EV220B25B G1NNO000 032U7182

G 1 1/4
EPDM

18,0
-30 120 EV220B32B G114ENO000 032U7134

NBR -10 90 EV220B32B G114NNO000 032U7183

G 1 1/2 
EPDM

24,0
-30 120 EV220B40B G112ENO000 032U7142

NBR -10 90 EV220B40B G112NNO000 032U7184

G 2 
EPDM

40,0
-30 120 EV220B50G G2ENO000 032U7152

NBR -10 90 EV220B50G 032U7185

EV220B - NC і NO клапани з діафрагмою

Позиційно керовані електромагнітні клапани типу EV220B з електромагнітною котушкою призначені для використання в промисловості. 
Залежно від матеріалу корпусу вони можуть застосовуватися як для нейтральних, так і для агресивних середовищ. 
Котушка замовляється окремо. * - замовний код виконань клапанів з ущільненням FKM - за запитом
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EV250B - NC і NO клапани з діафрагмою для роботи без перепаду тиску

Приєд-
нання

Ущіль-
нення

Kv, 
м3/ч

Ду, 
мм

Температура се-
редовища, °C Специфікація Тиск, бар

Артикул
min max тип котушки специфікація min 10W, 

AC
18W, 

DC
Нормально закриті (NC)

G 3/8 EPDM 2,5 10 -30 120 EV250BW 10BD
G 38E NС000

0 10 6

132U2450
G 3/8 FKM 2,5 10 0 100 EV250B 10BD 032U5251
G 1/2 EPDM 4,0 12 -30 90 EV250B 12BE

G 12E NС000
132U2452

G 1/2 FKM 4,0 12 0 100 EV250B 12BD 032U5253
G 3/4 EPDM 6,0 18 -30 90 EV250B 18BE

G 34E NС000
132U2454

G 3/4 FKM 4,9 18 0 100 EV250B 18BD 032U5255
G 1 EPDM 7,0 22 -30 90 EV250B 22BE

G 1E NС000
132U2456

G 1 FKM 5,2 22 0 100 EV250B 22BD 032U5257

Нормально відкриті (NO)

G 3/8 EPDM 2,5 10 -30 90 EV250BW 10BE G 38E NO000

0 10 10

132U2451
G 3/8 FKM 2,5 10 0 100 EV250B 10BD

G 12E NO000
032U5351

G 1/2 EPDM 4,0 12 -30 90 EV250BW 12BE 132U2453
G 1/2 FKM 4,0 12 0 100 EV250B 12BD 032U5353
G 3/4 EPDM 4,9 18 -30 90 EV250BW 18BE

G 34E NO000
132U2455

G 3/4 FKM 4,9 18 0 100 EV250B 18BD 032U5355
G 1 EPDM 5,2 22 -30 90 EV250BW 22BE

G 1E NO000
132U2457

G 1 FKM 5,2 22 0 100 EV250B 22BD 032U5357

Клапани з Eco brass латуні (EPDM) для питної води, DZR - латуні (FKM) для масла, стиснутого повітря. Рекомендується використовувати в замкнених системах, які працюють з 
мінімальним перепадом тиску. Може використовуватися для низького вакууму.
Ущільнення EPDM для питної води: -30 - 90 °C при 10 - 16 бар
Ущільнення FKM підходить для масла та стиснутого повітря, для води при макс. температурі 60 °C
Котушка замовляється окремо

РОЗДІЛ 3. Клапани

Приєд-
нання

Ущіль-
нення

Kv, 
м3/ч

Ду, 
мм

Температура се-
редовища, ° C Тип Тип котушки Тиск, бар Артикул

min max
Нормально закриті (NC)

G 1/2 

NBR

2,5 12

-10 90

EV251B12

220 В, 50 Гц, 10 Вт 

0-10

032U538131

24 В, 50 Гц, 10 Вт 032U538116

24 В, 18 Вт 032U538102

G 3/4 3,5 18 EV251B18

220 В, 50 Гц, 10 Вт 032U538231

24 В, 50 Гц, 10 Вт 032U538216

24 В, 18 Вт 032U538202

G 1 5,0 22 EV251B22

220 В, 50 Гц, 10 Вт 032U538331

24 В, 50 Гц, 10 Вт 032U538316

24 В, 18 Вт 032U538302

EV251B - NC клапани з діафрагмою для роботи без перепаду тиску

Для води, масла, стисненого повітря та аналогічних нейтральних середовищ. Рекомендується використовувати в замкнених системах які працюють з мінімальним перепадом 
тиску

EV220B - NC Фланцеві клапани з діафрагмою

Приєд-
нання

Ущіль-
нення

Kv, 
м3/
год

Розмір 
отво-

ру, мм

Діапазон 
темпера-

тури°С Тип
Тиск, бар При-

вод, 
мм

Час, с.
Артикул

min max min max відкрит-
тя

за-
криття

2 1/2
EPDM

50 65

-25 90

EV220B 65CI

0,25 10 13,5 5

7
016D6065

NBR 016D3330

3
EPDM

75 80 EV220B 80CI 15
016D6080

NBR 016D3331

4 EPDM 130 100 EV220B 100CI 29 016D6100
Чавунний клапан для води та нейтральних середовищ. Захист від гідравлічних ударів. Вбудований фільтр. Котушка замовляєтся окремо
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EV224B - NC і NO клапани з діафрагмою для повітря з маслом під високим тиском

Приєд-
нання

Ущіль-
нення

Kv 
м3/
год

Розмір 
отвору, 

мм

Діапазон тем-
ператури, ° C Тип

Тиск, бар Привод, 
мм

Артикул

min max min max NC NO

G 1/2

NBR

4 15

-10 60

EV224B 15 0,3 40

13,5

032U8360 032U8361

G 3/4 8 20 EV224B 20 0,3 35 032U8362 032U8363

G 1 11 25 EV224B 25 0,3 33 032U8364 032U8365

Вбудований пілотний фільтр у стандартній комплектації, змінний вирівнюючий отвір, корпуси до IP67. Котушка замовляється окремо

Електромагнітні котушки типу A і B
Тип Потужність Напруга Артикул

AM230C
7,5Вт, змін.струм

220-230В, 50/60 Гц 042N0840

AM024C 24B, 50/60Гц 042N0842

AM024D 9,5Вт, пост.струм 24В 042N0843

BA230A
9Вт, змін.струм

220-230В,50Гц 042N7501

BA024А 24B, 50/60Гц 042N7508

BA024D 15Вт, пост.струм 24В 042N7551

BB230AS
10Вт, змін.струм

220-230В,50Гц 018F7351

BB024АS 24B, 50/60Гц 018F7358

BB024DS 18Вт, пост.струм 24В 018F7397

Кабельна вилка для AB, AC x x 042N0139

Кабельна вилка для AK, AM, BA, BB, BD x x 042N1256

AV210 - NC і NO клапани з зовнішнім керуванням
Приєд-
нання

Ущіль-
нення

Kv, 
м3/ч

Діаметр 
отвору, 

мм

Температура 
середовища, 

°C

Діаметр 
привідної 

голови

Допустимий 
перепад 

тиску, бар

Тиск ліній 
керування, 

бар
Артикул

Нормально закриті (NC)

G 3/8

PTFE

4,9 15

- 30...+ 180

50

0 - 16
4 - 10

042N4401

G 1/2 5,7 15 50 042N4403

G 3/4 10 20 63 042N4405

G 1 20 25 90

4 - 8

042N4407

G 1 1/4 29 32 90 0 - 14 042N4408

G 1 1/2 46 40 110 0 - 16 042N4410

G 2 67 50 110 0 - 10 042N4411

Нормально відкриті (NO)

G 1/2

PTFE

5,7 15

- 30...+ 180

50

0 - 16 2 - 10

042N4431

G 3/4 10 20 50 042N4432

G 1 20 25 63 042N4433

G 1 1/2 46 40 90 042N4435

G 2 67 50 110 042N4436

AV210 - це клапан із зовнішнім керуванням для використання у складних промислових застосуваннях, при дуже високих температурах, в'язкості середовища. Нечутливий до частинок 
бруду в середовищі. Клапан NC - двонаправлений, закривається проти або в напрямку потоку. Клапани NO завжди закривається проти напряму потоку. Бронзова версія для води, 
масла  та стисненого повітря. Версія з нержавіючої сталі для нейтральних і агресивних рідин і газоподібних середовищ.

AVTA - термостатичні водяні клапани

Приєд-
нання

Ущільнення Kv, 
м3/ч

Діпазон 
капілярної 
трубки, м

Довжина 
капілярної 
трубки, м

Тип
Температура 
середовища, 

° C

Перепад 
тиску, бар Артикул

діафр. конус min max

Адсорбційний датчик

G 3/8

EPDM NBR

1,4

10 80 2,3

AVTA 10

- 25...+130 0 - 10

003N1144

G 1/2 1,9 AVTA 15 003N0107

G 3/4 3,4 AVTA 20 003N0108

G 1 5,5 AVTA 25 003N0109
Відкривається при підвищенні температури датчика. Максимальний робочий тиск - 16 бар. Розмір датчика ф 9.5 ×150 mm. Корпус з латуні, нержавіючий корпус по запиту. 
Клапани з нержавіючої сталі можна використовувати для агресивних середовищ у таких сферах застосування, як морський сектор і хімічна промисловість. По запиту можливі 
ще 2 варіанта датчика:

- універсальний (монтаж горизонтально або датчиком вниз), діапазон температур: 0-30 °C, 25-65 °C, 50- 90 °C;
- масовий (монтаж датчиком вверх), діапазон температур: 0-30 °C, 25-60 °C.

РОЗДІЛ 3. Клапани
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EV220W - NC і NO клапани з діафрагмою

Приєд-
нання

Ущільнен-
ня Kv, м3/ч Ду, мм

Температура середо-
вища, °C Тип Тиск Тип котушки Артикул

min max

Нормально закриті (NC)

G 3/8 

NBR

1,6 10

-10 80

EV220W 10 0,2 - 10

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426132

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426119

24 В, 14 Вт 042U426102

G 1/2 4 14 EV220W 14

0,3 - 10

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426432

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426419

24 В, 14 Вт 042U426402

G 3/4 7 18 EV220W 18

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426532

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426519

24 В, 14 Вт 042U426502

G 1 7 22 EV220W 22

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426632

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426619

24 В, 14 Вт 042U426602

G 1 1/4  15 32 EV220W 32

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426732

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426719

24 В, 14 Вт 042U426702

G 1 1/2 18 40 EV220W 40

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426832

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426819

24 В, 14 Вт 042U426802

G 2 32 50 EV220W 50

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426932

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U426919

24 В, 14 Вт 042U426902

Нормально відкриті (NO)

G 3/8 

NBR

0,16 10

-10 80

EV220W 10 0,2 - 10

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436132

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436119

24 В, 14 Вт 042U436102

G 1/2 4 14 EV220W 14

0,3 - 10

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436432

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436419

24 В, 14 Вт 042U436402

G 3/4 7 18 EV220W 18

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436532

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436519

24 В, 14 Вт 042U436502

G 1 7 22 EV220W 22

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436632

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436619

24 В, 14 Вт 042U436602

G 1 1/4 15 32 EV220W 32

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436732

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436719

24 В, 14 Вт 042U436702

G 1 1/2 18 40 EV220W 40

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436832

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436819

24 В, 14 Вт 042U436802

G 2 32 50 EV220W 50

220 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436932

24 В, 50 Гц, 6 Вт 042U436919

24 В, 14 Вт 042U436902

Клапани для води, масла, стиснутого повітря та аналогічних нейтральних середовищ. По запиту у версіях з ущільненням EPDM з температурним режимом -30...+100 °C.

РОЗДІЛ 3. Клапани
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РОЗДІЛ 4. Клапани та насоси високого тиску

VDH та VDHT - NC і NO клапани загального призначення
Приєд-
нання

Тиск, 
бар

Витрата 
л/хв

Температура 
середовища, 

°C

Ма-
теріал 

корпусу

Ущіль-
нення Специфікація При-

вод,мм
Артикул 

(прямий)
Артикул 

(кутовий)

Нормально закриті (NC)

G 1/4 0-100 2

2-90 AISI 304 FKM

VDH 2E ¼ NC 1,4 BSP

13,5 мм

180L0018 x

G 1/4 0-30 5 VDH 2E ¼ NC 3,5 BSP 180L1018 x

G 1/4 0,3-100 15 VDHT ¼ E NC BSP 180L0241 x

G 3/8 3,5-160 30 VDHT ⅜ E NC BSP 180L0092 180L0100

G 3/8 3,5-210 30 VDHT ⅜ E HP NC BSP 180L0178 x

G 1/2 3,5-160 60 VDHT ½ E NC BSP 180L0094 180L0188

G 1/2 3,5-210 60 VDHT ½ E HP NC BSP 180L0126 180L0234

G 3/4 3,5-140 120 VDHT ¾ ED NC BSP N 180L1012 180L1015

G 3/4 3,5-210 120 VDHT ¾ ED HP NC 
BSP 180L1030 x

G 1 3,5-140 150 VDHT 1 ED NC BSP N 180L1022 180L1023

Нормально відкриті (NO)

G 1/4 0-90 2

2-90 AISI 304 FKM

VDH 2E ¼ NO 1,4 
BSP

13,5 мм

180L0019 x

G 1/4 0,3-100 15 VDHT ¼ E NO BSP 180L0242 x

G 3/8 3,5-160 30 VDHT ⅜ E NO BSP 180L0093 180L0101

G 1/2 3,5-160 60 VDHT ½ E NO BSP 180L0095 180L0103

G 1 3,5-140 150 VDHT 1 ED NO BSP N 180L1014 x

Можливі блочні виконання клапанів (до 5 клапанів у блоці): NO та NC, блоки з ручним байпасом, блоки з дренажем, блоки з різзю NPT.

VDH - NC і NO клапани спеціального призначення
Приєд-
нання

Тиск, 
бар

Витрата 
л/хв

Температура 
середовища °C

Матеріал 
корпусу

Ущіль-
нення

Кількість 
спрацювань Привод Спец-

ифікація Артикул

Нормально закриті (NC)

G 3/8 3,5-140 1-30

3-50 AISI 304 FKM >2 млн

13,5 мм VDH 30E 180L0002

CETOP 3 3,5-140 1-30 13,5 мм VDH 30EC 180L0048

G 1/2 3,5-140 1-60 13,5 мм VDH 60E 180L0011

G 1/2 1-140 5-120 13,5 мм VDH 120E 180L0001

Нормально відкриті (NO)

G 3/8 3,5-140 1-30

3-50 AISI 304 FKM >2 млн

13,5 мм VDH 30E 180L0003

CETOP 3 3,5-140 1-30 13,5 мм VDH 30EC 180L0049

G 1/2 3,5-140 1-60 13,5 мм VDH 60E 180L0015

G 1/2 1-140 5-120 13,5 мм VDH 120E 180L0005

VRH, VOH, VOCH - клапани скидання тиску та регулюючі клапани
Приєд-
нання

Діапазон 
налашт.

Макс. тиск, 
бар

Витрата 
л/хв

Температура сере-
довища °C

Матеріал 
корпусу

Ущіль-
нення Тип Артикул

Ручні регульовані клапани скидання тиску

G 3/8 30-120 bar 220 5

50 AISI 304 NBR

VRH 5 180G0034

G 3/8 10-40 bar 220 30 VRH 30 180G0029

G 3/8 25-140 bar 220 30 VRH 30 180G0030

G 3/8 45-210 bar 220 30 VRH 30 180G0031

G 1/2 25-00 bar 200 60 VRH 60 180G0002

G 1/2 80-140 bar 200 60 VRH 60 180G0003

G 3/4 25-80 bar 200 120 VRH 120 180G0020

G 3/4 80-140 bar 200 120 VRH 120 180G0021

Ручні клапани регулювання витрати

G 3/8 3-30 л/хв

140 30 80 AISI 304 NBR

VOCH 30 M 180H0141

G 3/8 3-30 л/хв VOCH 30 M 180H0140

CETOP 3 3-30 л/хв VOH 30 M C 180H0143
Можливі виконання клапанів VRH з автоматичним байпасом.
VOH - регулює потік в обох напрямках.
VOCH - регулюють потік в одному напрямку, та забезпечують вільний прохід у протилежному напрямку через вбудований зворотній клапан
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РОЗДІЛ 4. Клапани та насоси високого тиску

Артикул Тип Витрата (при 
1500rpm)

Швидкість обер-
тання макс.

Тиск 
макс.

Підключення 
входу, виходу

Матеріал 
корпусу Вага, кг

180B0024 PAH 2 2,0 л/хв

1800

140 bar G½ , G¼

AISI 304

4,4180B0022 PAH 4 5,2 л/хв

180B0023 PAH 6.3 8,7 л/хв

180B0008 PAH 10 13,4 л/хв
160 bar G ¾, G⅜ 7,7

180B0007 PAH 12.5 17,2 л/хв

180B0079 PAH 20 28,9 л/хв 80 bar
G1¼ , G¾ 16

180B0036 PAH 25 35,2 л/хв 160 bar

PAH - Насоси високого тиску для водопровідної води
Застосування: мийки високого тиску

PAH 63
Технічні характеристики на більш потужні моделі насосів РАН та насоси РАН з АТЕХ сертифікатом по запиту.

PAHT - Насоси високого тиску для звортньоосмотичної води
Застосування: системи водяного туману для зволоження, адіабатичного охолодження, ущільнення пилу

Артикул Тип Витрата (при 
1500 prm)

Швидкість 
обертання макс.

Тиск 
макс.

Підключення 
входу, виходу

Матеріал 
корпусу Вага, кг

180B0031 PAHT 2 1,7 л/хв

3000 100 bar G½, G¼

AISI 304

4,4
180B0077 PAHT 3.2 3,6 л/хв

180B0030 PAHT 4 5 л/хв

180B0029 PAHT 6.3 8,6 л/хв

180B0032 PAHT 10 12.6 л/хв

2400

140 bar G ¾, G  ⅜ 7,7
180B0033 PAHT 12.5 16,5 л/хв

180B0019 PAHT 20 27,0 л/хв 100 bar
G1¼, G¾ AISI 316 19

180B0020 PAHT 25 33,2 л/хв 160 bar

PAHT 63Технічні характеристики на більш потужні моделі насосів РАНТ та насоси РАНТ з АТЕХ сертифікатом по запиту.

APP - Насоси високого тиску для морської або солонуватої води
Застосування: системи зворотнього осмосу

Артикул Тип Витрата (при 
1500 rpm

Швидкість 
обертання

Тиск 
макс.

Підключення 
входу, виходу Матеріал корпусу Вага, кг

180B3048 APP 0.6 0,34 м3/год

3450
83 bar

G½, G½

Duplex/Super Duplex

5,2180B3037 APP 0.8 0,43 м3/год

180B3049 APP 1.0 0,54 м3/год

180B3043 APP 1.5 0,79 м3/год

G¾, G¾ 8,6
180B3044 APP 1.8 0,86 м3/год

180B3045 APP 2.2 1,09 м3/год

180B3046 APP 2.5 1,34 м3/год 3000

APP 0.6Технічні характеристики на більш потужні моделі насосів APP та на насоси АРР з АТЕХ сертифікатом по запиту.
Продуктова лінійка насосів високого тиску Danfoss набагато ширша і містить насоси для різноманітних застосувань:
- РАН - для водопровідної води;
- РАН ЕХ - для водопровідної води з АТЕХ сертифікатом
- РАНТ - для технічної води (демінералізована, дистильована, RO вода;
- РАНТ G EX - для технічної води з ATEX сертифікатом;
- РАНТ С - для технічної води з абразивними включеннями;
- РАНТ C EX для технічної води з абразивними включеннями з АТЕХ сертифікатом;

- РАНТ G - технічної води для газових турбін;
- АРР - аксіально-поршневі насоси для морської води (RO системи);
- АРР АТЕХ - аксіально-поршневі насоси для морської води з АТЕХ сертифікатом;
- APSW - аксіально-поршневі насоси для стічних вод;
- iSave - рекуперативні насоси для морської води (RO системи);
- АРМ - гідравлічні аксіально-поршневі мотори для солоної води.

Переваги насосів Danfoss:
- компактна безмасляна конструкція (змащення перекачуваним середовищем);
- великий міжсервісний інтервал (сервіс 1 раз на рік).

Обладнання та аксесуари для насосів високого тиску
В програмі поставок насосів високого тиску є всі необхідні компоненти (по запиту):
- зворотні клапани зі сталі Duplex/Super Dyplex;
- шланги високого тиску з конекторами Victaulic зі сталі Duplex/Super Duplex;
- з'єднувальні еластичні муфти;
- захисні кожухи;
- електродвигуни з класом енергоефективності IE3;
- комплект запасних частин насосів
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ТОВ "ЮГОВ-Проект" виконує повний комплекс робіт з виробництва електрощитового 
обладнання будь-якої складності: від розробки концепції та проектування системи, 

до її монтажу і введення в експлуатацію та сервісного обслуговування.

Наш великий досвід в проектуванні і виробництві, професійний підхід до вирішення кожної 
технологічної задачі і вибір компонентів з використанням кращих світових технічних досягнень, в 
поєднанні забезпечує високу якість і надійність нашої продукції. Усі наші рішення і продукти від-
повідають найвищим світовим стандартам на електричні та енергетичні вироби і є одними з кращих 
на території України.

Як інжинірингова компанія ми здійснюємо:

Обстеження об'єкта замовника;

Розробка та узгодження технічних завдань на проектування і виготовлення обладнан-
ня;

Проектування систем електропостачання та автоматизації технологічних процесів;

Виробництво та комплексна поставка електрообладнання, засобів автоматизації
і програмного забезпечення;

Шеф-монтажні, монтажні та пуско-налагоджувальні роботи;

Обслуговування поставленого обладнання.

РОЗДІЛ 6. Шафи керування

Шафа керування насосним агрегатом дозволяє 
зменшити споживання електроенергії  для сверд-
ловинних, дренажних і заглибних насосів, захисти-
ти двигун від неприпустимих і небажаних режимів 
роботи, що в свою чергу збільшить термін експлуа-
тації насосів, запірної і регулюючої арматури на ва-
ших об'єктах. В щитах використовуються різні спо-
соби управління насосом, починаючи з частотного 
регулювання в системах зі змінними параметрами, 
закінчуючи пристроєм плавного пуску або прямо-
го пуску в системах з постійними параметрами.

Автоматична система керування центральних 
теплових пунктів (ЦТП) забезпечує регулювання та 
управління технологічними параметрами, що до-
зволяє істотно скоротити витрати на електроенер-
гію і заощадити енергоресурси, які витрачаються на 
підігрів теплоносія. Система дозволяє регулювати 
температуру контуру опалення і гарячого водопо-
стачання, обладнана захистом від сухого ходу, кон-
тролем наявності потоку в трубопроводі, захистом 
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	 Розробка індивідуального проекту автоматизації 
під ключ. Використовуючи своє лідируюче положення в об-
ласті автоматизації систем управління технологічним проце-
сом (АСУТП), команда ТОВ «ЮГОВ-Проект» стала провідним 
постачальником рішень автоматизації для передових під-
приємств України.Наша компанія пропонує широкий спектр 
послуг, починаючи з проектування і програмування, закінчу-
ючи повною інтеграцією і введення в експлуатацію систем 
автоматизації безпосередньо на об'єкті.Ми прагнемо забез-
печити найвищу продуктивність вашого обладнання: Енер-
гозбереження - Ви зможете економити велику кількість елек-
троенергії і окупити витрачені кошти менш ніж за два роки.
Висока якість продукції - Ви зможете уникнути небажаних 
простоїв, пов'язаних з виходом з ладу обладнання.Індивіду-
альне виконання - Ви можете замовити щит, що повністю від-
повідає Вашим вимогам, так як вони мають велику кількість 
варіантів виконання.Швидкі терміни поставки - Ефективне та 
гнучке виробництво в поєднанні з розвиненою логістикою 
дозволяють забезпечити найкоротші терміни виробництва та 
постачання обладнання в будь-яких конфігураціях.

від прикипання клапана (періодичний прогін), а також мож-
ливістю автоматичного переходу на резервний насос у разі 
відмови основного. В щиті автоматизації передбачена мож-
ливість управління обладнанням як в ручному, так і в ав-
томатичному режимі (реалізована можливість включення 
енергозберігаючих режимів: «нічний час», «вихідні дні».



Економія енергії та 
автоматизація 

виробництва вже сьогодні!

економії енергії

підприємств України

2000
використовують автоматику 
і приводні системи на основі 

обладнання «Danfoss», обрали 
нас як надійного

партнера!
Використовуючи 

системи управління на 
основі приводної техніки

«Danfoss»

строк служби
збільшується в

 2-3 рази

30-60%
При використанні 

частотно-регульованих приводів 
«Danfoss» для управління 

вентиляторами, насосами і 
компресорами в комунальній і 

промисловій сфері. Термін окупності 
обладнання - ДО 1 РОКУ!

«ЮГОВ-Проект»
08703, Київська обл., м. Обухів, 

вул. Миру, 16-А (а/с 22)
тел.: +38 (044) 520-94-25

e-mail: office@ugov.com.ua
Відділ продажів:

+38 (098) 469-96-87
+38 (096) 100-20-02
+38 (068) 957-20-05

Представництво
«ЮГОВ-Проект» 

м. Дніпро, вул.Сергія Подолинського 
31-Б (бувш. вул. Благоєва)

Відділ продажів:
+38 (067) 341-15-01

ak@ugov.com.ua

ugov.ua

Рішення готові!


